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AJ Eklipta
Aufbau

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte strahlt weiches und diffuses Licht ab. Das Glas ist  
so konstruiert, dass es eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche bildet.  
Der mundgeblasene Glasschirm aus drei Schichten Opalglas hat eine klare 
Kante, die um die Leuchte herum zu einem Glorienschein aus Licht wird.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet. Opalglas, weiß.

Material: Diffusor: mundgeblasenes Opalglas, weiß. Wanddose:  
Aluminiumdruckguss oder gezogenes Aluminium.

Montage: Klemme: Ø 220mm: 3x2,5mm², Ø 350mm/Ø 450mm: 5x2,5mm². 
Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, Ø 220mm: max. 3x1,5mm², Ø 350mm/ 
Ø 450mm: Max. 5x1,5mm².

Gewicht: Max. 4kg.

Schutzart: Schutzart: Ø 350 & 450: Für Deckenmontage: IP20, für Wandmontage: 
IP44. Ø 220: Deckenmontage IP20, Wandmontage: IP21 (nicht als Außenleuchte 
geeignet). LED Decken und Wandmontage: IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Nur Wandleuchten mit E27 Fassung sind als Außenleuchten 
geeignet. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen.  
Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen 
beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Leuchtenkörper Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 220 1x33W QT-ax 

14 G9

WEIß I W OPAL O/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

2 5703411115510 5743155563 299 355

Ø 220 LED 2700K 7.6W 324 WEIß I W OPAL O/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

2 5703411684320 5743591981 324 385

Ø 220 LED 3000K 7.6W 334 WEIß I W OPAL O/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

2 5703411684511 5743591994 324 385

Ø 350 1x60W E27 WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

2 5714693131211 5743155372 366 435

Ø 350 LED 3000K 8.8W WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

MOTION 

SENSOR **

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 350 LED 3000K 8.8W 657 WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

DALI 1 5703411757147 5743592207 635 755

Ø 450 1x70W E27 WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

1 5714693131464 5743155424 479 570

Ø 450 LED 3000K 23W WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

MOTION 

SENSOR **

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 3000K 23W 1770 WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

DALI 1 5703411687123 5743168987 862 1025

Ersatzteil

AJ EKLIPTA 350 REPLACEMENT KIT LED 4K 1 5703411337042 5743156779 167 198

AJ EKLIPTA 350 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411756294 5743156737 167 198

AJ EKLIPTA Ø 220 GLAS 2 5709728102205 5743590005 181 215

AJ EKLIPTA Ø 350 GLAS 2 5703411007235 5743590018 194 230

AJ EKLIPTA Ø 450 GLAS 1 5703411007242 5743590021 278 330

AJ EKLIPTA Ø 220 INNEN MATT GLAS KIT 2 5703411214329 5743591305 48 57

AJ EKLIPTA 220 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411773666 5743156889 74 87

AJ EKLIPTA 220 REPLACEMENT KIT LED 27K90 2 5703411840788 5743156669 74 87

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben.
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LP Circle Aufbau
Aufbau

Design: Mikkel Beedholm/KHR arkitekter

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses Licht über einen hocheffizienten Acryldif-
fusor aus. Der Diffusor, der von einem voluminösen farbigen oder weißen Ring 
umkranzt ist, ist verborgen, wenn man ihn aus niedrigen Winkeln betrachtet. Eine 
Anwinkelung der Ringinnenseite von 5º erzeugt eine angenehme und dekorative 
Abstufung des Lichts vom Diffusor. Die Leuchte selbst „schwebt“ im Abstand von 
34 mm von der Deckenfläche und schafft somit visuelle Leichtigkeit.

Oberfläche: Weiß, Schwarz, Blass Petroleum oder Gelb. Pulverlackiert..

Material: Reflektor: Gezogenes Aluminium. Diffusor: Acryl, mattiert. Aufhängung: 
Galvanisierter Stahl. Top: Aluminium.

Montage: Direkt an der Decke. Der Treiber ist eingebaut. Klemmleiste: 5x1,5mm². 
Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, max. 5x1,5mm². Kabelzugänge: Hinten, 
Seitenmontage. Für weitere informationen siehe www.louispoulsen.com.

Gewicht: Max 2,3kg. (Ø 260). Max. 5kg. (Ø 450).

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an  
Louis Poulsen. Die LED-Technologie wird laufend weiter entwickelt.  
Die angegebenen Spezifikationen beruhen auf der gegenwärtigen Technologie. 
Wenden Sie sich bei folgenden Ausführungen bitte an Louis Poulsen. LP Circle 
Ø450 HO: Hohe Ausgangsleistung für Projekte mit großer Deckenhöhe oder 
Anforderungen an ein hohes Lichtniveau. LP Circle mit mikroprismatischer 
Vorderseite: Variante der LP Circle, bei der ein UGR<19 erzielt wird (CIE 117).  
Bei besonderen Anforderungen an Farbtemperatur, IP-Klasse, Notlicht oder 
anderen Modifikationen der LP Circle wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen. 
Weitere Ausführungen mit höherem Lumen-Output sind auf Anfrage erhältlich.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 260 KELVIN ADJUSTABLE WEIß I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411491683 5742587585 535 636

Ø 260 LED 3000K 13W 1126 BLASS PETRO-

LEUM

I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411674321 5742587666 474 563

Ø 260 LED 3000K 13W 1232 GELB I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411674512 5742587679 474 563

Ø 260 LED 3000K 13W 1065 SCHWARZ I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411763261 5742580731 474 563

Ø 260 LED 3000K 13W 1334 WEIß I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411760307 5742583699 474 563

Ø 260 LED 4000K 13W -** I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 260 LED 4000K 13W 1377 WEIß I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411795293 5742587802 474 563

Ø 260 LED KELVK 15W -** OPAL AUFBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 KELVIN ADJUSTABLE WEIß I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411491850 5742587598 737 876

Ø 450 LED 3000K 25W 2432 BLASS PETRO-

LEUM

I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411676769 5742587747 674 802

Ø 450 LED 3000K 25W 2577 GELB I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411676950 5742587750 674 802

Ø 450 LED 3000K 25W 2341 SCHWARZ I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411762318 5742580689 674 802

Ø 450 LED 3000K 25W 2706 WEIß I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411759738 5742583592 674 802

Ø 450 LED 3000K/4000K 

25W

-** I PRISMATISCH AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 3000K/4000K 

35W

-** I -** AUFBAULEUCHTE HIGH OUTPUT ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 4000K 25W -** I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 4000K 25W 2793 WEIß I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411793930 5742583495 674 802

Ø 450 LED KELVK 26W -** I OPAL AUFBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED KELVK 26W -** I PRISMATISCH AUFBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ersatzteil

CIRCLE Ø260 DIFFUSOR OPAL 1 5703411379998 5742583657 77 91

CIRCLE Ø450 DIFFUSOR OPAL 1 5703411380161 5742583660 99 117

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. 
Bei Bedarf der 4000K Version oder Kelvin Adjustable in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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LP Grand Aufbau
Aufbau

Design: Christian Flindt

Konzept: Die runde Leuchte wird als ein Set aus ineinanderlaufenden Ringen 
wahrgenommen, die um einen mittig angebrachten, waagerechten Diffusor  
angeordnet sind. Ein großer, leicht abgewinkelter Reflektor umgibt den Diffusor  
und reduziert den Kontrast an den Rändern. Der obere Reflektor ist leicht 
gebogen, um das nach oben gerichtete Licht in einem möglichst großen Winkel 
abzustrahlen. Ein farbiger Außenschirm umgibt den Reflektor und reflektiert das 
Licht nach innen, wodurch ein schöner Lichtschein an den Außenseiten des 
oberen und unteren Reflektor erzeugt wird. Insgesamt entstehen vier Lichtkreise, 
die den zentralen Diffusor umgeben.

Oberfläche: Reflektor: mattweiße, satinierte Oberfläche; Außenschirm (Außenseite): 
matte oder glänzende, nasslackierte Oberfläche; Diffusor: glänzend.

Material: Oberer Reflektor: Ø 580: ABS, Ø 880/Ø 1480: PE; Unterer Reflektor: 
PE; Gehäuse: Ø 580: ABS, Ø880/Ø 1480: PE; Außenschirm: Ø 580/Ø 880: ABS, 
Ø 1480: PUR; Diffusor: PMMA.

Montage: Wandbefestigung (alle Größen): vorhanden; Lose Leitung mit  
Stecker für die Primärseite der Installation im Lieferumfang enthalten;  
Durchgangsverdrahtung: nicht vorhanden.

Gewicht: Max. Ø 580: 6kg, Ø 880: 16kg, Ø 1480: 55kg.

Schutzart: Schutzart IP20; Schutzklasse I mit Erdung.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 1480 LED 3000K 199W 21443 CHAMPAGNE I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 5703411785089 5742584711 7011 8342

Ø 1480 LED 3000K 199W 21443 SCHWARZ I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 5703411785270 5742584724 7011 8342

Ø 1480 LED 3000K 199W 21443 WEIß I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 5703411784891 5742584708 7011 8342

Ø 1480 LED 3000K/4000K 

199W

-** I O/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 1480 LED 4000K 199W -** I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 580 LED 3000K 59W 5159 CHAMPAGNE I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 5703411787366 5742584656 1270 1511

Ø 580 LED 3000K 59W 5159 SCHWARZ I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 5703411787557 5742584669 1270 1511

Ø 580 LED 3000K 59W 5159 WEIß I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 5703411787175 5742584643 1270 1511

Ø 580 LED 3000K/4000K 59W -** I O/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 580 LED 4000K 59W -** I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 880 LED 3000K 106W 11010 CHAMPAGNE I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 5703411783948 5742584685 2616 3113

Ø 880 LED 3000K 106W 11010 SCHWARZ I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 5703411784136 5742584698 2616 3113

Ø 880 LED 3000K 106W 11010 WEIß I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 5703411786604 5742584672 2616 3113

Ø 880 LED 3000K/4000K 

106W

-** I O/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 880 LED 4000K 106W -** I M/UPLIGHT AUFBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ersatzteil

LP GRAND 580 REPLACEMENT KIT LED 3K 1 5703411477670 5741098127 119 141

LP GRAND 1480 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411791646 5741092851 1460 1737

LP GRAND 580 REPLACEMENT KIT LED 3K UPLI 1 5703411629833 5741099498 158 188

LP GRAND 580 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411791226 5741092835 158 188

LP GRAND 880 REPLACEMENT KIT LED 3K UPLI 1 5703411630020 5741099508 277 329

LP GRAND 880 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411791431 5741092848 434 516

LP GRAND 1480 REPLACEMENT KIT LED 3K UPL 1 5703411630211 5741099511 474 563

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Bei Bedarf der 4000K Version in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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LP Slim Round Aufbau
Aufbau

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das schlanke Gehäuse umgibt einen hocheffizienten Acryldiffusor, der 
diffuses, hauptsächlich nach unten gerichtetes Licht abstrahlt. Das schlanke 
Gehäuse verfügt über eine leichte Rundung. Eine Rundung auf der Innenseite 
verringert den Kontrast. Diese Produktfamilie ist in verschiedenen Größen und 
mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten für zahlreiche Anwendungsbereiche 
erhältlich. Aufbau- und Pendelversion besitzen eine indirekte Lichtkomponente.

Oberfläche: Weiß, aluminiumfarben oder schwarz, pulverbeschichtet oder klar 
lackiertes, gebeiztes Aluminium.

Material: Reflektor: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Acryl, opal. Sicherung der 
Installation: Aluminium.

Montage: Direkt an der Decke. Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 
5 x 1,5 mm². Kabeleinführungen: Hinten, seitliche Montage. Integrierter Treiber.

Gewicht: Max. 8kg

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 250 KELVIN ADJUST-

ABLE

WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411654200 5742584067 573 681

Ø 250 LED 3000K 13W 1142 ALU GRAU I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411653821 5742584083 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1092 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5714693250929 5742584779 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1092 SCHWARZ I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411654019 5742584070 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1254 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411635926 5742584041 478 568

Ø 250 LED 3000K/4000K 

13W

-** I PRISMATISCH AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W 1279 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411654392 5742584054 478 568

Ø 250 LED KELVK 16W -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED KELVK 16W -** I PRISMATISCH AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 KELVIN ADJUST-

ABLE **

WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411653067 5742584122 809 962

Ø 440 LED 3000K 25W 2478 ALU GRAU I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411652688 5742584148 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2404 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5714693252572 5742584805 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2404 SCHWARZ I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411652879 5742584135 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2659 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411653449 5742584106 740 880

Ø 440 LED 3000K/4000K 

25W

-** I PRISMATISCH AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 3000K/4000K 

35W

-** I -** AUFBAU-

LEUCHTE

HIGH OUTPUT 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W ** 2713 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411653258 5742584119 740 880

Ø 440 LED KELVK 24W -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED KELVK 24W -** I PRISMATISCH AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 680 LED 3000K 53W 5978 ALU GRAU I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411651544 5742584203 1421 1690
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 680 LED 3000K 53W 5861 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5714693253852 5742584834 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 5861 SCHWARZ I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411651735 5742584193 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 6262 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411652305 5742584164 1421 1690

Ø 680 LED 4000K 53W -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 680 LED 4000K 53W ** 6389 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411652114 5742584177 1421 1690

Ersatzteil

SLIM ROUND 680 DIFFUSER 1 5703411642542 5742584627 106 126

SLIM ROUND 250 DIFFUSER 1 5703411842690 5742584737 76 90

SLIM ROUND 440 DIFFUSER 1 5703411842904 5742584740 98 116

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. 
Bei Bedarf der 4000K Version oder Kelvin Adjustable in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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Ripls
Aufbau

Design: Jakob Wagner

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses Licht ab. Sie verfügt über eine konkave, 
klare Front mit konzentrischen Kreisen. Die Kreise in der Front brechen das  
Licht und sorgen je nach Blickwinkel für eine raffinierte Veränderung des  
Erscheinungsbilds. Die konkave Form betont die Lichtbrechung: Zum Mittelpunkt 
hin verstärkt sie das Licht, während die Intensität zum Rand abnimmt. Tief in der 
Leuchte sitzt ein versetzter Diffusor, der der Front ein Gefühl der Tiefe verleiht. 
Durch das schlanke Gehäuse wirkt die Leuchte beinahe wie eine schwebende 
Scheibe. Die Perforationen im Gehäuse sorgen für eine indirekte Beleuchtung 
nach hinten und erzeugen so einen Lichtkranz um die Leuchte.

Oberfläche: Weißer, opaler Diffusor und klare, reflektierende Front. Seidenmatt, 
weiß.

Material: Gehäuserückseite: Polycarbonatspritzguss. Diffusor: Opalisierendes 
PMMA. Klare Vorderseite: Klares, UV-beständiges Polycarbonat.

Montage: Klemmenleiste: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeleinführung: 2 an der Rückseite, 
Ø19 mm oder seitliche Montage. Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung:  
zugelassen, max. 5 x 1,5 mm².

Gewicht: Max. 3,7 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen 
Dimmschalter, eine drahtlose Bluetooth-Steuerung, weitere Farbtemperaturen, 
die Funktion Kelvin Adjustable oder einen LED-Umrüstsatz benötigen.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 310 LED 3000K 13W 1060 OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR 1 5703411630921 5743147050 514 611

Ø 310 LED 3000K 13W 1060 OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 5703411665404 5743141014 297 353

Ø 310 LED 3000K/4000K 13W ** OPAL I WAND & DECKEN WIRELESS BLUETOOTH ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 310 LED 4000K 13W ** OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 310 LED 4000K 13W ** OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 310 LED KELVK 13W ** OPAL I WAND & DECKEN -** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED 3000K 25W 2322 OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR 1 5703411631119 5743147063 652 775

Ø 500 LED 3000K 25W 2322 OPAL I WAND & DECKEN NOTL M/SELBST 3H 1 5703411631300 5743147076 573 681

Ø 500 LED 3000K 25W 2322 OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 5703411665480 5743141030 435 517

Ø 500 LED 3000K/4000K 25W ** OPAL I WAND & DECKEN WIRELESS BLUETOOTH ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED 4000K 25W ** OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED 4000K 25W ** OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED 4000K 25W ** OPAL I WAND & DECKEN NOTL M/SELBST 3H 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED KELVK 25W ** OPAL I WAND & DECKEN -** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ersatzteil

RIPLS 500 DIFFUSOR 1 5703411665602 5743143339 147 174

RIPLS 310 DIFFUSOR 1 5703411665565 5743143326 78 92

Zubehör

RIPLS FERNBEDIENUNG FÜR DEN SENSOR 1 5703411684054 5743143478 164 195

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben.
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Silverback Decken-/Wandleuchte
Aufbau

Design: KiBiSi

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses Licht ab. Der gewölbte Opal-Diffusor sorgt 
für weiches und angenehmes räumliches Licht, während die metallisierte rück-
seitige Hälfte einen dekorativen Glorienschein an der Decken- oder Wandfläche 
erzeugt. Die metallisierte Oberfläche erzeugt zudem einen Spiegeleffekt, indem 
Struktur, Farbe oder Material der Installationsfläche reflektiert werden.

Oberfläche: Weiß opal und alu-metallisiert.

Material: Ø295: Rückseitiges Gehäuse: Druckgussaluminium pulverbeschichtet, 
weiß. Schirm: Opalisiertes PMMA und halbmetallisiertes PC. Ø440: Rückseitiges 
Gehäuse: Formgestanztes Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß. Schirm: Opalisiertes 
PMMA und halbmetallisiertes PC.

Montage: Klemmenleiste: 1 x 5 x 2,5 mm2. Kabeleinführung: 2 hinten, Ø19 mm. 
Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, max. 5 x 1,5 mm².

Gewicht: Max. 3kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bitte beachten: CRI>80, MacAdam: 3 SDCM, UGR<21. Wenden Sie sich 
bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED Technologie entwickelt 
sich rasant. Die angegebene Spezifikationen basieren auf der Technologie zum 
Zeitpunkt des Druckes vom Katalog. Die LED-Technologie unterliegt stetiger 
Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druck-
zeitpunkt aktuelle Technologie. Motion Sensor: Bei Bedarf kann die Einstellung 
des Sensors mit Hilfe der Dip-Schalter geändert werden. Liegt die Ausgangsleis-
tung immer bei 100%, reduziert sich die Lebensdauer des Treibers/Sensors auf 
ca. 8000h.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 295 LED 3000K 9.8W 818 OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 5703411772508 5743157053 327 388

Ø 440 LED 3000K 1W 97 OPAL I DECKEN DALI NOTLICHTPAKET 3H. 1 5703411687741 5743168851 673 800

Ø 440 LED 3000K 32W OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 3000K 32W 2306 OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 5703411687932 5743168864 478 568

Ersatzteil

SILVERBACK 295 SCHIRM PMMA 1 5703411444221 5743157040 112 133

SILVERBACK 440 SCHIRM PMMA 1 5703411226445 5743168712 169 200

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben.
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AH Mini
Einbau

Design: Alfred Homann

Konzept: Die Lichtabstrahlung ist symmetrisch und direkt strahlend. Der opale 
Glaszylinder sorgt für warmes, angenehmes Licht. Die Ringe reduzieren die 
Blendung für Passanten. Die zwei verschiedenen Größen des Glases bieten zwei 
verschiedene Lichteffekte.

Oberfläche: Weiß, nasslackiert.

Material: Aluminiumdruckguss. Glas: Weiß opal.

Montage: Deckenstärke: 5-32 mm. Deckenausschnitt: Ø 105 mm.  
Durchgangsverdrahtung: Nicht zugelassen. Treiber festverdrahtet am  
Gehäuse. Weitere Informationen finden Sie auf www.louispoulsen.com.

Gewicht: Max. 0,5 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte  
an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt 
aktuelle Technologie.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

KURZ LED 3000K 15W 714 WEIß II DALI 1 5703411593929 5742586573 272 323

LANG LED 3000K 15W 594 WEIß II DALI 1 5703411593738 5742586560 272 323

Ersatzteil

AH MINI TRIM Kurz Weiß 1 5703411592939 5742586683 105 124

AH MINI TRIM Lang Weiß 1 5703411593127 5742586696 105 124

MINI DOWNLIGHT LED-DA 3K 1 5703411446560 5742586719 168 199

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Ballerup
Einbau

Design: C. J. Nørgaard Pedersen & P. Hougaard Nielsen

Konzept: Die Lichtverteilung erfolgt symmetrisch nach unten gerichtet.  
Der senkrechte dreischichtige mundgeblasene Glaszylinder unter der  
Decke erzeugt um die Leuchte herum und in deren Nähe an der Decke  
ein diffuses und komfortables Licht. Außerdem bietet er beim Vorbeigehen  
eine gute Entblendung.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet. Opalglas, weiß.

Material: Diffusor: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Gehäuse: Stahl, gezogen.

Montage: Abmessung bei Einbau: Ø 135x100mm. Deckendicke: 1-45mm.  
Deckenausschnitt: Ø 142mm.Anschluß: Stecker 5x2,5mm². Durchgangsverdrahtung: 
Nicht zugelassen. Platzierung des Vorschaltgeräts: im Leuchtengehäuse.

Gewicht: Max. 3,6kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 16W 1018 WEIß II DECKEN DALI 1 5703411521762 5742587475 440 523

Ersatzteil

BALLERUP, GLAS 1 5703411004203 5742560023 145 172

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Ballerup Mini
Einbau

Design: C. J. Nørgaard Pedersen & P. Hougaard Nielsen

Konzept: Die Lichtabstrahlung ist symmetrisch und nach unten gerichtet.  
Der senkrechte mundgeblasene dreischichtige Glaszylinder erzeugt weiches 
und angenehmes Licht an der Decke um die Leuchte, während die Blendung 
reduziert wird.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet. Opalglas, weiß.

Material: Diffusor: Mundgeblasenes, weißes Opalglas. Ring: Gestanzter Stahl.

Montage: Deckenstärke: 5-32 mm. Deckenausschnitt: Ø 105 mm.  
Durchgangsverdrahtung: Nicht zugelassen. Treiber festverdrahtet am  
Gehäuse. Weitere Informationen finden Sie auf www.louispoulsen.com.

Gewicht: Max. 0,5 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte 
an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt 
aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 15W 335 WEIß II DALI 1 5703411448861 5742586832 272 323

Ersatzteil

BALLERUP MINI TRIM 1 5703411447246 5742586751 105 124

MINI DOWNLIGHT LED-DA 3K 1 5703411446560 5742586719 168 199

BALLERUP MINI/MICRO, ERSATZGLAS 1 5703411004418 5742560719 69 82

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Basic Mini
Einbau

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das Mini Downlight bietet eine 100-prozentige nach unten gerichtete 
Lichtabstrahlung. Das matte Reflektorteil verteilt das Licht weich und erzeugt 
eine angenehme vertikale Beleuchtung. Der weiße Ring sorgt für einen fast  
unsichtbaren Übergang zur Deckenfläche.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet.

Material: Ringe: Gestanzter Stahl.

Montage: Deckenstärke: 5-32 mm. Deckenausschnitt: Ø 105 mm.  
Durchgangsverdrahtung: Nicht zugelassen. Treiber festverdrahtet am  
Gehäuse. Weitere Informationen finden Sie auf www.louispoulsen.com.

Gewicht: Max. 0,5 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte  
an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt  
aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 15W 792 WEIß II DALI 1 5703411449516 5742586874 241 286

Ersatzteil

MINI DOWNLIGHT LED-DA 3K 1 5703411446560 5742586719 168 199

BASIC MINI TRIM 1 5703411447673 5742586777 74 87

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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LP Circle Einbau
Einbau

Design: Mikkel Beedholm/KHR arkitekter

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses Licht über einen hocheffizienten Acryldiffu-
sor aus. Der Diffusor, der von einem voluminösen farbigen oder weißen Ring  
umschlossen liegt, ist verborgen, wenn man ihn aus niedrigen Winkeln betrachtet. 
Eine Anwinkelung der Ringinnenseite von 5º erzeugt eine angenehme und 
dekorative Abstufung des Lichts vom Diffusor. Mit zwei Durchmessern und vier 
verschiedenen Montagemöglichkeiten lässt sich die Leuchtenserie für vielfältige 
Anwendungsbereiche einsetzen.

Oberfläche: Weiß, Schwarz, Blass Petroleum oder Gelb. Pulverlackiert.

Material: Reflektor: Gezogenes Aluminium. Diffusor: Acryl, mattiert. Aufhängung: 
Galvanisierter Stahl. Montageverschluss: Polyamid.

Montage: Deckenstärke 1-40 mm. Der Treiber ist eine separate Einheit  
(in der Lieferung der Leuchte inbegriffen). Ausschnittmaß: Ø 260: Ø 248,  
Ø 450: Ø 438mm. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, max. 5x1,5mm².  
Für weitere informationen siehe www.louispoulsen.com.

Gewicht: Max. 3kg. (Ø 260). Max. 5kg. (Ø 450).

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an  
Louis Poulsen. Die LED-Technologie wird laufend weiter entwickelt.  
Die angegebenen Spezifikationen beruhen auf der gegenwärtigen Technologie. 
Wenden Sie sich bei folgenden Ausführungen bitte an Louis Poulsen. LP Circle 
Ø450 HO: Hohe Ausgangsleistung für Projekte mit großer Deckenhöhe oder 
Anforderungen an ein hohes Lichtniveau. LP Circle mit mikroprismatischer 
Vorderseite: Variante der LP Circle, bei der ein UGR<19 erzielt wird (CIE 117). Bei 
besonderen Anforderungen an Farbtemperatur, IP-Klasse, Notlicht oder anderen 
Modifikationen der LP Circle wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen. Weitere 
Ausführungen mit höherem Lumen-Output sind auf Anfrage erhältlich.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 260 KELVIN ADJUSTABLE WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411490921 5742587543 535 636

Ø 260 LED 3000K 13W 1126 BLASS PETRO-

LEUM

I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411670392 5742582056 474 563

Ø 260 LED 3000K 13W 1232 GELB I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411670200 5742582043 474 563

Ø 260 LED 3000K 13W 1065 SCHWARZ I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411763537 5742580744 474 563

Ø 260 LED 3000K 13W 1334 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411758977 5742583550 474 563

Ø 260 LED 3000K/4000K 

13W

-** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI NOTLICHTPAKET 

3H.

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 260 LED 4000K 13W -** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 260 LED 4000K 13W 1377 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411795545 5742587815 474 563

Ø 260 LED KELVK 15W -** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 KELVIN ADJUSTABLE WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411491263 5742587569 737 876

Ø 450 LED 3000K 25W 2432 BLASS PETRO-

LEUM

I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411672075 5742582137 674 802

Ø 450 LED 3000K 25W 2577 GELB I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411671887 5742582124 674 802

Ø 450 LED 3000K 25W 2341 SCHWARZ I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411763919 5742580760 674 802

Ø 450 LED 3000K 25W 2706 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411759356 5742583576 674 802

Ø 450 LED 3000K/4000K 

25W

-** I -** EINBAULEUCHTE DALI NOTLICHTPAKET 

3H.

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 3000K/4000K 

25W

-** I PRISMATISCH EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 3000K/4000K 

35W

-** I -** EINBAULEUCHTE HIGH OUTPUT ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 4000K 25W -** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 4000K 25W 2793 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI/SWITCH-DIM 1 5703411794555 5742587831 674 802

Ø 450 LED KELVK 26W -** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED KELVK 26W -** I PRISMATISCH EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage
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Notlicht

NOTLICHTPAKET LED-DA 3H 1 5703411345979 5742579917 431 512

Ersatzteil

CIRCLE Ø260 DIFFUSOR OPAL 1 5703411379998 5742583657 77 91

CIRCLE Ø450 DIFFUSOR OPAL 1 5703411380161 5742583660 99 117

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. 
Bei Bedarf der 4000K Version oder Kelvin Adjustable in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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LP Circle Halbeinbau
Einbau

Design: Mikkel Beedholm/KHR arkitekter

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses Licht über einen hocheffizienten Acryldif-
fusor aus. Der Diffusor, der von einem voluminösen farbigen oder weißen Ring 
umkranzt ist, ist verborgen, wenn man ihn aus niedrigen Winkeln betrachtet. Eine 
Anwinkelung der Ringinnenseite von 5º erzeugt eine angenehme und dekorative 
Abstufung des Lichts vom Diffusor. Mit zwei Durchmessern und vier verschie-
denen Montagemöglichkeiten lässt sich die Leuchtenserie für vielfältige Anwend-
ungsbereiche einsetzen.

Oberfläche: Weiß, Schwarz, Blass Petroleum oder Gelb. Pulverlackiert.

Material: Reflektor: Gezogenes Aluminium. Diffusor: Acryl, mattiert. Aufhängung: 
Galvanisierter Stahl. Montageverschluss: Polyamid.

Montage: Deckenstärke 1-40 mm. Der Treiber ist eine separate Einheit  
(in der Lieferung der Leuchte inbegriffen). Ausschnittmaß: Ø 260: Ø 248, 
Ø 450: Ø 438mm. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, max. 5x1,5mm².  
Für weitere informationen siehe www.louispoulsen.com.

Gewicht: Max. 3kg. (Ø 260). Max. 5kg. (Ø 450).

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an  
Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt  
aktuelle Technologie. Wenden Sie sich bei folgenden Ausführungen bitte an  
Louis Poulsen. LP Circle Ø450 HO: Hohe Ausgangsleistung für Projekte mit 
großer Deckenhöhe oder Anforderungen an ein hohes Lichtniveau. LP Circle  
mit mikroprismatischer Vorderseite: Variante der LP Circle, bei der ein UGR<19 
erzielt wird (CIE 117). Bei besonderen Anforderungen an Farbtemperatur, IP-
Klasse, Notlicht oder anderen Modifikationen der LP Circle wenden Sie sich  
bitte an Louis Poulsen. Weitere Ausführungen mit höherem Lumen-Output sind 
auf Anfrage erhältlich.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 260 KELVIN ADJUSTABLE WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411491096 5742587556 535 636

Ø 260 LED 3000K 13W 1126 BLASS PETRO-

LEUM

I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411671238 5742582098 474 563

Ø 260 LED 3000K 13W 1232 GELB I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411671047 5742582085 474 563

Ø 260 LED 3000K 13W 1065 SCHWARZ I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411763728 5742580757 474 563

Ø 260 LED 3000K 13W 1334 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411759165 5742583563 474 563

Ø 260 LED 3000K/4000K 

13W

-** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI NOTLICHTPAKET 

3H.

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 260 LED 4000K 13W -** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 260 LED 4000K 13W 1377 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411797037 5742587828 474 563

Ø 260 LED KELVK 15W -** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 KELVIN ADJUSTABLE WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411491515 5742587572 737 876

Ø 450 LED 3000K 25W 2432 BLASS PETRO-

LEUM

I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411672914 5742582179 674 802

Ø 450 LED 3000K 25W 2577 GELB I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411672723 5742582166 674 802

Ø 450 LED 3000K 25W 2341 SCHWARZ I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411764107 5742580773 674 802

Ø 450 LED 3000K 25W 2706 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411759547 5742583589 674 802

Ø 450 LED 3000K/4000K 

25W

-** I -** HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI NOTLICHTPAKET 

3H.

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 3000K/4000K 

25W

-** I PRISMATISCH HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 450 LED 3000K/4000K 

35W

-** I -** HALBEINBAU-

LEUCHTE

HIGH OUTPUT ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 4000K 25W -** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 4000K 25W 2793 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI/SWITCH-DIM 1 5703411795750 5742587844 674 802

Ø 450 LED KELVK 26W -** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED KELVK 26W -** I PRISMATISCH HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Notlicht

NOTLICHTPAKET LED-DA 3H 1 5703411345979 5742579917 431 512

Ersatzteil

CIRCLE Ø260 DIFFUSOR OPAL 1 5703411379998 5742583657 77 91

CIRCLE Ø450 DIFFUSOR OPAL 1 5703411380161 5742583660 99 117

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. 
Bei Bedarf der 4000K Version oder Kelvin Adjustable in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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LP Slim Round Einbau
Einbau

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das schlanke Gehäuse umgibt einen hocheffizienten Acryldiffusor, der 
diffuses, hauptsächlich nach unten gerichtetes Licht abstrahlt. Das schlanke 
Gehäuse verfügt über eine leichte Rundung. Eine Rundung auf der Innenseite 
verringert den Kontrast. Diese Produktfamilie ist in verschiedenen Größen und 
mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten für zahlreiche Anwendungsbereiche 
erhältlich. Aufbau- und Pendelversion besitzen eine indirekte Lichtkomponente.

Oberfläche: Weiß, aluminiumfarben oder schwarz, pulverbeschichtet oder klar 
lackiertes, gebeiztes Aluminium.

Material: Reflektor: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Acryl, opal. Sicherung der 
Installation: Aluminium.

Montage: Deckenstärke: 1–60 mm. Abmessungen der Deckenausschnitte: 
Ø 250: Ø 234 mm, Ø 440: Ø 425 mm, Ø 680: Ø 666 mm. Optionale Kabel für 
alternative Montage. Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 5 x 1,5 mm². 
Integrierter Treiber.

Gewicht: Max. 8kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 250 KELVIN ADJUST-

ABLE **

WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411655535 5742584478 573 681

Ø 250 LED 3000K 13W 1131 ALU GRAU I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411655153 5742584494 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1089 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5714693249572 5742584753 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1089 SCHWARZ I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411655344 5742584481 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1248 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411655917 5742584452 478 568

Ø 250 LED 3000K/4000K 

13W

-** I -** EINBAULEUCHTE DALI NOTLICHTPA-

KET 3H.

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 3000K/4000K 

13W

-** I PRISMATISCH EINBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W -** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W 1274 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411655726 5742584465 478 568

Ø 250 LED KELVK 14W -** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED KELVK 14W -** I PRISMATISCH EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 KELVIN ADJUST-

ABLE

WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411646335 5742584533 809 962

Ø 440 LED 3000K 25W 2454 ALU GRAU I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411645710 5742584559 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2373 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5714693251872 5742584782 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2373 SCHWARZ I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411646021 5742584546 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2677 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411654774 5742584517 740 880

Ø 440 LED 3000K/4000K 

25W

-** I -** EINBAULEUCHTE DALI NOTLICHTPA-

KET 3H.

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 3000K/4000K 

25W

-** I PRISMATISCH EINBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 3000K/4000K 

35W

-** I -** EINBAULEUCHTE HIGH OUTPUT 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W -** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W 2731 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411649428 5742584520 740 880

Ø 440 LED KELVK 24W -** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED KELVK 24W -** I PRISMATISCH EINBAULEUCHTE DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 680 LED 3000K 53W 5944 ALU GRAU I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411643976 5742584614 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 5814 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5714693253234 5742584818 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 5814 SCHWARZ I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411644249 5742584601 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 6266 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411645130 5742584575 1421 1690



20

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 680 LED 4000K 53W -** I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 680 LED 4000K 53W ** 6393 WEIß I OPAL EINBAULEUCHTE DALI 1 5703411644843 5742584588 1421 1690

Ersatzteil

SLIM ROUND 680 DIFFUSER 1 5703411642542 5742584627 106 126

SLIM ROUND SEMI-REC 680 MOUNT. DEVICE 1 5703411656297 5742584436 111 132

SLIM ROUND 250 DIFFUSER 1 5703411842690 5742584737 76 90

SLIM ROUND 440 DIFFUSER 1 5703411842904 5742584740 98 116

Zubehör

SLIM ROUND SEMI-REC 680 WIRE SET 1 5703411656679 5742584410 131 155

SLIM ROUND SEMI-REC 250/440 MOUNT DEVICE 1 5703411656488 5742584423 85 101

SLIM ROUND SEMI-REC 250/440 WIRE SET 1 5703411656860 5742584407 99 117

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. 
Bei Bedarf der 4000K Version oder Kelvin Adjustable in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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LP Slim Round Halbeinbau
Einbau

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das schlanke Gehäuse umgibt einen hocheffizienten Acryldiffusor, der 
diffuses, hauptsächlich nach unten gerichtetes Licht abstrahlt. Das schlanke 
Gehäuse verfügt über eine leichte Rundung. Eine Rundung auf der Innenseite 
verringert den Kontrast. Diese Produktfamilie ist in verschiedenen Größen und 
mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten für zahlreiche Anwendungsbereiche 
erhältlich. Aufbau- und Pendelversion besitzen eine indirekte Lichtkomponente.

Oberfläche: Weiß, aluminiumfarben oder schwarz, pulverbeschichtet oder klar 
lackiertes, gebeiztes Aluminium.

Material: Reflektor: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Acryl, opal. Einbaurahmen: 
Aluminium.

Montage: Deckenstärke: 1–60 mm. Abmessungen der Aussparung: Ø 250: 
Ø 198 mm, Ø 440: Ø 215 mm, Ø 680: Ø 270 mm. Optionale Halterung oder Kabel 
für alternative Montage. Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 5 x 1,5 mm². 
Integrierter Treiber.

Gewicht: Max. 8kg

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 250 KELVIN ADJUST-

ABLE **

WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411649992 5742584258 573 681

Ø 250 LED 3000K 13W 1131 ALU GRAU I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411649619 5742584274 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1089 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5714693250806 5742584766 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1089 SCHWARZ I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411649800 5742584261 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1248 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411650370 5742584232 478 568

Ø 250 LED 3000K/4000K 

13W

-** I -** HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI NOTLICHTPA-

KET 3H.

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 3000K/4000K 

13W

-** I PRISMATISCH HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W -** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W 1274 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411650189 5742584245 478 568

Ø 250 LED KELVK 14W -** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED KELVK 14W -** I PRISMATISCH HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 KELVIN ADJUST-

ABLE **

WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411659175 5742584313 809 962

Ø 440 LED 3000K 25W 2454 ALU GRAU I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411658796 5742584339 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2373 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5714693252206 5742584795 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2373 SCHWARZ I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411658987 5742584326 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2677 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411659557 5742584290 740 880

Ø 440 LED 3000K/4000K 

25W

-** I -** HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI NOTLICHTPA-

KET 3H.

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 3000K/4000K 

25W

-** I PRISMATISCH HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 3000K/4000K 

35W

-** I -** HALBEINBAU-

LEUCHTE

HIGH OUTPUT ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W -** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W 2731 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411659366 5742584300 740 880

Ø 440 LED KELVK 24W -** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 440 LED KELVK 24W -** I PRISMATISCH HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 680 LED 3000K 53W 5944 ALU GRAU I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411657652 5742584397 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 5814 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5714693253524 5742584821 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 5814 SCHWARZ I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411657843 5742584384 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 6266 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411658413 5742584355 1421 1690

Ø 680 LED 4000K 53W -** I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 680 LED 4000K 53W 6393 WEIß I OPAL HALBEINBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411658222 5742584368 1421 1690

Ersatzteil

SLIM ROUND 680 DIFFUSER 1 5703411642542 5742584627 106 126

SLIM ROUND SEMI-REC 680 MOUNT. DEVICE 1 5703411656297 5742584436 111 132

SLIM ROUND 250 DIFFUSER 1 5703411842690 5742584737 76 90

SLIM ROUND 440 DIFFUSER 1 5703411842904 5742584740 98 116

Zubehör

SLIM ROUND SEMI-REC 680 WIRE SET 1 5703411656679 5742584410 131 155

SLIM ROUND SEMI-REC 250/440 MOUNT DEVICE 1 5703411656488 5742584423 85 101

SLIM ROUND SEMI-REC 250/440 WIRE SET 1 5703411656860 5742584407 99 117

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. 
Bei Bedarf der 4000K Version oder Kelvin Adjustable in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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Munkegaard
Einbau

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte erscheint wie eine Glasplatte, die unter der Decke zu 
schweben scheint.

Oberfläche: Hochglanz- oder satiniert verchromt. Opalglas, weiß.

Material: Diffusor: Opalglas, weiß. Abschlussring: Hochglanz- oder satiniert 
verchromt.

Montage: Anschluss: Ø460 / Ø525: Klemmenreihe 1x5x2,5mm², Ø265: Stecker 
5x2,5mm². Deckenstärke: Ø265: 1-50mm oder Ø460 / Ø525: 1-50. Ausschnittmaß: 
Ø265: 245mm, Ø460: 440mm und Ø525: 505mm. Durchgangsverdrahtung: 
Zugelassen, max. 5x1,5mm² (Ø265mm: Nicht zugelassen für Durchgangsver-
drahtung).

Gewicht: Max. 7kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Notlicht möglich mit 3 Stunden Akkupaket. Notlichtpaket für 
Ø265 sowie Ø460. Grüne Anzeige-LED separat an Deckenplatte montiert. 
Wenden Sie sich für weitere Informationen an Louis Poulsen. Wenden Sie sich 
bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt 
stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum 
Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./Diffusor Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 265 LED 3000K 15W -** I LED OPAL DALI NOTLICHTPAKET 3H. ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 265 LED 3000K 15W 974 SATIN VERCHROMT I LED OPAL DALI/SWITCH-DIM 1 5703411312445 5742580207 613 729

Ø 265 LED 3000K 15W 974 VERCHROMT I LED OPAL DALI/SWITCH-DIM 1 5703411312483 5742580249 613 729

Ø 460 LED 3000K 30W -** I LED OPAL DALI NOTLICHTPAKET 3H. ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 460 LED 3000K 30W 2271 SATIN VERCHROMT I LED OPAL DALI/SWITCH-DIM 1 5703411312520 5742580281 1034 1230

Ø 460 LED 3000K 30W 2271 VERCHROMT I LED OPAL DALI/SWITCH-DIM 1 5703411312568 5742580320 1034 1230

Ø 525 LED 3000K 42W 3312 SATIN VERCHROMT I LED OPAL DALI 1 5703411774328 5742580786 1120 1332

Ø 525 LED 3000K 42W 3312 VERCHROMT I LED OPAL DALI 1 5703411774519 5742580799 1120 1332

Notlicht

NOTLICHTPAKET LED-DA 3H 1 5703411345979 5742579917 431 512

Ersatzteil

MUNKEG.265 LED OPAL GLS.M/RING CHR 1 5703411289082 5742580139 191 227

MUNKEG.265 LED OPAL GLS.M/RING SAT CHR 1 5703411289112 5742580126 191 227

MUNKEG.460 LED OPAL GLS.M/RING CHR 1 5703411289020 5742580155 280 333

MUNKEG.460 LED OPAL GLS.M/RING SAT CHR 1 5703411289051 5742580142 280 333

MUNKEG.525 LED OPAL GLS.M/RING CHR 1 5703411288962 5742580171 294 349

MUNKEG.525 LED OPAL GLS.M/RING SAT CHR 1 5703411288993 5742580168 294 349

MUNKEGARD, GLAS HALTEFEDER F/ALLE AUSF. 1 5703411004364 5742560531 6 7

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben.
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Munkegaard Mini
Einbau

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses und angenehmes, nach unten gerichtetes 
Licht ab. Die weiße Opalscheibe erzeugt eine gleichmäßige Beleuchtung der 
Oberfläche. Die opale Vorderseite scheint durch die abgehängte Anbringung 
unter der Decke zu schweben, wodurch das Licht durch den Spalt zwischen 
Scheibe und Leuchte ausdringen kann dies führt auch zu einer Lichtwirkung an 
der Decke. So entsteht ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.

Oberfläche: Metall Edelstahl Satin. Opal Weiß

Material: Diffusor: Opal Acryl Abschlussring: Edelstahl

Montage: Deckenstärke: 5-32 mm. Deckenausschnitt: Ø 105 mm.  
Durchgangsverdrahtung: Nicht zugelassen. Treiber festverdrahtet am  
Gehäuse. Weitere Informationen finden Sie auf www.louispoulsen.com.

Gewicht: Max. 0,5 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte  
an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum  
Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 15W 473 SATIN VERCHROMT II DALI 1 5703411449233 5742586858 272 323

Ersatzteil

MUNKEGAARD MINI TRIM 1 5703411447413 5742586764 105 124

MINI DOWNLIGHT LED-DA 3K 1 5703411446560 5742586719 168 199

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Above
Pendelleuchten

Design: Mads Odgård

Konzept: Die Leuchte strahlt weiches, angenehmes Licht nach unten ab.  
Die konische Form und die mattweiß lackierte Innenseite tragen zu einer  
gleichmäßigen Lichtverteilung bei. Die Öffnung an der Oberseite der Leuchte 
erzeugt eine dekorative Beleuchtung des darüberliegenden Bogens. Dadurch 
behält die visuelle Form der Leuchte sowohl im beleuchteten als auch im  
unbeleuchteten Zustand ihre Leuchtkraft.

Oberfläche: Weiß, matt oder Schwarz, matt, nasslackiert.

Material: Schirm: Gezogenes Aluminium.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm² (Ø175/250) Zuleitung 2x1,00mm² 
(Ø400 E27). Zuleitung 2x1,5mm² (Ø400 LED). Zuleitung 2x0,75mm² und Drahtseil 
(Ø550). Baldachin: Vorhanden. Zuleitungslänge: 3m (Ø175/250/400), 4m (Ø550).

Gewicht: Max. 4,3kg.

Schutzart: Schutzart IP20. E27: Schutzklasse II. LED: Schutzklasse I.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 175 1x60W E27 SCHWARZ II TEXT SCHW 2 5703411585979 5741099362 219 260

Ø 175 1x60W E27 WEIß II TEXT SCHW 2 5703411586167 5741099359 219 260

Ø 250 1x60W E27 SCHWARZ II TEXT SCHW 2 5703411585597 5741099388 295 350

Ø 250 1x60W E27 WEIß II TEXT SCHW 2 5703411585788 5741099375 295 350

Ø 400 1x100W E27 SCHWARZ II TEXT SCHW 2 5703411585214 5741099401 471 560

Ø 400 1x100W E27 WEIß II TEXT SCHW 2 5703411585405 5741099391 471 560

Ø 400 LED 3000-1800K D2W 41W 2413 SCHWARZ I TEXT SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693028986 5741101111 757 900

Ø 400 LED 3000-1800K D2W 41W 2413 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 1 5714693029198 5741101124 757 900

Ø 400 LED 3000-1800K D2W 41W 2413 SCHWARZ I TEXT SCHW WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693029402 5741101137 757 900

Ø 400 LED 3000-1800K D2W 41W 2413 WEIß I TEXT SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693028146 5741101072 757 900

Ø 400 LED 3000-1800K D2W 41W 2413 WEIß I TEXT SCHW DALI 1 5714693028351 5741101085 757 900

Ø 400 LED 3000-1800K D2W 41W 2413 WEIß I TEXT SCHW WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693028566 5741101098 757 900

Ø 400 LED 3000K 41W 2929 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 1 5714693029617 5741101140 757 900

Ø 400 LED 3000K 41W 2929 WEIß I TEXT SCHW DALI 1 5714693028771 5741101108 757 900

Ø 550 1x100W E27 SCHWARZ II TEXT SCHW 2 5703411586471 5741099427 618 735

Ø 550 1x100W E27 WEIß II TEXT SCHW 2 5703411585023 5741099414 618 735

Ø 550 LED 3000-1800K D2W 41W 2604 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 1 5714693030873 5741101205 904 1075

Ø 550 LED 3000-1800K D2W 41W 2604 SCHWARZ I TEXT SCHW WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693031085 5741101218 904 1075

Ø 550 LED 3000-1800K D2W 41W 2604 SCHWARZ I TEXT SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693030668 5741101195 904 1075

Ø 550 LED 3000-1800K D2W 41W 2604 WEIß I TEXT SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693029822 5741101153 904 1075

Ø 550 LED 3000-1800K D2W 41W 2604 WEIß I TEXT SCHW DALI 1 5714693030033 5741101166 904 1075

Ø 550 LED 3000-1800K D2W 41W 2604 WEIß I TEXT SCHW WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693030248 5741101179 904 1075

Ø 550 LED 3000K 41W 3160 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 1 5714693031290 5741101221 904 1075

Ø 550 LED 3000K 41W 3160 WEIß I TEXT SCHW DALI 1 5714693030453 5741101182 904 1075

Ersatzteil

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

Zubehör

ABOVE 250 PEND ENTBLENDUNG MATT 2 5703411587010 5741910483 32 37

ABOVE 400/550 PEND ENTBLENDUNG MATT 2 5703411587249 5741910496 55 65

Aufhängung

ABOVE 400 SUSPENSION D2W 1 5714693031504 5741101234 286 340

ABOVE 400 SUSPENSION 3K 1 5714693031719 5741101247 286 340

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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AJ Royal
Pendelleuchten

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Pendelleuchte ist in drei Größen erhältlich und zeichnet sich durch 
die abgestuften Ringlamellen auf der Oberseite aus, die ein sanftes Licht nach 
oben abstrahlen. Die neue energiesparende LED-Ausführung ist in allen drei 
Größen mit einem Diffusor ausgestattet, der ein gleichmäßiges, vollkommen 
blendfreies Licht abgibt.

Oberfläche: Weiß oder Schwarz, nasslackiert.

Material: Schirme: Gezogenes Aluminium. Ringe: Stahl. Diffusor: Mattiertes Acryl

Montage: Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 5,9 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Die weiße Ausführung wird mit einem weißen Kabel und die 
schwarze Ausführung mit einem schwarzen Kabel geliefert. Baldachin inkl. 
Treiber werden in separatem Karton geliefert.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 250 LED 2700K 8W 508 SCHWARZ I TEXT SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 2 5714693363360 5741104176 425 505

Ø 250 LED 2700K 8W 508 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 2 5714693397679 5741104493 425 505

Ø 250 LED 2700K 8W 597 WEIß I TEXT WEIß PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 2 5714693363407 5741104163 425 505

Ø 250 LED 2700K 8W 597 WEIß I TEXT WEIß DALI 2 5714693397464 5741104480 425 505

Ø 250 LED 3000K 8W 528 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 2 5714693398096 5741104516 425 505

Ø 250 LED 3000K 8W 610 WEIß I TEXT WEIß DALI 2 5714693397884 5741104503 425 505

Ø 370 LED 2700K 16W 930 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 2 5714693367214 5741104215 614 730

Ø 370 LED 2700K 16W 930 SCHWARZ I TEXT SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 2 5714693367818 5741104192 614 730

Ø 370 LED 2700K 16W 1100 WEIß I TEXT WEIß DALI 2 5714693363032 5741104202 614 730

Ø 370 LED 2700K 16W 1100 WEIß I TEXT WEIß PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 2 5714693363117 5741104189 614 730

Ø 370 LED 3000K 16W 951 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 2 5714693308842 5741103559 614 730

Ø 370 LED 3000K 16W 1125 WEIß I TEXT WEIß DALI 2 5714693309054 5741103546 614 730

Ø 500 LED 2700K 30W 1898 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 2 5714693366378 5741104257 841 1000

Ø 500 LED 2700K 30W 1898 SCHWARZ I TEXT SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 2 5714693366798 5741104231 841 1000

Ø 500 LED 2700K 30W 2242 WEIß I TEXT WEIß DALI 2 5714693366583 5741104244 841 1000

Ø 500 LED 2700K 30W 2242 WEIß I TEXT WEIß PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 2 5714693367009 5741104228 841 1000

Ø 500 LED 3000K 30W 1955 SCHWARZ I TEXT SCHW DALI 2 5714693314621 5741103614 841 1000

Ø 500 LED 3000K 30W 2309 WEIß I TEXT WEIß DALI 2 5714693314836 5741103601 841 1000

Treiber und Baldachin werden in separatem Paket geliefert.  
Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Cirque
Pendelleuchten

Design: Clara von Zweigbergk

Konzept: Die Leuchte sorgt durch das weiß lackierte innere Reflektorteil für ein 
nach unten gerichtetes, blendfreies, weiches Licht.

Oberfläche: Graue Spitze, Kupferspitze, Rote Spitze oder Gelbe Spitze, nasslackiert.

Material: Abschirmung: Gezogenes Aluminium.

Montage: Aufhängung: Kabel 2 x 0,75 mm2. Baldachin: Vorhanden. Länge: 3 m.

Gewicht: Max. 3kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Abmessung Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 150 1x25W E27 GELB II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411463284 5741097380 219 260

Ø 150 1x25W E27 GRAU II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411755310 5741094875 219 260

Ø 150 1x25W E27 KUPFER II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411463222 5741097364 219 260

Ø 150 1x25W E27 ROT II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411463253 5741097377 219 260

Ø 220 1x40W E27 GELB II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411463017 5741097351 324 385

Ø 220 1x40W E27 GRAU II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411755129 5741094862 324 385

Ø 220 1x40W E27 KUPFER II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411462959 5741097335 324 385

Ø 220 1x40W E27 ROT II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411462980 5741097348 324 385

Ø 380 1x60W E27 GELB II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411462744 5741097322 467 555

Ø 380 1x60W E27 GRAU II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411754931 5741094859 467 555

Ø 380 1x60W E27 KUPFER II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411462683 5741097306 467 555

Ø 380 1x60W E27 ROT II TEXTILUMSPONNEN WEIß 2 5703411462713 5741097319 467 555

Ersatzteil

CIRQUE Ø380 SUSP 60W E27 2 5703411463499 5741097487 111 131

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

CIRQUE Ø150 SUSP 25W E27 2 5703411463673 5741097500 85 101

CIRQUE Ø220 SUSP 40W E27 2 5703411463581 5741097490 99 117

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Collage 450
Pendelleuchten

Design: Louise Campbell

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses, vorrangig nach unten gerichtetes Licht ab. 
Die Muster der drei lasergeschnittenen Acrylschirme wurden minutiös gegene-
inander verschoben, um unangenehmes Blenden durch die Lichtquelle auszus-
chließen. Die Muster der Schirme sind individuell, wodurch sich unterschiedliche 
Erlebnisse der Licht- und Schattenbildung ergeben. Ein weiches, angenehmes 
Licht wird durch die Montage des optionalen unteren Blendschutzes erzielt.

Oberfläche: Weiß, matt.

Material: Schirme: Acryl, lasergeschnitten. Aufhängung: Aluminium, naturanodisiert.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 3kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Entblendung als Zubehör erhältlich.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 WEISS MATT II 2 5703411339497 5741095214 715 850

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

Pendelleuchte Collage 450/600, Aufhängung mit Kabel. 2 5703411265383 5741094079 95 112

Zubehör

PENDELLEUCHTE COLLAGE 450, ABBLEND.-OBERSCHIRM 2 5703411339398 5741095201 43 50

PENDELLEUCHTE COLLAGE 450, ABBLEND. UNTERSCHIRM 2 5703411339299 5741095191 65 77

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Collage 600
Pendelleuchten

Design: Louise Campbell

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses, vorrangig nach unten gerichtetes Licht ab. 
Die Muster der drei lasergeschnittenen Acrylschirme wurden minutiös gegene-
inander verschoben, um unangenehmes Blenden durch die Lichtquelle auszus-
chließen. Die Muster der Schirme sind individuell, wodurch sich unterschiedliche 
Erlebnisse der Licht- und Schattenbildung ergeben. Ein weiches, angenehmes 
Licht wird durch die Montage des optionalen unteren Blendschutzes erzielt.

Oberfläche: Weiß, matt.

Material: Schirme: Acryl, lasergeschnitten. Aufhängung: Aluminium, naturanodisiert.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 4m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 4,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Entblendung als Zubehör erhältlich.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 WEISS MATT II 2 5703411340493 5741095311 1110 1320

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

Pendelleuchte Collage 450/600, Aufhängung mit Kabel. 2 5703411265383 5741094079 95 112

Zubehör

PENDELLEUCHTE COLLAGE 600, ABBLEND. OBERSCHIRM. 2 5703411340394 5741095308 59 70

PENDELLEUCHTE COLLAGE 600, ABBLEND. UNTERSCHIRM. 2 5703411340295 5741095298 85 101

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Doo-Wop
Pendelleuchten

Design: Louis Poulsen A/S in cooperation with the Navy Buildings Department

Konzept: Die Leuchte verbreitet vor allem nach unten gerichtete, sanfte  
Beleuchtung über den weiß lackierten, kegelförmigen inneren Reflektor.  
Der äußere Reflektorteil als eigentlicher Schirm richtet das Licht nach  
oben und unten und verbreitet gleichzeitig sanfte, diffuse Beleuchtung.  
Die Innenseite des Schirms wird durch eine Öffnung im kleineren,  
kegelförmigen Reflektorteil angestrahlt.

Oberfläche: Weiß oder Dunkelgrau, pulverbeschichtet. Messing,  
Kupfer oder Edelstahl, glänzend.

Material: Schirm: gezogenes Aluminium, Messing, Kupfer oder Edelstahl.  
Aufhängung: Gezogenes Aluminium. Verbindungsstäbe: Stahl.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 2Kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Messing, Kupfer 
und Edelstahl unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe 
der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der 
Auslieferung des Produkts begonnen haben.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x60W Klar E27 DUNKELGRAU II TEXT WEIß 2 5703411243749 5741093423 337 400

1x60W Klar E27 EDELSTAHL POLIERT II TEXT WEIß 2 5703411628409 5741093517 551 655

1x60W Klar E27 KUPFER II TEXT WEIß 2 5703411628218 5741093504 551 655

1x60W Klar E27 MESSING II TEXT WEIß 2 5703411243848 5741093465 551 655

1x60W Klar E27 WEIß II TEXT WEIß 2 5703411243657 5741093410 337 400

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

Doo-Wop Fassung und 3 m Kabel. 2 5703411269916 5741094613 65 77

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Enigma 425
Pendelleuchten

Design: Shoichi Uchiyama

Konzept: Die Leuchte strahlt blendfreies, weiches und komfortabel nach unten 
gerichtetes Licht aus. Das Design der Schirme sorgt für eine gleichmäßige 
Beleuchtung der Fläche. Die matte Oberseite diffundiert das Licht und die 
glänzende Unterseite sorgt für eine optimale Reflexion.

Oberfläche: Gebürstetes Aluminium, klar lackiert oder schwarz, nasslackiert. 
Schirme: weißes oder schwarzes Acryl.

Material: Kegel und Pendelrohr: Lackiertes oder nasslackiertes, gebürstetes 
Aluminium. Stahlseil: Stahl. Schirme: Acryl.

Montage: Aufhängung: Zuleitung, 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 1,1 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x20W GU10 GEB. ALU II TRANSP ZULEITUNG 2 5703411933756 5741088739 543 645

1x20W GU10 SCHWARZ II KUNSTST SCHW 2 5703411933961 5741088726 543 645

Ersatzteil

ENIGMA, SCHIRM Ø 422 Beb. Alu 2 5703411140161 5741086812 105 124

ENIGMA, SCHIRM Ø 422 Schwarz 2 5703411970928 5741088904 105 124

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

ENIGMA, SCHIRM Ø 120 M/BUCHS Beb. Alu 2 5703411140130 5741086786 65 77

ENIGMA, SCHIRM Ø 120 M/BUCHS Schwarz 2 5703411970294 5741088878 65 77

ENIGMA 425 SUSP 3M CABLE W/SOCKET ALU 2 5703411932254 5741088797 68 80

ENIGMA 425 SUSP 3M CABLE W/SOCKET BLK 2 5703411932469 5741088784 68 80

ENIGMA, SCHIRM Ø 210 Beb. Alu 2 5703411140147 5741086799 71 84

ENIGMA, SCHIRM Ø 210 Schwarz 2 5703411970508 5741088881 71 84

ENIGMA, SCHIRM Ø 310 Beb. Alu 2 5703411140154 5741086809 79 93

ENIGMA, SCHIRM Ø 310 Schwarz 2 5703411970713 5741088894 79 93

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Enigma 545
Pendelleuchten

Design: Shoichi Uchiyama

Konzept: Die Leuchte strahlt blendfreies, weiches und komfortabel nach unten 
gerichtetes Licht aus. Das Design der Schirme sorgt für eine gleichmäßige 
Beleuchtung der Fläche. Die matte Oberseite diffundiert das Licht und die 
glänzende Unterseite sorgt für eine optimale Reflexion.

Oberfläche: Gebürstetes Aluminium, klar lackiert oder schwarz, nasslackiert. 
Schirme: weißes oder schwarzes Acryl.

Material: Kegel und Pendelrohr: Lackiertes oder nasslackiertes, gebürstetes 
Aluminium. Stahlseil: Stahl. Schirme: Acryl.

Montage: Aufhängung: Zuleitung, 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 2,1 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x40W GU10 GEB. ALU II TRANSP ZULEITUNG 2 5703411933336 5741088755 879 1045

1x40W GU10 SCHWARZ II KUNSTST SCHW 2 5703411933541 5741088742 879 1045

Ersatzteil

ENIGMA, SCHIRM Ø 422 Beb. Alu 2 5703411140161 5741086812 105 124

ENIGMA, SCHIRM Ø 422 Schwarz 2 5703411970928 5741088904 105 124

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

ENIGMA, SCHIRM Ø 545 Beb. Alu 2 5703411189160 5741087099 184 218

ENIGMA, SCHIRM Ø 545 Schwarz 2 5703411971130 5741088917 184 218

ENIGMA, SCHIRM Ø 120 M/BUCHS Beb. Alu 2 5703411140130 5741086786 65 77

ENIGMA, SCHIRM Ø 120 M/BUCHS Schwarz 2 5703411970294 5741088878 65 77

ENIGMA, SCHIRM Ø 210 Beb. Alu 2 5703411140147 5741086799 71 84

ENIGMA, SCHIRM Ø 210 Schwarz 2 5703411970508 5741088881 71 84

ENIGMA, SCHIRM Ø 310 Beb. Alu 2 5703411140154 5741086809 79 93

ENIGMA, SCHIRM Ø 310 Schwarz 2 5703411970713 5741088894 79 93

ENIGMA 545 SUSP 3M CABLE W/SOCKET ALU 2 5703411931837 5741088810 85 101

ENIGMA 545 SUSP 3M CABLE W/SOCKET BLK 2 5703411932049 5741088807 85 101

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Enigma 825
Pendelleuchten

Design: Shoichi Uchiyama

Konzept: Die Leuchte spendet blendfreies, weiches und komfortabel nach unten 
gerichtetes Licht. Das Design der Schirme sorgt für eine gleichmäßige Beleuch-
tung der Fläche. Die matte Oberseite diffundiert das Licht, und die glänzende 
Unterseite sorgt für eine optimale Reflexion.

Oberfläche: Aluminiumfarben oder schwarz, nasslackiertes, Aluminium.  
Schirme: weißes oder schwarzes Acryl.

Material: Kegel und Pendelrohr: Nasslackiertes, Aluminium. Stahlseil: Stahl. 
Schirme: Acryl.

Montage: Aufhängung: Kabel 5x0,75mm² und Zuleitung. Zuleitungslänge: 4m. 
Baldachin: Vorhanden.

Gewicht: Max. 7,7kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 57W 5883 GEB. ALU I TRANSP ZULEITUNG DALI 1 5703411932919 5741088771 2118 2520

LED 3000K 57W 3401 SCHWARZ I KUNSTST SCHW DALI 1 5703411933121 5741088768 2118 2520

Ersatzteil

ENIGMA, SCHIRM Ø 422 Beb. Alu 2 5703411140161 5741086812 105 124

ENIGMA, SCHIRM Ø 422 Schwarz 2 5703411970928 5741088904 105 124

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

ENIGMA 825 REPLACEMENT KIT LED 27K90 1 5703411969663 5741088849 164 194

ENIGMA 825 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411969878 5741088852 164 194

ENIGMA, SCHIRM Ø 545 Beb. Alu 2 5703411189160 5741087099 184 218

ENIGMA, SCHIRM Ø 545 Schwarz 2 5703411971130 5741088917 184 218

ENIGMA, SCHIRM Ø 680 Schwarz 1 5703411971345 5741088920 209 248

ENIGMA, SCHIRM Ø 680 Beb. Alu 1 5703411971765 5741088946 209 248

ENIGMA, SCHIRM Ø 825 Schwarz 1 5703411971550 5741088933 248 294

ENIGMA, SCHIRM Ø 825 Beb. Alu 1 5703411971970 5741088959 248 294

ENIGMA, SCHIRM Ø 120 M/BUCHS Beb. Alu 2 5703411140130 5741086786 65 77

ENIGMA, SCHIRM Ø 120 M/BUCHS Schwarz 2 5703411970294 5741088878 65 77

ENIGMA, SCHIRM Ø 210 Beb. Alu 2 5703411140147 5741086799 71 84

ENIGMA, SCHIRM Ø 210 Schwarz 2 5703411970508 5741088881 71 84

ENIGMA, SCHIRM Ø 310 Beb. Alu 2 5703411140154 5741086809 79 93

ENIGMA, SCHIRM Ø 310 Schwarz 2 5703411970713 5741088894 79 93

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Keglen
Pendelleuchten

Design: Big Ideas

Konzept: Die markanten kegelförmigen Schirme der Pendelleuchten verfügen 
über einen gebogenen Opaleinsatz. Dies sorgt für ein angenehmes und blend-
freies Licht, das nach unten gerichtet ist. Jede Schirmausführung bewirkt eine 
charakteristische Lichtstreuung, während die weiße Innenseite das Licht makellos 
reflektiert. Durch eine gleichmäßige, unauffällige Öffnung auf der Schirmoberseite 
wird zusätzlich ein sanftes Licht nach oben gestrahlt, sodass eine harmonische 
Atmosphäre entsteht.

Oberfläche: Schwarz oder Weiß, matt, nasslackiert.

Material: Schirm: Gezogenes Aluminium. 
Diffusor: Spritzgegossenes PC.

Montage: Art der Aufhängung: Kabel und Draht, 2 x 0,75 mm² 
Baldachin: Vorhanden.  
Kabellänge: 3 m.

Gewicht: Max. 6,6 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 175 LED 2700K 5.5W 276 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693358298 5741103724 282 335

Ø 175 LED 2700K 5.5W 276 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW DALI 1 5714693358502 5741103737 282 335

Ø 175 LED 2700K 5.5W 360 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693357871 5741103708 282 335

Ø 175 LED 2700K 5.5W 360 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI 1 5714693358083 5741103711 282 335

Ø 175 LED 3000K 5.5W 287 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW DALI 1 5714693276073 5741102903 282 335

Ø 175 LED 3000K 5.5W 374 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI 1 5714693300754 5741102877 282 335

Ø 250 LED 2700K 8W 381 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693359134 5741103766 395 470

Ø 250 LED 2700K 8W 381 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW DALI 1 5714693359349 5741103779 395 470

Ø 250 LED 2700K 8W 462 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693358717 5741103740 395 470

Ø 250 LED 2700K 8W 462 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI 1 5714693358922 5741103753 395 470

Ø 250 LED 3000K 8W 390 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW DALI 1 5714693282678 5741102961 395 470

Ø 250 LED 3000K 8W 472 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI 1 5714693281336 5741102932 395 470

Ø 400 LED 2700K 21W 1195 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW DALI 1 5714693360185 5741103818 509 605

Ø 400 LED 2700K 21W 1195 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693359974 5741103805 509 605

Ø 400 LED 2700K 21W 1357 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693359554 5741103782 509 605

Ø 400 LED 2700K 21W 1357 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI 1 5714693359769 5741103795 509 605

Ø 400 LED 3000K 21W 1231 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW DALI 1 5714693270712 5741103025 509 605

Ø 400 LED 3000K 21W 1398 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI 1 5714693268771 5741102990 509 605

Ø 650 LED 2700K 31W 2035 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693360819 5741103847 790 940

Ø 650 LED 2700K 31W 2035 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW DALI 1 5714693361021 5741103850 790 940

Ø 650 LED 2700K 31W 2104 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693360390 5741103821 790 940

Ø 650 LED 2700K 31W 2104 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI 1 5714693360604 5741103834 790 940

Ø 650 LED 3000K 31W 2180 SCHWARZ I TEXT/STAHLSEIL SCHW DALI 1 5714693286829 5741103083 790 940

Ø 650 LED 3000K 31W 2254 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI 1 5714693272693 5741103054 790 940

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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LC Shutters
Pendelleuchten

Design: Louise Campbell

Konzept: Die Leuchte gibt vorwiegend direktes Licht ab. Die perforierten  
Ornamente auf dem Schirm bewirken eine weiche Helligkeit um die Leuchte. 
Gleichzeitig werden die Oberfläche und die Konturen der Leuchte dekorativ  
erhellt. Für ein 100% iges blendfreies Licht wird das Leuchtmittel mit einem  
opalen Diffusor abgeschirmt. Dieser bewirkt außerdem eine gleichmäßige  
Lichtverteilung für jedes verwendete Leuchtmittel.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet.

Material: Schirm: Aluminium gestanzt und geprägt. Aufhängung:  
Aluminiumdruckguss pulverlackiert. Diffuso: Mundgeblasenes Opalglas.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x1mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
vorhanden.

Gewicht: Max. 3,2kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 WEIß II 2 5703411212189 5741092903 450 535

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

LC SHUTTERS DIFFUSOR BALL V2 2 5703411680322 5741094639 93 110

LC SHUTTERS 70W SUSPENSION V2 2 5703411680339 5741094626 97 115

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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LP Charisma King
Pendelleuchten

Design: PLH design as

Konzept: Die Innenreflektortechnik der Leuchte leitet den größten Teil des Lichts 
nach unten. Die beiden Schirme sorgen für die Abstrahlung seitlichen Lichts, 
wodurch der klare Polykarbonatkegel und damit die Leuchte selbst beleuchtet 
werden.

Oberfläche: Grau, nasslackiert oder weiß, pulverbeschichtet. Polycarbonat, klar.

Material: Kegel: Polycarbonatspritzguss, klar. Schirme: Gezogenes Aluminium 
oder Polycarbonatspritzguss, weiß, opal. Reflektor: Gezogenes Aluminium.  
Ring: Aluminiumdruckguss. Gehäuse: Gezogenes Aluminium. Verbindungsstäbe: 
Aluminiumdruckguss.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 5x0,75mm² und Stahlseil. Zuleitungslänge: 4m. 
Baldachin: Vorhanden.

Gewicht: Max. 6kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum  
Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Reflek. Schirm Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 39W 3144 ALU GRAU MEDIUM POLYC OPAL DALI 1 5703411744109 5741110953 1511 1798

LED 3000K 39W 3144 WEIß MEDIUM POLYC OPAL DALI 1 5703411744291 5741110966 1511 1798

Ersatzteil

CANOPY WHITE 2-PART, TOPHAT 5 CORDS 5714693497577 5749329047 16 18

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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LP Circle Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Mikkel Beedholm/KHR arkitekter

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses Licht über einen hocheffizienten Acryldif-
fusor aus. Der Diffusor, der von einem voluminösen farbigen oder weißen Ring 
umkranzt ist, ist verborgen, wenn man ihn aus niedrigen Winkeln betrachtet. Eine 
Anwinkelung der Ringinnenseite von 5º erzeugt eine angenehme und dekorative 
Abstufung des Lichts vom Diffusor. Ein perforiertes Leuchtengehäuse sorgt für 
eine diskrete Beleuchtung des oberen Teils der Leuchte.

Oberfläche: Weiß, Schwarz, Blass Petroleum oder Gelb. Pulverlackiert.

Material: Gezogenes Aluminium. Diffusor: Acryl, mattiert. Aufhängung: Galvanisierter 
Stahl. Top: Acryl.

Montage: Aufhängung. Kabel 5x1,5mm² 3m. Für weitere informationen siehe 
www.louispoulsen.com.

Gewicht: Max 2,3kg. (Ø260). Max. 5kg. (Ø 450).

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an  
Louis Poulsen. Die LED-Technologie wird laufend weiter entwickelt.  
Die angegebenen Spezifikationen beruhen auf der gegenwärtigen Technologie. 
Wenden Sie sich bei folgenden Ausführungen bitte an Louis Poulsen. LP Circle 
Ø450 HO: Hohe Ausgangsleistung für Projekte mit großer Deckenhöhe oder 
Anforderungen an ein hohes Lichtniveau. LP Circle mit mikroprismatischer 
Vorderseite: Variante der LP Circle, bei der ein UGR<19 erzielt wird (CIE 117).  
Bei besonderen Anforderungen an Farbtemperatur, IP-Klasse, Notlicht oder 
anderen Modifikationen der LP Circle wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen. 
Weitere Ausführungen mit höherem Lumen-Output sind auf Anfrage erhältlich.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Zuleitung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 260 KELVIN ADJUST-

ABLE

WEIß I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411489338 5741098208 601 715

Ø 260 LED 3000K 13W 1083 BLASS PETRO-

LEUM

I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411675168 5741095573 533 634

Ø 260 LED 3000K 13W 1194 GELB I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411675359 5741095586 533 634

Ø 260 LED 3000K 13W 1020 SCHWARZ I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411761854 5741099773 533 634

Ø 260 LED 3000K 13W 1315 WEIß I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411758212 5741094888 533 634

Ø 260 LED 4000K 13W -** I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 260 LED 4000K 13W 1357 WEIß I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411795088 5741097047 533 634

Ø 260 LED KELVK 15W -** I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 KELVIN ADJUST-

ABLE

WEIß I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411489666 5741098211 900 1071

Ø 450 LED 3000K 25W 2424 BLASS PETRO-

LEUM

I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411669129 5741095654 825 981

Ø 450 LED 3000K 25W 2564 GELB I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411669471 5741095667 825 981

Ø 450 LED 3000K 25W 2356 SCHWARZ I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411762042 5741099786 825 981

Ø 450 LED 3000K 25W 2655 WEIß I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411758403 5741094891 825 981

Ø 450 LED 3000K/4000K 

25W

-** I PRISMATISCH TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 3000K/4000K 

35W

-** I -** TEXT WEIß AUFHÄNGUNG HIGH OUTPUT ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 4000K 25W -** I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 4000K 25W 2741 WEIß I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI/SWITCH-DIM 1 5703411793688 5741106996 825 981

Ø 450 LED KELVK 26W -** I OPAL TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED KELVK 26W -** I PRISMATISCH TEXT WEIß AUFHÄNGUNG DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ersatzteil

CIRCLE Ø260 DIFFUSOR OPAL 1 5703411379998 5742583657 77 91

CIRCLE Ø450 DIFFUSOR OPAL 1 5703411380161 5742583660 99 117

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. 
Bei Bedarf der 4000K Version oder Kelvin Adjustable in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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LP Grand Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Christian Flindt

Konzept: Die runde Leuchte wird als ein Set aus ineinanderlaufenden Ringen 
wahrgenommen, die um einen mittig angebrachten, waagerechten Diffusor  
angeordnet sind. Ein großer, leicht abgewinkelter Reflektor umgibt den Diffu-
sor und reduziert den Kontrast an den Rändern. Der obere Reflektor ist leicht 
gebogen, um das nach oben gerichtete Licht in einem möglichst großen Winkel 
abzustrahlen. Ein farbiger Außenschirm umgibt den Reflektor und reflektiert  
das Licht nach innen, wodurch ein schöner Lichtschein an den Außenseiten des 
oberen und unteren Reflektor erzeugt wird. Insgesamt entstehen vier Lichtkreise, 
die den zentralen Diffusor umgeben.

Oberfläche: Reflektor: mattweiße, satinierte Oberfläche; Außenschirm (Außenseite): 
matte oder glänzende, nasslackierte Oberfläche; Diffusor: glänzend.

Material: Oberer Reflektor: Ø 580: ABS, Ø 880/Ø 1480: PE; Unterer Reflektor: 
PE; Gehäuse: Ø 580: ABS, Ø880/Ø 1480: PE; Außenschirm: Ø 580/Ø 880: ABS, 
Ø 1480: PUR; Diffusor: PMMA.

Montage: Aufhängung: Leitung 5x0,75mm² inkl. Stecker und Drahtseil; Ø 580/ 
Ø 880: 1 Mal 5x0,75mm² inkl. Stecker und 3 Drahtseile, Ø 1480: 2 Mal 5x0,75mm² 
inkl. Stecker und 4 Drahtseile; Baldachingehäuse: Ø 580/Ø 880: vorhanden,  
Ø 1480: Baldachin nicht vorhanden; Leitungslänge: 4m. Durchgangsverdrahtung: 
nicht vorhanden.

Gewicht: Max. Ø 580: 6kg, Ø 880: 16kg, Ø 1480: 55kg.

Schutzart: Schutzart IP20; Schutzklasse I mit Erdung.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Zuleitung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 1480 LED 3000K 199W 21543 CHAMPAGNE I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411784518 5741091975 7011 8342

Ø 1480 LED 3000K 199W 21543 SCHWARZ I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411784709 5741091988 7011 8342

Ø 1480 LED 3000K 199W 21543 WEIß I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411784327 5741091962 7011 8342

Ø 1480 LED 3000K/4000K 

199W

-** I O/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 1480 LED 4000K 199W -** I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 580 LED 3000K 59W 5225 CHAMPAGNE I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411786796 5741091917 1270 1511

Ø 580 LED 3000K 59W 5225 SCHWARZ I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411786987 5741091920 1270 1511

Ø 580 LED 3000K 59W 5225 WEIß I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411781876 5741091904 1270 1511

Ø 580 LED 3000K/4000K 

59W

-** I O/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 580 LED 4000K 59W -** I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 880 LED 3000K 109W 11063 CHAMPAGNE I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411788509 5741091946 2616 3113

Ø 880 LED 3000K 109W 11063 SCHWARZ I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411788691 5741091959 2616 3113

Ø 880 LED 3000K 109W 11063 WEIß I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411788318 5741091933 2616 3113

Ø 880 LED 3000K/4000K 

109W

-** I O/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 880 LED 4000K 109W -** I M/UPLIGHT KUNSTST WEISS AUFHÄNGUNG DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ersatzteil

LP GRAND 580 REPLACEMENT KIT LED 3K 1 5703411477670 5741098127 119 141

LP GRAND 1480 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411791646 5741092851 1460 1737

LP GRAND 580 REPLACEMENT KIT LED 3K UPLI 1 5703411629833 5741099498 158 188

LP GRAND 580 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411791226 5741092835 158 188

LP GRAND 880 REPLACEMENT KIT LED 3K UPLI 1 5703411630020 5741099508 277 329

LP GRAND 880 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411791431 5741092848 434 516

LP GRAND 1480 REPLACEMENT KIT LED 3K UPL 1 5703411630211 5741099511 474 563

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Bei Bedarf der 4000K Version in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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LP Slim Round Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das schlanke Gehäuse umgibt einen hocheffizienten Acryldiffusor, der 
diffuses, hauptsächlich nach unten gerichtetes Licht abstrahlt. Das schlanke 
Gehäuse verfügt über eine leichte Rundung. Eine Rundung auf der Innenseite 
verringert den Kontrast. Diese Produktfamilie ist in verschiedenen Größen und 
mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten für zahlreiche Anwendungsbereiche 
erhältlich. Oberflächenmontierte und abgehängte Ausführungen besitzen eine 
indirekte Lichtkomponente.

Oberfläche: Weiß, aluminiumfarben oder schwarz, pulverbeschichtet oder klar 
lackiertes, gebeiztes Aluminium.

Material: Reflektor: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Acryl, opal. Sicherung der 
Installation: Aluminium.

Montage: Aufhängung: Kabel, 2 x 0,75 mm², 5 m. Im Baldachin integrierter 
Treiber.

Gewicht: Max 9,6kg

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Zuleitung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 250 KELVIN ADJUST-

ABLE

WEIß I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411641033 5741099553 639 760

Ø 250 LED 3000K 13W 1142 ALU GRAU I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411640456 5741099579 533 634

Ø 250 LED 3000K 13W 1092 DUNKLES ALU 

ROHMATERIAL-LOOK

I OPAL KUNSTST 

SCHW

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5714693251544 5741102482 533 634

Ø 250 LED 3000K 13W 1092 SCHWARZ I OPAL KUNSTST 

SCHW

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411640753 5741099566 533 634

Ø 250 LED 3000K 13W 1254 WEIß I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411641651 5741099537 533 634

Ø 250 LED 

3000K/4000K 

13W

-** I PRISMATISCH KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W -** I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W 1279 WEIß I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411641347 5741099540 533 634

Ø 250 LED KELVK 14W -** I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED KELVK 14W -** I PRISMATISCH KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 KELVIN ADJUST-

ABLE

WEIß I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411639252 5741099618 895 1065

Ø 440 LED 3000K 25W 2478 ALU GRAU I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411638637 5741099634 819 974

Ø 440 LED 3000K 25W 2404 DUNKLES ALU 

ROHMATERIAL-LOOK

I OPAL KUNSTST 

SCHW

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5714693252909 5741102495 819 974

Ø 440 LED 3000K 25W 2404 SCHWARZ I OPAL KUNSTST 

SCHW

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411638941 5741099621 819 974

Ø 440 LED 3000K 25W 2659 WEIß I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411639832 5741099595 819 974

Ø 440 LED 

3000K/4000K 

25W

-** I PRISMATISCH KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 

3000K/4000K 

35W

-** I -** KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

HIGH OUTPUT 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W -** I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W 2714 WEIß I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411639528 5741099605 819 974

Ø 440 LED KELVK 24W -** I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED KELVK 24W -** I PRISMATISCH KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Zuleitung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 680 LED 3000K 53W 5978 ALU GRAU I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411648476 5741099692 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 5861 DUNKLES ALU 

ROHMATERIAL-LOOK

I OPAL KUNSTST 

SCHW

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5714693254187 5741102505 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 5861 SCHWARZ I OPAL KUNSTST 

SCHW

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411648667 5741099689 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 6262 WEIß I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411649237 5741099650 1421 1690

Ø 680 LED 4000K 53W -** I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 680 LED 4000K 53W 6389 WEIß I OPAL KUNSTST 

WEISS

AUFHÄN-

GUNG

DALI 1 5703411649046 5741099663 1421 1690

Ersatzteil

SLIM ROUND 680 DIFFUSER 1 5703411642542 5742584627 106 126

SLIM ROUND 250 DIFFUSER 1 5703411842690 5742584737 76 90

SLIM ROUND 440 DIFFUSER 1 5703411842904 5742584740 98 116

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. 
Bei Bedarf der 4000K Version oder Kelvin Adjustable in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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Moser
Pendelleuchten

Design: Anu Moser

Konzept: Die Leuchte strahlt gleichmäßiges und weiches Licht ab. Durch die 
Qualität und Dicke des Glases erscheint die Oberfläche der Leuchte gleichmäßig 
beleuchtet. Die Leuchte eignet sich sowohl für eine hohe als auch niedrige 
Montage.

Oberfläche: Mattweißes Opalglas.

Material: Schirm: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Aluminium, 
maschinenpoliert.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 2,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Für Ø 185 und Ø 205 wird die gleiche Aufhängung verwendet.

Abmessung Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 185 1x40W E27 OPALGLAS W MATT II KUNSTST W M/GRAUEM KABELSTR 2 5703411115312 5741086249 332 395

Ø 205 1x40W E27 OPALGLAS W MATT II KUNSTST W M/GRAUEM KABELSTR 2 5703411115350 5741086278 379 450

Ø 250 1x60W E27 OPALGLAS W MATT II KUNSTST W M/GRAUEM KABELSTR 2 5703411115381 5741086304 412 490

Ersatzteil

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

MOSER PENDANT, GASKETS FOR GLASS(1 SET) 2 5714693043767 5741087714 18 21

MOSER Ø 185, MATTWEISSES OPALGLAS 2 5703411116265 5741086359 274 325

MOSER Ø 205, MATTWEISSES OPALGLAS 2 5703411116296 5741086388 320 380

MOSER Ø 250, MATTWEISSES OPALGLAS 2 5703411116326 5741086414 358 425

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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OE Quasi Light
Pendelleuchten

Design: Olafur Eliasson

Konzept: Die Pendelleuchte ist mit zwölf LEDs ausgestattet, die sich im Inneren 
der Leuchte jeweils an den Eckpunkten des geometrischen Rahmens befinden. 
Über die Lichtleiter an den Innenkanten sind sie miteinander verbunden, wodurch 
das Licht gleichmäßig in Richtung des Reflektorteils im Zentrum der Leuchte 
abgestrahlt wird. Das aus weißen Lamellen bestehende Reflektorteil verteilt das 
Licht in alle Richtungen und ermöglicht so eine blendfreie, gleichmäßige Beleuchtung 
der Umgebung.

Oberfläche: Klar lackiertes, gebeiztes Aluminium. Mattweißer Reflektor.

Material: Rahmen: Aluminium. Reflektorteil: Polycarbonatspritzguss.

Montage: Kabelart: 4x0,75 mm² mit Draht. Baldachin: vorhanden. LED-Treiber  
im Baldachin verbaut. Kabellänge: 4m.

Gewicht: Max. 22 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I mit Erdung,

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 900 LED 2700K 118W 2950 DUNKEL ALU I DALI 1 5714693033942 5741101315 9576 11395

Ø 900 LED 2700K 118W 2950 DUNKEL ALU I WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693034482 5741101331 9576 11395

Ø 900 LED 3000K 118W 3085 DUNKEL ALU I WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693034697 5741101344 9576 11395

Ø 900 LED 3000K 118W 3085 DUNKEL ALU I DALI 1 5714693034277 5741101328 9576 11395

Ersatzteil

OE QUASI LED REPLACEMENT 1 UNIT 27K 1 5714693115761 5741102165 131 155

OE QUASI LED REPLACEMENT 1 UNIT 3K 1 5714693116096 5741102178 131 155

OE QUASI LED REPLACEMENT 12 UNITS 27K 1 5714693116300 5741102181 1353 1610

OE QUASI LED REPLACEMENT 12 UNITS 3K 1 5714693116515 5741102194 1353 1610

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Pakhus
Pendelleuchten

Design: Erik Møllers Tegnestue A/S

Konzept: Die Leuchte ist Beispiel einer minimalistischen Lichttechnologie,  
die sich vor allem auf punktförmige Lichtquellen konzentriert. Der Abblendring 
eliminiert die direkte Blendung aus dem Brennpunkt der Lichtquelle und  
gestattet eine optimale Lichtverteilung nach oben ebenso wie nach unten.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet.

Material: Abblendring: Extrudierter Stahl.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 1kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x75W Klar E27 WEIß I TEXT WEIß 1 5703411060315 5741906125 160 190

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Patera
Pendelleuchten

Design: Øivind Slaatto

Konzept: Die Leuchte gleicht einer Kugel aus Licht, die sich aus vielen kleinen 
rautenförmigen Zellen zusammensetzt. Jede Zelle wurde so gestaltet, dass sie 
das Licht einfängt und das Leuchtmittel bei einem Blickwinkel von über 45 Grad 
abschirmt. Es leuchtet jede einzelne Zelle. Bei einem Winkel von unter 45 Grad 
sind die Felder offen und leiten das Licht nach unten. Eine kleine Lichtmenge ist 
auch nach oben gerichtet, um die Decke zu erleuchten.

Oberfläche: Weiß, Matt.

Material: Schirm: Geschnittenes mattes PVC. Aufhängung: E27: Matt verchromtes 
Messing und Druckguss-Acryl. LED: Mattweiß.

Montage: E27 (Ø450/Ø600): Aufhängung: Kabel, 2 x 1,0 mm². E27 (Ø900):  
Aufhängung: 3x1mm² und Drahtseil. Baldachin: Vorhanden. Kabellänge:  
4m. LED (Ø450/Ø600/Ø900): Aufhängung: Kabel, 2 x 0,75 mm² und Drahtseil. 
Treiber im Baldachin untergebracht. Kabellänge: 4m.

Gewicht: E27: Max. 7,1kg. LED: Max. 12,1 kg

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse: I. Ø480 und Ø600 E27: II.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an  
Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt  
aktuelle Technologie.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 450 1x60W Klar E27 WEIß II 2 5703411497425 5741099003 732 870

Ø 600 1x100W E27 WEIß II 2 5703411438664 5741096941 1127 1340

Ø 600 LED 2700K 65W 4206 WEIß II DALI 1 5703411896648 5741100028 1937 2305

Ø 600 LED 2700K 65W 4206 WEIß II WIRELESS BLUETOOTH 1 5703411897874 5741100057 2051 2440

Ø 600 LED 3000K 65W 4272 WEIß II DALI 1 5703411764800 5741481297 1937 2305

Ø 600 LED 3000K 65W 4272 WEIß II WIRELESS BLUETOOTH 1 5703411764794 5741481695 2051 2440

Ø 900 1x100W E27 WEIß 1 5703411061039 5741099977 2522 3000

Ø 900 LED 2700K 96W 5472 WEIß DALI 1 5703411898833 5741100099 3454 4110

Ø 900 LED 2700K 96W 5472 WEIß WIRELESS BLUETOOTH 1 5703411899045 5741100109 3559 4235

Ø 900 LED 3000K 96W 5689 WEIß DALI 1 5703411764749 5741481792 3454 4110

Ø 900 LED 3000K 96W 5689 WEIß WIRELESS BLUETOOTH 1 5703411764756 5741481789 3559 4235

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

PATERA 450 SUSP MAX 60W E27 CL.II 2 5703411565247 5741099207 164 194

PATERA 600 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411466476 5741097270 243 288

PATERA 900 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411619827 5741097694 243 288

PATERA 900 REPLACEMENT KIT LED 27K90 V2 1 5703411897454 5741100031 243 288

PATERA 600 REPLACEMENT KIT LED 27K90 V2 1 5703411899335 5741100112 243 288

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 2/1 Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder 
schwarz metallisiert.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Gezogenes 
Aluminium, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 1,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x20W E14 HOCHGLANZVERCHROMT II TEXT SCHW 2 5703411069844 5741084908 442 525

1x20W E14 MESSING METALLISIERT II TEXT WEIß 2 5703411097427 5741100125 463 550

1x20W E14 SCHWARZ METALLISIERT II TEXT SCHW 2 5703411569894 5741099252 463 550

Ersatzteil

PH 2/1, GLASUNTERSCHIRM 2 5703411073971 5741084953 118 140

PH 2/1, GLASMITTELSCHIRM 2 5703411073964 5741084940 135 160

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

PH 2/1, GLASOBERSCHIRM für PENDELLEUCHTE 2 5703411087145 5741084898 211 250

PH 2/1, SCHIRMHALTER KOMPLETT 2 5703411194010 5741086333 32 37

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 2/1 Stammkrone
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenarme und Stamm: 
Messing, hochglanzverchromt. Fassungsabdeckung: Gezogenes Aluminium, 
hochglanzverchromt.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 4m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 3,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

3x20W E14 HOCHGLANZVERCHROMT TEXT SCHW 2 5703411166185 5741087154 1538 1830

Ersatzteil

PH 2/1, GLASUNTERSCHIRM 2 5703411073971 5741084953 118 140

PH BALDACHIN BLANK VERCHROMT V2 2 5714693146277 5741481721 131 155

PH 2/1, GLASMITTELSCHIRM 2 5703411073964 5741084940 135 160

PH 2/1, GLASOBERSCHIRM 2 5703411073957 5741084937 211 250

E:PH-BOMBARD,OBERES GLAS + 4 AUSGL.RING 2 5703411092972 5741084885 219 260

PH 2/1, SCHIRMHALTER KOMPLETT 2 5703411194010 5741086333 32 37

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3/2 Academy
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die drei Lichtpunkte der Leuchte wurden ausgehend vom Prinzip eines 
reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts 
nach unten leitet. Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreis-
chichtigem Glas hergestellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite 
matt sandgestrahlt, was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Messing, 
extrudiert, hochglanzverchromt.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 4m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 6kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

3x40W E14 HOCHGLANZVERCHROMT II TEXT SCHW 2 5703411097106 5741084869 2593 3085

Ersatzteil

PH 3/2, GLASUNTERSCHIRM 2 5703411001639 5741481608 122 145

PH 3/2, GLASMITTELSCHIRM 2 5703411001622 5741481598 148 175

PH 3/2, GLASOBERSCHIRM für die ACADEMY 2 5703411097090 5741481682 227 270

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3/2 Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder 
schwarz metallisiert.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Gezogenes 
Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 1,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x75W E27 HOCHGLANZVERCHROMT I TEXT SCHW 2 5703411494684 5741097513 564 670

1x75W E27 MESSING METALLISIERT I TEXT WEIß 2 5703411101612 5741100138 610 725

1x75W E27 SCHWARZ METALLISIERT I TEXT SCHW 2 5703411494677 5741097526 610 725

Ersatzteil

PH 3/2, GLASUNTERSCHIRM 2 5703411001639 5741481608 122 145

PH 3/2, GLASMITTELSCHIRM 2 5703411001622 5741481598 148 175

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

PH 3/2, GLASOBERSCHIRM für PENDELLEUCHTE 2 5703411087152 5741085091 227 270

PH 3-2 SUSPENSION CHROME V2 2 5703411581544 5741097539 249 296

PH 3-2 SUSP 75W E27 MESSING METAL V2 2 5703411103272 5741100154 276 328

PH 3-2 SUSPENSION 75W E27 SCHWARZ METAL V2 2 5703411576144 5741097568 276 328

FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) LOWER 2 5703411841969 5744611158 5 5

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3½-3 Glas Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder 
schwarz metallisiert.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Gezogenes 
Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 2,2kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 HOCHGLANZVERCHROMT II TEXT SCHW 2 5703411568750 5741099278 891 1060

1x70W E27 MESSING METALLISIERT II TEXT WEIß 2 5703411099186 5741100141 946 1125

1x70W E27 SCHWARZ METALLISIERT II TEXT SCHW 2 5703411568941 5741099265 946 1125

Ersatzteil

FINGER SCREW MCP M4X15 (3PCS) LOWER 2 5703411841846 5744611145 10 11

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

PH 3½-3 UNTERSCHIRM 2 5703411319048 5741094781 190 225

PH 3½-3 UNTERSCHIRM AMBER 2 5703411747360 5741099731 236 280

PH 3½-3 MITTELSCHIRM 2 5703411319178 5741094794 244 290

PH 3½-3 MITTELSCHIRM AMBER 2 5703411747179 5741099728 299 355

PH 3½-3 GLASOBERSCHIRM FÜR PENDELLEUCHTE 2 5703411581773 5741099346 303 360

PH 3½-3 OBERSCHIRM FÜR PENDELLEUCHTE AMBER 2 5703411746905 5741099715 358 425

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3½-3 Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte ist vollkommen blendfrei und wurde ausgehend vom 
Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil 
des Lichts nach unten leitet. Alle drei Schirme sind aus gezogenem Aluminium 
mit weiß lackierten Innenseiten, die für eine weiche, nach unten gerichtete Licht-
verteilung sorgen. Das nach unten gerichtete Licht ist weich und komfortabel.

Oberfläche: Rot, grün, gelb und weiß, pulverbeschichtet.

Material: Schirm: gezogenes Aluminium, Aufhängung: seidenmatt braun, Kupfer.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2,0x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 1,3 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 GELB II TEXT WEIß 2 5703411305256 5741094817 744 885

1x70W E27 GRÜN II TEXT WEIß 2 5703411305270 5741094833 744 885

1x70W E27 ROT II TEXT WEIß 2 5703411305263 5741094820 744 885

1x70W E27 WEIß II TEXT WEIß 2 5703411305287 5741094846 744 885

Ersatzteil

FINGER SCREW MCP M4X15 (3PCS) LOWER 2 5703411841846 5744611145 10 11

PH 3½-3 UNTERSCHIRM ROT 2 5703411343746 5741095450 122 145

PH 3½-3 UNTERSCHIRM GRÜN 2 5703411344194 5741095489 122 145

PH 3½-3 UNTERSCHIRM WEIß 2 5703411344583 5741095515 122 145

PH 3½-3 UNTERSCHIRM GELB 2 5703411344910 5741095544 122 145

PH 3½-3 SEIDENMATTE BRAUNE AUFHÄNGUNG 2 5703411342961 5741095395 153 182

PH 3½-3 MITTELSCHIRM ROT 2 5703411343647 5741095447 158 187

PH 3½-3 MITTELSCHIRM GRÜN 2 5703411344002 5741095476 158 187

PH 3½-3 MITTELSCHIRM WEIß 2 5703411344392 5741095502 158 187

PH 3½-3 MITTELSCHIRM GELB 2 5703411344781 5741095531 158 187

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

PH 3½-3 SEIDENMATTBRAUNER SCHIRMHALTER 2 5703411343128 5741095405 162 192

PH 3½-3 SEIDENMATTE BRAUNE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN 2 X FÜR SCHIRMHALTER 2 5703411343449 5741095421 20 23

PH 3½ OBERSCHIRM ROT 2 5703411343548 5741095434 232 275

PH 3½ OBERSCHIRM GRÜN 2 5703411343906 5741095463 232 275

PH 3½ OBERSCHIRM WEIß 2 5703411344293 5741095492 232 275

PH 3½ OBERSCHIRM GELB 2 5703411344682 5741095528 232 275

PH 3½-3 SEIDENMATTE BRAUNE SCHIRMSCHRAUBE 3 X 2 5703411343227 5741095418 35 41

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 4/3 Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden  
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus weiß lackiertem Metall, was für eine diffuse und komfortable 
Lichtverteilung sorgt.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet.

Material: Schirme: Gezogenes Aluminium. Abblendring: Weiß, gezogenes  
Aluminium.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 1kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x60W Klar E27 WEIß I TEXT WEIß 2 5703411196793 5741087549 442 525

Ersatzteil

PENDELLEUCHTE PH 4/3. TRAGPLATTE Ø 18/56 FÜR STANDARDAUFHÄNGUNG. 2 5703411001455 5741481190 16 18

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

PENDELLEUCHTE PH 4/3, ABDECKPLATTE, ORANGE, FÜR VORGÄNGERMODELL 2 5703411001424 5741480997 23 27

PENDELLEUCHTE PH 3/4, ABDECKPLATTE WEISS, FÜR VORGÄNGERMODELL 2 5703411143100 5741086841 23 27

PENDELLEUCHTE PH 3/4, ABDECKPLATTE WEISS, FÜR NEUES MODELL 2 5703411196823 5741087552 23 27

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 4½-4 Glas Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanz verchromt.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Gezogenes 
Aluminium, extrudiert, hochglanzverchromt.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 3,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 HOCHGLANZVERCHROMT I TEXT/STAHLSEIL SCHW 2 5703411177624 5741086430 2005 2385

Ersatzteil

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

PH 4½-4 GLAS, UNTERE SCHALE. Für Pendelleuchte 2 5703411001493 5741481239 234 278

PH 4½-4 GLAS, UNTERSCHIRM. Für Pendelleuc 2 5703411001486 5741481226 344 409

PH 4½-4 GLAS, MITTELSCHIRM. Für Pendelleuchte 2 5703411001479 5741481213 473 562

FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) LOWER 2 5703411841969 5744611158 5 5

FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER 2 5703411842089 5744610528 5 5

PH 4½-4, GLASOBERSCHIRM für Pendelleuchte 2 5703411001462 5741481200 828 985

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 5
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte strahlt vollkommen blendfreies Licht ab. Poul Henningsen 
entwickelte die PH 5 im Jahr 1958 – als Weiterführung seines gefeierten Dreis-
chirmsystems. Die Leuchte strahlt das Licht sowohl nach unten als auch zur 
Seite ab und erhellt sich dadurch selbst. Bei der PH 5 Classic wird durch den in-
neren roten Kegel und ein kleines blaues Reflektorteil ein wärmeres Licht erzeugt.

Oberfläche: Glänzend Kupfer oder Messing und weiß, matt pulverbeschichtet. 
Classic oder Modern White, matt pulverbeschichtet. Hues of Blue, Hues of 
Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose, matt nass-
lackiert. Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Kupfer und Messing unbe-
handelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert 
und eine Patina entwickelt.

Material: Schirme: gezogenes Aluminium, gezogenes Kupfer oder gezogenes 
Messing. Abblendschirm: gezogenes Kupfer, gezogenes Messing oder blau, 
rosé, grün oder rot, gezogenes Aluminium. Verbindungsstäbe: Weiß (bei Kupfer 
und Messing), Lila (bei Classic) oder bronzefarben, gewalztes Aluminium.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x1mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 2,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Blauer Abblendschirm für Classic und Hues of Orange. Grüner 
Abblendschirm für Hues of Red und Hues of Rose. Roter Abblendschirm für 
Hues of Green und Hues of Blue. Roséfarbener Abblendschirm für Hues of Grey 
und Modern White. Kupfer Abblendschirm für Kupfer. Messing Abblendschirm 
für Messing. Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Kupfer und Messing 
unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit 
verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der  
Auslieferung des Produkts begonnen haben.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x75W E27 HUES OF BLUE II TEXT WEIß 2 5703411768419 5741099841 652 775

1x75W E27 HUES OF GREEN II TEXT WEIß 2 5703411768600 5741099838 652 775

1x75W E27 HUES OF GREY II TEXT WEIß 2 5703411769171 5741099809 652 775

1x75W E27 HUES OF ORANGE II TEXT WEIß 2 5703411768983 5741099812 652 775

1x75W E27 HUES OF RED II TEXT WEIß 2 5703411768792 5741099825 652 775

1x75W E27 HUES OF ROSE II TEXT WEIß 2 5703411767061 5741099799 652 775

1x75W E27 KUPFER II TEXT WEIß 2 5703411768228 5741099854 824 980

1x75W E27 MESSING II TEXT WEIß 2 5703411062517 5741099980 824 980

1x75W E27 MODERN WHITE II TEXT WEIß 2 5703411768037 5741099867 652 775

1x75W E27 WEIß CLASSIC II TEXT WEIß 2 5703411767849 5741099870 652 775

Ersatzteil

PH 5, VERLÄNGERUNGSNIPPEL Ø 10/56 FÜR DIE STANDARDAUFHÄNGUNG DES VORGÄNGERMODELLS 2 5703411001356 5741480670 12 14

PH 5, ZUGENTLASTUNGSNIPPEL MIT MESSINGGEWINDE, WEISS, FÜR VORGÄNGERMODELL 2 5703411001516 5741481268 15 17

BODENPLATTE PH 5 ROT/BLAU, FÜR VORGÄNGERMODELL 2 5703411001561 5741481394 15 17

BODENGLASSCHEIBE PH 5 MATT 2 5703411245613 5741093300 15 17

PH 5, ELEKTROMONTAGE, WEISS, FÜR VORGÄNGERMODELL 2 5703411126929 5741086498 158 187

PH 5, ELEKTROMONTAGE, WEISS (CLASSIC) 2 5703411176702 5741086443 158 187

PH 5, TRAGPLATTE Ø 10/56 FÜR DIE STANDARDAUFHÄNGUNG DES VORGÄNGERMODELLS 2 5703411001349 5741480667 16 18

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

ALU ABSTANDHALTER MIT FUSS (1 SET) PH 5 2 5703411210345 5741100015 45 53

PH 5, KLEINE ABSTANDHALTER MIT FUSS (1 SET) für die Versionen mit Glasscheibe 2 5703411263679 5741093407 45 53

Bronzefarbene Abstandhalter für PH 5 Contemporary, Dunkelgrau 2 5703411276525 5741100235 45 53

PH 5 ELECTRICAL ASSEMBLY 2 5703411839744 5741099948 79 93

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 5 Mini
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte strahlt vollkommen blendfreies Licht ab. Poul Henningsen 
entwickelte die PH 5 im Jahr 1958 – als Weiterführung seines gefeierten Dreis-
chirmsystems. Die Leuchte strahlt das Licht sowohl nach unten als auch zur 
Seite ab und erhellt sich dadurch selbst. Bei der PH 5 Classic wird durch den in-
neren roten Kegel und ein kleines blaues Reflektorteil ein wärmeres Licht erzeugt.

Oberfläche: Glänzend Kupfer oder Messing und weiß, matt pulverbeschichtet. 
Classic oder Modern White, matt pulverbeschichtet. Hues of Blue, Hues of 
Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose, matt nass-
lackiert. Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Kupfer und Messing unbe-
handelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert 
und eine Patina entwickelt.

Material: Schirme: gezogenes Aluminium, gezogenes Kupfer oder gezogenes 
Messing. Abblendschirm: gezogenes Kupfer, gezogenes Messing oder blau, 
rosé, grün oder rot, gezogenes Aluminium. Verbindungsstäbe: Weiß (bei Kupfer 
und Messing), Lila (bei Classic) oder bronzefarben, gewalztes Aluminium.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 0,9kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Bitte beachten: Blauer Abblendschirm für Classic und Hues of Orange. Grüner 
Abblendschirm für Hues of Red und Hues of Rose. Roter Abblendschirm für 
Hues of Green und Hues of Blue. Roséfarbener Abblendschirm für Hues of Grey 
und Modern White. Kupfer Abblendschirm für Kupfer. Messing Abblendschirm 
für Messing. Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Kupfer und Messing 
unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit 
verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der Aus-
lieferung des Produkts begonnen haben.

Leuchtmittel Oberfläche Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x20W E14 HUES OF BLUE TEXT WEIß 2 5703411662786 5741095120 475 565

1x20W E14 HUES OF GREEN TEXT WEIß 2 5703411662977 5741095117 475 565

1x20W E14 HUES OF GREY TEXT WEIß 2 5703411662595 5741095133 475 565

1x20W E14 HUES OF ORANGE TEXT WEIß 2 5703411660782 5741095081 475 565

1x20W E14 HUES OF RED TEXT WEIß 2 5703411663165 5741095104 475 565

1x20W E14 HUES OF ROSE TEXT WEIß 2 5703411663356 5741095094 475 565

1x20W E14 KUPFER TEXT WEIß 2 5703411767290 5741099883 643 765

1x20W E14 MESSING TEXT WEIß 2 5703411062265 5741099993 643 765

1x20W E14 MODERN WHITE TEXT WEIß 2 5703411662212 5741095159 475 565

1x20W E14 WEIß CLASSIC TEXT WEIß 2 5703411662403 5741095146 475 565

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

PH 5 MINI ELECTRICAL ASSEMBLY EU 2 5703411740897 5741093397 65 77

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 5-4½ & PH 6½-6
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Der trompetenförmige obere Schirm sorgt für die Beleuchtung des 
Bereichs über den drei Schirmen,die das Licht primär nach unten leiten. Eine 
Bodenschale und ein Abblendring sichern aus allen Winkeln gegen Blendung 
ab. Das Licht ist unter der Leuchte am kräftigsten. Die Schirme sind mattweiß 
beschichtet, was hohen Lichtkomfort gewährleistet.

Oberfläche: Weiß, nasslackiert.

Material: Schirme: Gezogenes Aluminium. Abblendschirm: Blau, gezogenes 
Aluminium. Aufhängung: Gezogenes Aluminium oder gezogener Stahl. Verbind-
ungsstäbe: Gewalztes Aluminium, mattverchromt.

Montage: Art der Aufhängung: PH 5-4½: Kabel 3x0,75mm² & Drahtseil (E27) 
Kabel 2x1,5mm² (LED). Baldachin: vorhanden. Treiber im LED-Baldachin verbaut. 
Kabellänge: 3m. 
PH 6½-6 Kabel 2x1mm² & Drahtseil. Treiber ist im Baldachin oder in einem 
externen Treiberkasten verbaut. Kabellänge: 4m. Maximaler Abstand zwischen 
externem Treiberkasten und Leuchte: 20m.

Gewicht: Max. 6kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Der LED Einsatz passt in alle Leuchten PH 6½-6 E27/E40 die 
nach 1999 produziert wurden. Für PH 6½-6 mit Produktionsdatum vor 1999 
benötigen Sie ein Renovierungs- Kit, welches als Zubehör lieferbar ist. Bitte 
beachten Sie dass der LED Einsatz nicht in PH 6½-6 mit HIT Bestückung  
einbaubar ist. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. 
Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen 
beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

5-4½ 1x70W E27 WEIß I TEXT WEIß 2 5703411098806 5741085868 1769 2105

5-4½ LED 3000-1800K 

D2W 41W

1446 WEIß I TEXT WEIß PHASE DIMMING (MAINS 

DIMM)

1 5714693090631 5741101687 2051 2440

5-4½ LED 3000-1800K 

D2W 41W

1446 WEIß I TEXT WEIß DALI 1 5714693090846 5741101690 2051 2440

5-4½ LED 3000-1800K 

D2W 41W

1446 WEIß I TEXT WEIß WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693091058 5741101700 2051 2440

5-4½ LED 3000K 41W 1755 WEIß I TEXT WEIß DALI 1 5714693091263 5741101713 2051 2440

6½-6 LED 2700K 96W 4686 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI EXT. TREIBER 1 5703411748756 5741094969 2824 3360

6½-6 LED 2700K 96W 4686 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411749135 5741094985 2929 3485

6½-6 LED 2700K 96W 4686 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER 1 5703411748374 5741094943 2824 3360

6½-6 LED 3000K 96W 4875 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER 1 5703411748565 5741094956 2824 3360

6½-6 LED 3000K 96W 4875 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI EXT. TREIBER 1 5703411748947 5741094972 2824 3360

6½-6 LED 3000K 96W 4875 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411749326 5741094998 2929 3485

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

PH ART, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 27K90 1 5703411390375 5741096585 235 279

PH ART, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 3K90 1 5703411390528 5741096598 235 279

Zubehör

PH 6½ -6 ZUS. KIT LED FÜR AUSF. VOR 1999 1 5703411454602 5741097050 180 214

Aufhängung

PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV 1 5703411744963 5741110979 1534 1825

PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV 1 5703411745151 5741110982 1534 1825

PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV 1 5703411745342 5741110995 1534 1825

PH 6½-6 SUSP-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV 1 5703411745533 5741111004 1534 1825

PH 6½-6 SUSP-KIT LED-WB 27K90 INT/DRV 1 5703411745724 5741111017 1643 1955

PH 6½-6 SUSP-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV 1 5703411745915 5741111020 1643 1955

PH 5-4½ RETRO-FIT 370 LED-MD D2W # 1 5714693255191 5741102518 450 535

PH 5-4½ RETRO-FIT 370 LED-DA D2W # 1 5714693255405 5741102521 450 535

PH 5-4½ RETRO-FIT 370 LED-WB D2W # 1 5714693255610 5741102534 450 535

PH 5-4½ RETRO-FIT 370 LED-DA 3K # 1 5714693255825 5741102547 450 535

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH Artichoke
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Mithilfe von 72 Blättern, die in 12 Reihen mit jeweils sechs Blättern 
präzise positioniert sind, verleiht die Pendelleuchte jedem Raum vollkommen 
blendfreies Licht. Die Leuchte verteilt das Licht sowohl nach innen als auch nach 
außen und verbreitet so ein schönes und angenehmes Licht. Darüber hinaus 
bleibt die gute Lichtqualität der Pendelleuchte auch in der energiesparenden 
LED-Ausführung mit der wohlbekannten Atmosphäre erhalten.

Oberfläche: Kupfer, seidenmatt glänzend und mit rosafarbener, nasslackierter 
Innenseite. Messing, Kupfer oder Edelstahl, matt und beschichtet. Weiß,  
nasslackiert. Polierter Edelstahl. Schwarz, pulverbeschichtet mit weißer,  
nasslackierter Innenseite.

Material: Blätter: Lasergeschnittenes Messing, Kupfer, Edelstahl oder Stahl. 
Oberschirm: Weiß oder Schwarz, gezogener Stahl, weiße Unterseite. Rahmen: 
hochglanzverchromter, lasergeschnittener Stahl. Aufhängung: hochglanzver-
chromtes, gezogenes Aluminium.

Montage: Aufhängungstyp: E27: Zuleitung 3x0,75mm² und Stahlseil. Zulei-
tungslänge: 4m. Baldachin: vorhanden. LED: Zuleitung 2x1mm² und Stahlseil. 
Baldachin oder externe Treiberbox enthält Treiber. Zuleitungslänge: 4m. Maximale 
Entfernung zwischen externer Treiberbox und Halterung: 20 m.

Gewicht: Max. 27,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 480 1x100W E27 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5703411198339 5741092136 6648 7910

Ø 480 1x100W E27 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5703411475614 5741097788 6648 7910

Ø 480 1x100W E27 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5714693169030 5741111978 6648 7910

Ø 480 1x100W E27 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5714693042678 5741111716 6648 7910

Ø 480 1x100W E27 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5714693160983 5741112252 6648 7910

Ø 480 1x100W E27 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5703411198346 5741092149 6648 7910

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

800 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

PHASE DIMMING (MAINS 

DIMM)

1 5714693012701 5741100426 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

800 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693012916 5741100439 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

800 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693013128 5741100442 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

800 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

PHASE DIMMING (MAINS 

DIMM)

1 5714693005765 5741100581 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

800 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693005970 5741100594 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

800 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693006182 5741100604 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

894 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

PHASE DIMMING (MAINS 

DIMM)

1 5714693011865 5741100387 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

894 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693012077 5741100390 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

894 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693012282 5741100400 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

800 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

PHASE DIMMING (MAINS 

DIMM)

1 5714693004089 5741100507 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

800 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693004294 5741100510 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

800 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693004508 5741100523 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

641 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693161485 5741112278 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

641 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

PHASE DIMMING (MAINS 

DIMM)

1 5714693161690 5741112281 6929 8245
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

641 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693161904 5741112294 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

1208 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

PHASE DIMMING (MAINS 

DIMM)

1 5714693011025 5741100345 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

1208 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693011230 5741100358 6929 8245

Ø 480 LED 3000-1800K 

D2W 41W

1208 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693011445 5741100361 6929 8245

Ø 480 LED 3000K 41W 971 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693013333 5741100455 6929 8245

Ø 480 LED 3000K 41W 971 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693006397 5741100617 6929 8245

Ø 480 LED 3000K 41W 1085 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693012497 5741100413 6929 8245

Ø 480 LED 3000K 41W 971 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693004713 5741100536 6929 8245

Ø 480 LED 3000K 41W 779 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693161270 5741112265 6929 8245

Ø 480 LED 3000K 41W 1466 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI 1 5714693011650 5741100374 6929 8245

Ø 600 1x100W E27 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5703411198667 5741092411 8337 9920

Ø 600 1x100W E27 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5703411475591 5741097801 8337 9920

Ø 600 1x100W E27 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5714693169283 5741111981 8337 9920

Ø 600 1x100W E27 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5714693042463 5741111729 8337 9920

Ø 600 1x100W E27 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5714693162789 5741112333 8337 9920

Ø 600 1x100W E27 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

2 5703411198704 5741092398 8337 9920

Ø 600 LED 2700K 96W 2387 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411692875 5741110160 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2387 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411693063 5741110173 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2387 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411697351 5741110377 8656 10300

Ø 600 LED 2700K 96W 2387 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411696590 5741110416 8656 10300

Ø 600 LED 2700K 96W 2151 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411775295 5741111033 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2151 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411775486 5741111046 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2621 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693169498 5741111994 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2621 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693169702 5741112003 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2621 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693170333 5741112032 8656 10300

Ø 600 LED 2700K 96W 2621 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693041411 5741111774 8656 10300

Ø 600 LED 2700K 96W 2621 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693042043 5741111745 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2621 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693042258 5741111732 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2037 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693162994 5741112346 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2037 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693163205 5741112359 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 2037 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693163830 5741112388 8656 10300

Ø 600 LED 2700K 96W 3631 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411691670 5741110128 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 3631 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411691908 5741110131 8564 10190

Ø 600 LED 2700K 96W 3631 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411697733 5741110351 8656 10300

Ø 600 LED 3000K 96W 2483 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411693254 5741110186 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2483 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411693445 5741110199 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2483 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411697160 5741110380 8656 10300

Ø 600 LED 3000K 96W 2483 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411696408 5741110429 8656 10300
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 600 LED 3000K 96W 2483 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411697924 5741110348 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2483 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411698112 5741110335 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2726 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693169917 5741112016 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2726 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693170128 5741112029 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2726 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693170548 5741112045 8656 10300

Ø 600 LED 3000K 96W 2726 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693041206 5741111787 8656 10300

Ø 600 LED 3000K 96W 2726 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693041626 5741111761 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2726 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693041831 5741111758 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2119 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693163410 5741112362 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2119 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693163625 5741112375 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 2119 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693164042 5741112391 8656 10300

Ø 600 LED 3000K 96W 3777 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411692493 5741110144 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 3777 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411692684 5741110157 8564 10190

Ø 600 LED 3000K 96W 3777 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411697542 5741110364 8656 10300

Ø 720 1x100W E27 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5703411198575 5741092440 9240 10995

Ø 720 1x100W E27 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5703411476307 5741097908 9240 10995

Ø 720 1x100W E27 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5714693170876 5741112058 9240 10995

Ø 720 1x100W E27 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5714693040995 5741111790 9240 10995

Ø 720 1x100W E27 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5714693164967 5741112430 9240 10995

Ø 720 1x100W E27 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5703411198636 5741092424 9240 10995

Ø 720 LED 2700K 96W 2630 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411733455 5741110788 9479 11280

Ø 720 LED 2700K 96W 2630 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411738337 5741110623 9387 11170

Ø 720 LED 2700K 96W 2630 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411733837 5741110801 9479 11280

Ø 720 LED 2700K 96W 2630 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411738719 5741110649 9387 11170

Ø 720 LED 2700K 96W 3030 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693171507 5741112087 9387 11170

Ø 720 LED 2700K 96W 3030 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693171927 5741112100 9479 11280

Ø 720 LED 2700K 96W 3030 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693039944 5741111842 9479 11280

Ø 720 LED 2700K 96W 3030 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693040360 5741111826 9387 11170

Ø 720 LED 2700K 96W 2505 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693165179 5741112443 9387 11170

Ø 720 LED 2700K 96W 2505 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693165803 5741112472 9479 11280

Ø 720 LED 2700K 96W 3538 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411733264 5741110775 9479 11280

Ø 720 LED 2700K 96W 3538 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411738146 5741110610 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411731932 5741110704 9479 11280

Ø 720 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411735480 5741110474 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411735671 5741110487 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411732311 5741110720 9479 11280

Ø 720 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411737385 5741110571 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411737576 5741110584 9387 11170
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Ø 720 LED 3000K 96W 3152 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693171088 5741112061 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 3152 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693171293 5741112074 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 3152 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693171712 5741112090 9479 11280

Ø 720 LED 3000K 96W 3152 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693040155 5741111839 9479 11280

Ø 720 LED 3000K 96W 3152 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693040575 5741111813 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 3152 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693040780 5741111800 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 2606 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693165384 5741112456 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 2606 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693165599 5741112469 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 2606 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693166015 5741112485 9479 11280

Ø 720 LED 3000K 96W 3681 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411731741 5741110458 9387 11170

Ø 720 LED 3000K 96W 3681 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411735107 5741110694 9479 11280

Ø 720 LED 3000K 96W 3681 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411735299 5741110461 9387 11170

Ø 840 1x100W E27 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5703411198520 5741092479 10139 12065

Ø 840 1x100W E27 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5703411476239 5741097979 10139 12065

Ø 840 1x100W E27 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5714693172214 5741112113 10139 12065

Ø 840 1x100W E27 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5714693039739 5741111855 10139 12065

Ø 840 1x100W E27 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5714693166893 5741112524 10139 12065

Ø 840 1x100W E27 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

1 5703411198568 5741092453 10139 12065

Ø 840 LED 2700K 96W 2630 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411734216 5741110827 10353 12320

Ø 840 LED 2700K 96W 2630 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411739099 5741110665 10261 12210

Ø 840 LED 2700K 96W 2630 EDELSTAHL 

POLIERT

TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411739471 5741110681 10261 12210

Ø 840 LED 2700K 96W 2630 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411734599 5741110843 10353 12320

Ø 840 LED 2700K 96W 3030 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693172849 5741112142 10261 12210

Ø 840 LED 2700K 96W 3030 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693173266 5741112168 10353 12320

Ø 840 LED 2700K 96W 3030 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693038688 5741111907 10353 12320

Ø 840 LED 2700K 96W 3030 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693039104 5741111884 10261 12210

Ø 840 LED 2700K 96W 2505 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693167104 5741112537 10261 12210

Ø 840 LED 2700K 96W 2505 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693167739 5741112566 10353 12320

Ø 840 LED 2700K 96W 3538 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411734025 5741110814 10353 12320

Ø 840 LED 2700K 96W 3538 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411738900 5741110652 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411732694 5741110746 10353 12320

Ø 840 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411736623 5741110539 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL MATT I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411736814 5741110542 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411733073 5741110762 10353 12320

Ø 840 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411737767 5741110597 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 2736 EDELSTAHL 

POLIERT

I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411737958 5741110607 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 3152 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693172429 5741112126 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 3152 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693172634 5741112139 10261 12210
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Ø 840 LED 3000K 96W 3152 KUPFER I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693173051 5741112155 10353 12320

Ø 840 LED 3000K 96W 3152 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693038893 5741111897 10353 12320

Ø 840 LED 3000K 96W 3152 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693039319 5741111871 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 3152 MESSING I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693039524 5741111868 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 2606 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5714693167319 5741112540 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 2606 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5714693167524 5741112553 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 2606 SCHWARZ I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5714693167944 5741112579 10353 12320

Ø 840 LED 3000K 96W 3681 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411732502 5741110733 10353 12320

Ø 840 LED 3000K 96W 3681 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI EXT. TREIBER 1 5703411736241 5741110513 10261 12210

Ø 840 LED 3000K 96W 3681 WEIß I TEXT/STAHL-

SEIL W

DALI INT. TREIBER 1 5703411736432 5741110526 10261 12210

Ersatzteil

PH ART, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 27K90 1 5703411390375 5741096585 235 279

PH ART, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 3K90 1 5703411390528 5741096598 235 279

PH ARTICHOKE 480 BALDACHIN WEISS 2 5703411130711 5741086223 39 46

PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDACHIN 2 5703411001325 5741480272 40 47

Aufhängung

PH ARTICHOKE 480 SUSP 100W E27 V2 2 5703411198353 5741092563 1177 1400

PH ART 480 RETRO-FIT KIT LED-MD D2W 5714693009893 5741100293 1324 1575

PH ART 480 RETRO-FIT KIT LED-DA D2W 5714693010103 5741100303 1324 1575

PH ART 480 RETRO-FIT KIT LED-WB D2W 5714693010318 5741100316 1324 1575

PH ART 480 RETRO-FIT KIT LED-DA 3K 5714693010523 5741100329 1324 1575

PH ARTICHOKE 600 SUSP 100W E27 V2 2 5703411198322 5741092576 1433 1705

PH ARTICHOKE 720 SUSP 100W E27 V2 1 5703411198292 5741092589 1513 1800

PH ARTICHOKE 840 SUSP 100W E27 V2 1 5703411198285 5741092592 1538 1830

PH ART 600 AUFH LED-DA 27K90 EXT/DRV 1 5703411688434 5741110005 1660 1975

PH ART 600 AUFH LED-DA 27K90 INT/DRV 1 5703411689387 5741110018 1660 1975

PH ART 600 AUFH LED-DA 3K90 EXT/DRV 1 5703411689578 5741110021 1660 1975

PH ART 600 AUFH LED-DA 3K90 INT/DRV 1 5703411689769 5741110034 1660 1975

PH ART 720/840 AUFH LED-DA 27K90 W/INT 1 5703411728130 5741110241 1660 1975

PH ART 720/840 AUFH LED-DA 3K90 W/INT 1 5703411728321 5741110254 1660 1975

PH ART 720/840 AUFH LED-DA 3K90 W/EXT 1 5703411728512 5741110267 1660 1975

PH ART 600 AUFH LED-WB 27K90 INT/DRV 1 5703411689950 5741110047 1753 2085

PH ART 600 AUFH LED-WB 3K90 INT/DRV 1 5703411690147 5741110050 1753 2085

PH ART 720/840 AUFH LED-WB 3K90 W/INT 1 5703411728703 5741110270 1753 2085

PH ART 720/840 AUFH LED-WB 27K90 W/INT 1 5703411728895 5741110283 1753 2085

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH Artichoke Glass
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte liefert hundertprozentig blendfreies Licht. Die 72 genau 
gewinkelten Blätter, verteilt auf 12 einzelne Reihen mit jeweils sechs Blättern, 
beleuchten die Leuchte selbst und senden eine rundum symmetrisches, diffuses 
Licht aus. Die Reflexion der Lichtquelle wird an der sandgestrahlten Unterseite 
diffundiert und auf der glänzenden Oberfläche reflektiert, wodurch die Leuchte 
einen ganz besonderen Glanz erhält. Die Behandlung der Glaslamellen eliminiert 
eine direkte Blendung. 
Die energieeffiziente LED-Ausführung garantiert höchstes Niveau für Lichtqualität 
und Atmosphäre, die das Produkt umgeben.

Oberfläche: Glas, sandgestrahlt, klar.

Material: Schuppen: Glas, sandgestrahlt, klar. Oberschirm: Gezogenes Messing, 
hochglanzverchromt. Verbindungsstäbe: Messing, lasergeschnitten, hochglanz-
verchromt. Gehäuse: Gezogenes Aluminium, hochglanzverchromt.

Montage: Aufhängungstyp: E27: Zuleitung 3x0,75mm² und Stahlseil.  
Zuleitungslänge: 4m. Baldachin: vorhanden. LED: Zuleitung 2x1mm² und  
Stahlseil. Baldachin oder externe Treiberbox enthält Treiber. Zuleitungslänge: 4m. 
Maximale Entfernung zwischen externer Treiberbox und Halterung: 20 m.

Gewicht: Max. 27,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an  
Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt 
aktuelle Technologie.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 480 1x100W E27 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W ** 5703411199008 5741092602 20051 23860

Ø 600 1x100W E27 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W ** 5703411199107 5741092709 23820 28345

Ø 600 LED 2700K 59W 4811 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUE-

TOOTH

INT. TREIBER ** 5703411696217 5741110432 24139 28725

Ø 600 LED 2700K 59W 4811 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER ** 5703411698686 5741110306 24047 28615

Ø 600 LED 2700K 59W 4811 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI EXT. TREIBER ** 5703411695432 5741110296 24047 28615

Ø 600 LED 3000K 59W 5005 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUE-

TOOTH

INT. TREIBER ** 5703411696026 5741110445 24139 28725

Ø 600 LED 3000K 59W 5005 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER ** 5703411698303 5741110322 24047 28615

Ø 600 LED 3000K 59W 5005 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI EXT. TREIBER ** 5703411698495 5741110319 24047 28615

Ø 720 1x100W E27 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W ** 5703411199114 5741092712 27669 32925

Ø 720 LED 2700K 96W 7462 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER ** 5703411742648 5741110898 27816 33100

Ø 720 LED 2700K 96W 7462 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUE-

TOOTH

INT. TREIBER ** 5703411743409 5741110937 27908 33210

Ø 720 LED 3000K 96W 7761 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI EXT. TREIBER ** 5703411741887 5741110856 27816 33100

Ø 720 LED 3000K 96W 7761 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER ** 5703411742075 5741110869 27816 33100

Ø 720 LED 3000K 96W 7761 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUE-

TOOTH

INT. TREIBER ** 5703411743027 5741110911 27908 33210

Ø 840 1x100W E27 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W ** 5703411199121 5741092725 31425 37395

Ø 840 LED 2700K 96W 7462 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER ** 5703411742839 5741110908 31547 37540

Ø 840 LED 2700K 96W 7462 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUE-

TOOTH

INT. TREIBER ** 5703411743591 5741110940 31639 37650

Ø 840 LED 3000K 96W 7761 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI EXT. TREIBER ** 5703411742266 5741110872 31547 37540

Ø 840 LED 3000K 96W 7761 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER ** 5703411742457 5741110885 31547 37540
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Ø 840 LED 3000K 96W 7761 GLAS KLAR SANDGE-

STRAHLT

I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUE-

TOOTH

INT. TREIBER ** 5703411743218 5741110924 31639 37650

Ersatzteil

PH ART, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 27K90 1 5703411390375 5741096585 235 279

PH ART, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 3K90 1 5703411390528 5741096598 235 279

PH ARTICHOKE 480 BALDACHIN WEISS 2 5703411130711 5741086223 39 46

PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDACHIN 2 5703411001325 5741480272 40 47

Aufhängung

PH ARTICHOKE 480 SUSP 100W E27 V2 2 5703411198353 5741092563 1177 1400

PH ARTICHOKE 600 SUSP 100W E27 V2 2 5703411198322 5741092576 1433 1705

PH ARTICHOKE 720 SUSP 100W E27 V2 1 5703411198292 5741092589 1513 1800

PH ARTICHOKE 840 SUSP 100W E27 V2 1 5703411198285 5741092592 1538 1830

PH ART 600 GL SUSP LED-DA 27K90 EX/DRV 1 5703411690338 5741110063 1660 1975

PH ART 600 GL SUSP LED-DA 27K90 IN/DRV 1 5703411690529 5741110076 1660 1975

PH ART 600 GL SUSP LED-DA 3K90 EXT/DRV 1 5703411690710 5741110089 1660 1975

PH ART 600 GL SUSP LED-DA 3K90 INT/DRV 1 5703411690901 5741110092 1660 1975

PH ART 720/840 AUFH LED-DA 27K90 W/INT 1 5703411728130 5741110241 1660 1975

PH ART 720/840 AUFH LED-DA 3K90 W/INT 1 5703411728321 5741110254 1660 1975

PH ART 720/840 AUFH LED-DA 3K90 W/EXT 1 5703411728512 5741110267 1660 1975

PH ART 600 GL SUSP LED-WB 27K90 IN/DRV 1 5703411691090 5741110102 1753 2085

PH ART 600 GL SUSP LED-WB 3K90 INT/DRV 1 5703411691281 5741110115 1753 2085

PH ART 720/840 AUFH LED-WB 3K90 W/INT 1 5703411728703 5741110270 1753 2085

PH ART 720/840 AUFH LED-WB 27K90 W/INT 1 5703411728895 5741110283 1753 2085

** Bitte wenden Sie sich an Louis Poulsen für Ihr persönliches Angebot.
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PH Louvre
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte liefert hundertprozentig blendfreies Licht. Die Leuchte 
wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, 
das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Leuchte spendet das Licht 
sowohl nach unten als auch zu den Seiten, was dazu führt, dass sich die einges-
chaltete Leuchte selbst beleuchtet.

Oberfläche: Weiß, nasslackiert.

Material: Schirme: Gezogenes Aluminium. Verbindungsstäbe: Messing, hoch-
glanzverchromt. Gehäuse: Gezogenes Aluminium, hochglanzverchromt.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x1mm² und Stahlseil. Zuleitungslänge: 4m. 
Baldachin: Vorhanden.

Gewicht: Max. 7kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an  
Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt  
aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 96W 2741 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI EXT. TREIBER 1 5703411752456 5741094671 5757 6850

LED 2700K 96W 2741 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411752838 5741094697 5858 6970

LED 2700K 96W 2741 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER 1 5703411753330 5741094655 5757 6850

LED 3000K 96W 2986 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI INT. TREIBER 1 5703411752265 5741094668 5757 6850

LED 3000K 96W 2986 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W DALI EXT. TREIBER 1 5703411752647 5741094684 5757 6850

LED 3000K 96W 2986 WEIß I TEXT/STAHLSEIL W WIRELESS BLUETOOTH INT. TREIBER 1 5703411753026 5741094707 5858 6970

Ersatzteil

PH ART, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 27K90 1 5703411390375 5741096585 235 279

PH ART, 6½-6, LOUVRE REPLACEM. LED 3K90 1 5703411390528 5741096598 235 279

PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDACHIN 2 5703411001325 5741480272 40 47

Aufhängung

PH LOUVRE AUFH-KIT LED-DA 27K90 INT/DRV 1 5703411390146 5741096459 1757 2090

PH LOUVRE AUFH-KIT LED-DA 3K90 INT/DRV 1 5703411390658 5741096475 1757 2090

PH LOUVRE AUFH-KIT LED-DA 27K90 EXT/DRV 1 5703411398449 5741096637 1757 2090

PH LOUVRE AUFH-KIT LED-DA 3K90 EXT/DRV 1 5703411399262 5741096653 1757 2090

PH LOUVRE AUFH-KIT LED-WB 27K INT/DRV 1 5703411515198 5741098583 1866 2220

PH LOUVRE AUFH-KIT LED-WB 3K90 INT/DRV 1 5703411515389 5741098596 1866 2220

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH Snowball
Pendelleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte liefert hundertprozentig blendfreies Licht. Die Leuchte 
wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, 
das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Leuchte spendet das Licht 
sowohl nach unten als auch zu den Seiten, was dazu führt, dass sich die einges-
chaltete Leuchte selbst beleuchtet.

Oberfläche: Weiß, nasslackiert.

Material: Schirme: Gezogenes Aluminium. Verbindungsstäbe: Aluminiumdruck-
guss, hochglanzverchromt. Gehäuse: Gezogenes Aluminium, hochglanzver-
chromt.

Montage: Art der Aufhängung: Kabel 3 x 0,75mm² (E27). Kabel 2x1,5mm² (LED). 
Baldachin: vorhanden. Treiber im LED-Baldachin verbaut. Kabellänge: 3m.

Gewicht: Max. 3kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 WEIß I TEXT WEIß 2 5703411000588 5741081888 1891 2250

LED 3000-1800K D2W 41W 894 WEIß I TEXT WEIß DALI 1 5714693023875 5741101001 2173 2585

LED 3000-1800K D2W 41W 894 WEIß I TEXT WEIß WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693024087 5741101014 2173 2585

LED 3000-1800K D2W 41W 894 WEIß I TEXT WEIß PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693023660 5741100992 2173 2585

LED 3000K 41W 1085 WEIß I TEXT WEIß DALI 1 5714693024292 5741101027 2173 2585

Ersatzteil

PH SNOWBALL, UNTERSCHIRM KOMPLETT 2 5703411126837 5741086456 119 141

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

Aufhängung

SNOWBALL RETRO-FIT 370 LED-MD D2W # 1 5714693256112 5741102550 450 535

SNOWBALL RETRO-FIT 370 LED-DA D2W # 1 5714693256327 5741102563 450 535

SNOWBALL RETRO-FIT 370 LED-WB D2W # 1 5714693256532 5741102576 450 535

SNOWBALL RETRO-FIT 370 LED-DA 3K # 1 5714693256747 5741102589 450 535

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Silverback Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: KiBiSi

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses Licht ab. Der gewölbte Opal-Diffusor sorgt 
für sanfte, angenehme und primär nach unten gerichtete Raumbeleuchtung. Die 
metallisierte, halbtransparente Rückseite des Diffusors erzeugt einen Halo-Effekt 
und reflektiert das Licht der Umgebung. Die abgerundete weiße Oberseite bildet 
eine Einheit mit der Rundung des Diffusors. Die Leuchte wird einfach und elegant 
mit einer Zuleitung aufgehängt. Ein weißes Pendelrohr an der Oberseite des 
Gehäuses sorgt für Stabilität und Balance der Leuchte.

Oberfläche: Ø 295: Oben: ASA, weiße Struktur. Schirm: Opal und alu-metallisiert. 
Ø 440: Oben: Aluminium pulverbeschichtet, weiß. Schirm: Opal und alu-metallisiert.

Material: Ø 295: Leuchtenkörper: Druckgussaluminium pulverbeschichtet,  
weiß. Oben: Spritzgusskunststoff, weiße Struktur. Schirm: Opal PMMA und  
halbmetallisiertes PC. Ø 440: Leuchtenkörper: Formgestanztes Stahlblech,  
pulverbeschichtet, weiß. Oben: Formgestanztes Aluminium pulverbeschichtet, 
weiß. Schirm: Opal PMMA und halbmetallisiertes PC.

Montage: Aufhängung: 5x0,75mm² Kabel. Baldachin: Vorhanden. Pendellänge 4m.

Gewicht: Max. 4,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bitte beachten: CRI>80, MacAdam: 3 SDCM, UGR<21. Wenden Sie sich 
bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED Technologie entwickelt 
sich rasant. Die angegebene Spezifikationen basieren auf der Technologie zum 
Zeitpunkt des Druckes vom Katalog.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 295 LED 3000K 9.8W 818 OPAL I AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411772270 5741091674 432 513

Ø 440 LED 3000K 32W 2306 OPAL I AUFHÄNGUNG DALI 1 5703411688120 5741097678 562 668

Ersatzteil

SILVERBACK 295 SCHIRM PMMA 1 5703411444221 5743157040 112 133

SILVERBACK 440 SCHIRM PMMA 1 5703411226445 5743168712 169 200

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Toldbod 155/220 Glas Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Die Leuchte strahlt blendfreies, primär nach unten gerichtetes Licht ab. 
Das opale Glas erzeugt eine weiche Ausleuchtung des Bereichs um die Leuchte 
und außerdem eine ansprechende Beleuchtung ihrer Form.

Oberfläche: Opalglas, weiß.

Material: Schirm: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Edelstahl, matt.

Montage: Aufhängung: Zuleitung 2x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: 
Vorhanden.

Gewicht: Max. 1kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Kein Transformator erforderlich.

Abmessung Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 155 1x25W QT-ax 14 G9 OPALGLAS W II TEXT WEIß 2 5703411267752 5741094150 261 310

Ø 220 1x25W QT-ax 14 G9 OPALGLAS W II TEXT WEIß 2 5703411267455 5741094163 316 375

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

PENDELLEUCHTE TOLDBOD, GLAS Ø 155 2 5703411123614 5741085907 177 210

PENDELLEUCHTE TOLDBOD, GLAS Ø 220 2 5703411134382 5741085910 236 280

GLAS-PENDELLEUCHTE TOLDBOD Ø 155, 25 W QT KOMPLETTAUFHÄNGUNG 2 5703411267332 5741094134 92 109

GLAS-PENDELLEUCHTE TOLDBOD Ø 220, 25 W QT KOMPLETTAUFHÄNGUNG 2 5703411267363 5741094147 95 112

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Toldbod Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Die Pendelleuchte strahlt weiches, nach unten gerichtetes Licht ab.  
Die mattweiß lackierte Innenseite des elliptischen Schirms trägt zu einer  
gleichmäßigen Lichtverteilung bei.

Oberfläche: Ø 120/170/250: Schwarz, Weiß, Staubrosa, Hellgrau oder Blaugrau. 
Matt pulverbeschichtet. Ø 400/550: Schwarz oder Weiß. Matt pulverbeschichtett.

Material: Schirm: gezogenes Aluminium. Reflektorteil Ø 120: mattweißes,  
beschichtetes, gezogenes Aluminium. Diffusor Ø 400/550: mattes Acryl.

Montage: Art der Aufhängung: Kabel 2x0,75 mm² (Glühlampe und LED,  
Dimmung über Wandschalter).  
Kabel 4x0,75mm² (LED Dali). Ø 400/550: Kabel und Drahtseil.  
Kabellänge: 3m. (Ø 120/170).  
4m. (Ø 250/400/550).  
Baldachin: vorhanden. schwarze und weiße Kabel.

Gewicht: Max. 0,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Abmessung Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 120 1x33W QT-ax 14 G9 BLAUGRAU II TEXT SCHW 2 5703411770672 5741099919 202 240

Ø 120 1x33W QT-ax 14 G9 DUNKELROSE II TEXT SCHW 2 5703411770863 5741099922 202 240

Ø 120 1x33W QT-ax 14 G9 HELLGRAU II TEXT WEIß 2 5703411770481 5741099906 202 240

Ø 120 1x33W QT-ax 14 G9 SCHWARZ II TEXT SCHW 2 5703411771051 5741099935 202 240

Ø 120 1x33W QT-ax 14 G9 WEIß II TEXT WEIß 2 5703411770290 5741099896 202 240

Ø 170 1x40W Klar E14 BLAUGRAU II TEXT SCHW 2 5714693064380 5741101483 215 255

Ø 170 1x40W Klar E14 DUNKELROSE II TEXT SCHW 2 5714693064175 5741101496 215 255

Ø 170 1x40W Klar E14 HELLGRAU II TEXT WEIß 2 5714693064595 5741101470 215 255

Ø 170 1x40W Klar E14 SCHWARZ II TEXT SCHW 2 5714693063963 5741101506 215 255

Ø 170 1x40W Klar E14 WEIß II TEXT WEIß 2 5714693064809 5741101467 215 255

Ø 250 1x60W Klar E27 BLAUGRAU II TEXT SCHW 2 5714693063338 5741101535 290 345

Ø 250 1x60W Klar E27 DUNKELROSE II TEXT SCHW 2 5714693063123 5741101548 290 345

Ø 250 1x60W Klar E27 HELLGRAU II TEXT WEIß 2 5714693063543 5741101522 290 345

Ø 250 1x60W Klar E27 SCHWARZ II TEXT SCHW 2 5714693062911 5741101551 290 345

Ø 250 1x60W Klar E27 WEIß II TEXT WEIß 2 5714693063758 5741101519 290 345

Ø 400 1x100W E27 SCHWARZ II TEXT SCHW 2 5714693062492 5741101577 463 550

Ø 400 1x100W E27 WEIß II TEXT WEIß 2 5714693062706 5741101564 463 550

Ø 550 1x100W E27 SCHWARZ II TEXT SCHW 2 5714693062072 5741101593 576 685

Ø 550 1x100W E27 WEIß II TEXT WEIß 2 5714693062287 5741101580 576 685

Ersatzteil

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179321 5749329021 16 18

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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VL Ring Crown 1
Pendelleuchten

Design: Vilhelm Lauritzen

Konzept: Die Pendelleuchte strahlt das Licht vorrangig nach unten ab. Das Opalglas 
erzeugt eine gemütliche und gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung.

Oberfläche: Glänzendes, mundgeblasenes, weißes Opalglas. Seidenmattes 
Messing, unbehandelt.

Material: Schirme: mundgeblasenes, dreischichtiges, glänzendes Opalglas. 
Aufhängung: unbehandeltes Messing (bildet Patina).

Montage: Kabel 2x0,75mm2. Baldachin: vorhanden. Kabellänge: 4m.

Gewicht: Max. 1,2 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt 
sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und 
eine Patina entwickelt. Bei der Berechnung des Gesamtgewichts der Leuchte 
wurde das durchschnittliche Glasgewicht (671 g) verwendet. Die einzelnen Gläser 
wiegen zwischen ca. 600 und 800g.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x40W E27 MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND II 2 5703411182116 5741094367 341 405

Ersatzteil

VL RING CROWN 1 SPARE GLASS 2 5703411179949 5741094419 227 270

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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VL Ring Crown 3-5-7
Pendelleuchten

Design: Vilhelm Lauritzen

Konzept: Die Pendelleuchte strahlt das Licht vorrangig nach unten ab. Das Opalglas 
erzeugt eine gemütliche und gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung.

Oberfläche: Glänzendes, mundgeblasenes, weißes Opalglas. Seidenmattes 
Messing, unbehandelt.

Material: Schirme: Mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas.  
Drahtseile der Ring Crown: Edelstahl. Rahmen und Baldachin aus unbehandeltem 
Messing (bildet Patina). 
Aufhängung der Pendelleuchte: Unbehandeltes Messing (bildet Patina).

Montage: Art der Aufhängung: Kabel, 3 x 0,75 mm2. Baldachin aus unbehandeltem 
Messing. 4 m. Weiße, textilumsponnene Zuleitung. 
Pendelleuchte: Art der Aufhängung: Kabel, 2 x 0,75 mm2. Weißer Baldachin. 4 m. 
Weiße, textilumsponnene Zuleitung.

Gewicht: Max. 9,9 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt 
sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und 
eine Patina entwickelt. Bei der Berechnung des Gesamtgewichts der Leuchte 
wurde das durchschnittliche Glasgewicht (671 g) verwendet. Die einzelnen Gläser 
wiegen zwischen ca. 600 und 800g.

Abmessung Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

3 3X40W E27 MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I 2 5703411181775 5741094370 1912 2275

5 5X40W E27 MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I 2 5703411181522 5741094383 2479 2950

7 7X40W E27 MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I 2 5703411181270 5741094396 3043 3620

Ersatzteil

VL RING CROWN WALL/3-5-7 GLASS 2 5703411182444 5741094406 227 270

VL RING CROWN CANOPY 2 5714693195107 5741094451 337 400

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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VL45 Radiohus Pendelleuchte
Pendelleuchten

Design: Vilhelm Lauritzen

Konzept: Die Leuchte strahlt gleichmäßiges und weiches Licht ab. Die Öffnung  
am Boden erlaubt ein konzentriertes nach unten gerichtetes Licht. Durch  
die Qualität des Glases erscheint die Oberfläche der Leuchte gleichmäßig 
beleuchtet. Die Leuchte eignet sich sowohl für eine hohe als auch niedrige 
Montage.

Oberfläche: Weißes, glänzendes Opalglas. Gebürstetes Messing, unbehandelt.

Material: Schirm: mundgeblasenes, glänzendes, weißes Opalglas. Baldachin: 
unbehandeltes, gebürstetes Messing (bildet Patina).

Montage: Aufhängung: Zuleitung Ø 175/Ø 250: 3x0,75mm². Ø 370 (E27): 
3x1mm². Ø 370 (E27): 2x0,75mm². Baldachin: Vorhanden. Zuleitungslänge:  
E27: 4.4m. LED: 3m..

Gewicht: Max 4 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Messing unbehandelt 
sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und 
eine Patina entwickelt.

Abmessung Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 175 1x20W E14 MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I TEXT WEIß 2 5703411176870 5741100167 290 345

Ø 250 1x100W E27 MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I TEXT WEIß 2 5703411499634 5741098198 366 435

Ø 370 1x100W E27 MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I TEXT WEIß 2 5703411499641 5741098185 492 585

Ø 370 LED 3000-1600K D2W MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I TEXT WEIß WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693018468 5741100727 774 920

Ø 370 LED 3000-1600K D2W MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I TEXT WEIß DALI 1 5714693018673 5741100714 774 920

Ø 370 LED 3000-1600K D2W MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I TEXT WEIß PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693018888 5741100701 774 920

Ø 370 LED 3000K MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND I TEXT WEIß DALI 1 5714693018253 5741100730 774 920

Ersatzteil

VL45 RADIO 175 SUSPENSION 2 5703411188705 5741100183 136 161

VL45 RADIO 250 E27 SUSPENSION 2 5703411578643 5741099320 148 176

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

VL45 RADIO 370 E27 SUSPENSION 2 5703411578872 5741099333 200 237

VL45 RADIO 250 PENDANT GLASS OPAL 2 5703411575642 5741099304 240 285

VL45 RADIO 370 PENDANT GLASS OPAL 2 5703411575871 5741099317 320 380

Aufhängung

VL45 RADIO RETRO-FIT 370 LED-MD D2W # 1 5714693098118 5741101865 450 535

VL45 RADIO RETRO-FIT 370 LED-DA D2W # 1 5714693098323 5741101878 450 535

VL45 RADIO RETRO-FIT 370 LED-WB D2W # 1 5714693098538 5741101881 450 535

VL45 RADIO RETRO-FIT 370 LED-DA 3K # 1 5714693098743 5741101894 450 535

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Wohlert
Pendelleuchten

Design: Vilhelm Wohlert

Konzept: Die Leuchte strahlt gleichmäßiges und weiches Licht ab. Die Öffnung  
am Boden erlaubt ein konzentriertes nach unten gerichtetes Licht. Durch die 
Qualität des Glases erscheint die Oberfläche der Leuchte gleichmäßig beleuchtet. 
Die Leuchte eignet sich sowohl für eine hohe als auch niedrige Montage.

Oberfläche: Mattweißes Opalglas.

Material: Schirm: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Pendelrohr: Stahl, gezogen.

Montage: Art der Aufhängung: Kabel 3x0,75mm² (E27). Kabel 2x1,5mm² (LED). 
Baldachin: vorhanden. Treiber im LED-Baldachin verbaut. Kabellänge: 3m.

Gewicht: Max. 4,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 300 1x70W E27 OPALGLAS W I TEXT WEIß 2 5703411162194 5741086977 446 530

Ø 350 1x70W E27 OPALGLAS W I TEXT WEIß 2 5703411162217 5741086993 505 600

Ø 350 LED 3000-1800K D2W 41W 2955 OPALGLAS W I TEXT WEIß DALI 1 5714693021314 5741100921 786 935

Ø 350 LED 3000-1800K D2W 41W 2955 OPALGLAS W I TEXT WEIß WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693021529 5741100934 786 935

Ø 350 LED 3000-1800K D2W 41W 2955 OPALGLAS W I TEXT WEIß PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693021109 5741100918 786 935

Ø 350 LED 3000K 41W 3587 OPALGLAS W I TEXT WEIß DALI 1 5714693021734 5741100947 786 935

Ø 400 1x70W E27 OPALGLAS W I TEXT WEIß 1 5703411162231 5741087015 559 665

Ø 400 LED 3000-1800K D2W 41W 2981 OPALGLAS W I TEXT WEIß PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5714693022021 5741100950 841 1000

Ø 400 LED 3000-1800K D2W 41W 2981 OPALGLAS W I TEXT WEIß DALI 1 5714693022236 5741100963 841 1000

Ø 400 LED 3000-1800K D2W 41W 2981 OPALGLAS W I TEXT WEIß WIRELESS BLUETOOTH 1 5714693022441 5741100976 841 1000

Ø 400 LED 3000K 41W 3617 OPALGLAS W I TEXT WEIß DALI 1 5714693022656 5741100989 841 1000

Ersatzteil

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ® 2 5703411179338 5749329034 16 18

WOHLERT PENDANT SUSP 70W E27 2 5703411162149 5741086935 169 200

GLAS-PENDELLEUCHTE WOHLERT Ø 300 2 5703411051337 5741480382 278 330

GLAS-PENDELLEUCHTE WOHLERT Ø 350 2 5703411051344 5741480395 337 400

WOHLERT Ø400 PEND GLAS 1 5703411051351 5741480405 391 465

Aufhängung

WOHLERT SUSPENSION D2W 1 5714693020188 5741100879 286 340

WOHLERT SUSPENSION 3K 1 5714693020393 5741100882 286 340

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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AJ Stehleuchte
Stehleuchten

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab.  
Das Design des Leuchtenkopfes formt das Licht auf natürliche Weise.  
Der schwenkbare Leuchtenkopf trägt außerdem zur Optimierung der  
Lichtabstrahlung bei. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und  
strahlt so angenehm diffuses Licht ab.

Oberfläche: Edelstahl, glänzend. Weiß, Schwarz, Aubergine, Dunkelgrün,  
Dunkelgrau, Hellgrau, Mitternachtsblau, Original Grau, Blass Petroleum,  
Blass Rosa, Rostrot, Ultramarin, Ockergelb, nasslackiert.

Material: Schirm: Gezogener Stahl oder Edelstahl. Fuß: Zinkdruckguss oder 
Edelstahl. Ständer: Stahl oder Edelstahl.

Montage: Zuleitungslänge: 2,6m. Schalter: Fußschalter.

Gewicht: Max. 3,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Bitte beachten: Die Ausführungen in Weiß, Original Grau und Blass Rosa werden 
mit einem weißen Kabel geliefert. Die anderen Ausführungen werden mit einem 
schwarzen Kabel geliefert.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Schalter Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x20W E27 AUBERGINE II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411526200 5744165387 778 925

1x20W E27 BLASS PETROLEUM II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411547045 5744165510 778 925

1x20W E27 DUNKELGRAU II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411526125 5744165400 778 925

1x20W E27 DUNKELGRÜN II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411526088 5744165413 778 925

1x20W E27 EDELSTAHL POLIERT II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5714693210480 5744166425 900 1070

1x20W E27 HELLGRAU II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411526163 5744165390 778 925

1x20W E27 MITTERNACHTSBLAU II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411545171 5744165374 778 925

1x20W E27 OCKERGELB II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411544358 5744165358 778 925

1x20W E27 ROSTROT II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411544983 5744165361 778 925

1x20W E27 SCHWARZ II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411546857 5744165507 778 925

1x20W E27 WEIß II MIT SCHALTER KUNSTST WEISS 2 5703411547847 5744165497 778 925

1x20W E27 * BLASS ROSA II MIT SCHALTER KUNSTST WEISS 2 5714693330836 5744166849 * 778 925

1x20W E27 * ORIGINAL GRAU II MIT SCHALTER KUNSTST WEISS 2 5714693331253 5744166865 * 778 925

1x20W E27 * ULTRAMARIN II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5714693331048 5744166852 * 778 925

Ersatzteil

FUSSSCHALTER RUND SCHWARZ AN/AUS. STEHLEUCHTE AJ BLAUGRÜN 2 5703411196090 5717000000 31 36

FUSSSCHALTER RUND WEISS AN/AUS. STEHLEUCHTE AJ WEISS 2 5703411196106 5717000013 31 36

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C 
* Nur in 2020 erhältlich
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NJP Stehleuchte
Stehleuchten

Design: nendo

Konzept: Die Leuchte erzeugt direktes, blendfreies, horizontales Licht und 
reflektiert gleichzeitig einen Teil des Lichts über die Rückseite des Leuchten-
kopfs, wodurch auch der obere Teil des Arms beleuchtet wird. Das ergonomische 
Design des Leuchtenkopfs gibt die Form des Lichts vor und bietet eine optimale 
Lichtausrichtung. Ein einfaches mechanisches System sorgt für viel Bewegungs-
freiheit, sodass Sie das Licht an Ihrem Arbeitsplatz immer genau in die richtige 
Position bringen können. Der Schirm ist innen weiß lackiert, wodurch das Licht 
reflektiert und angenehm abgestrahlt.

Oberfläche: Weiß, Schwarz, Dunkelgrau Alu oder Hellgrau Alu, pulverbeschichtet.

Material: Fuß/Sockel: Stahl. Leuchtenarm und -kopf: Aluminium. Gelenke:  
Anodisiertes Aluminium. Standrohr: Anodisiertes Aluminium.

Montage: Kabel: Kunststoff. Kabellänge: 1,7m. Schalter: Am Leuchtenkopf. 
Timer-Funktion: 4 Stunden / 8 Stunden. LED Treiber: separat, zum Anschließen 
an eine Steckdose. Zwei Helligkeitsstufen wählbar.

Gewicht: Max. 11 kg.

Schutzart: Schutzklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bitte beachten: Mit Steckernetzteil. Zwei Helligkeitsstufen wählbar. Gewicht 
inklusive Leuchtenfuß. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis 
Poulsen. Die LED-Technologie wird laufend weiterentwickelt. Die angegebenen 
Spezifikationen beruhen auf der gegenwärtigen Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 10W 529 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW 2 5703411746554 5744162380 496 590

LED 2700K 10W 529 SCHWARZ II KUNSTST SCHW 2 5703411479476 5744165138 496 590

LED 2700K 10W 529 WEIß II KUNSTST WEISS 2 5703411479469 5744165141 496 590

LED 3000K 10W 550 DUNKELGRAU ALU II KUNSTST SCHW 2 5703411561294 5744165918 496 590

LED 3000K 10W 550 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW 2 5703411561102 5744165921 496 590

LED 3000K 10W 550 SCHWARZ II KUNSTST SCHW 2 5703411479452 5744165154 496 590

LED 3000K 10W 550 WEIß II KUNSTST WEISS 2 5703411479445 5744165167 496 590

Ersatzteil

NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 27K 2 5703411583791 5744165947 14 16

NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 3K 2 5703411591635 5744165976 14 16

NJP REPLACEMENT KIT PRINT 12V 2 5703411583753 5744165934 22 25

STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ 2 5703411466445 5744164867 32 38

STECKERNETZTEIL 12V WEIß 2 5703411466452 5744164870 32 38

NJP BUSHING PLAST 2 5703411589236 5744165183 8 9

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Panthella Stehleuchte
Stehleuchten

Design: Verner Panton

Konzept: Die Leuchte strahlt weiches und diffuses Raumlicht ab. Der halbkugel-
förmige Schirm reflektiert das Licht nach unten und das Material sorgt dafür, dass 
der größte Teil des Lichts von der Oberfläche des Schirms diffus im Raum verteilt 
wird.

Oberfläche: Acryl, weiß, opal.

Material: Schirm: Acrylspritzguss, weiß, opal. Leuchtenfuß: ABS Spritzguss, 
weiß. Gehäuse: ABS Spritzguss, weiß. Standrohr: Stahl, weiß.

Montage: Zuleitungslänge: 2,5m. Schalter: Zuleitung mit Fußschalter.

Gewicht: Max. 5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Schalter PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 ACRYL OPAL W II MIT SCHALTER 2 5703411127292 5744163350 694 825

Ersatzteil

STEHLEUCHTE PANTHELLA, ZWISCHENROHR KOMPLETT 2 5703411127230 5744163295 109 129

STEHLEUCHTE PANTHELLA, SCHIRM 2 5703411009246 5744610023 248 295

FUSSSCHALTER RUND WEISS AN/AUS. STEHLEUCHTE AJ WEISS 2 5703411196106 5717000013 31 36

TISCHLEUCHTE PANTHELLA, KUGELMUTTER 2 5703411009253 5744610049 34 40

STEHLEUCHTE PANTHELLA, 3 x VERBINDUNGSSTAB M. MUTTER + SCHEIBE 2 5703411009437 5744610531 35 41

STEHLEUCHTE PANTHELLA, SCHIRMHALTER 2 5703411009260 5744610052 68 80

STEHLEUCHTE PANTHELLA, ÜBERGANGSROHR OBEN 2 5703411127247 5744163305 80 95

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3½-2½ Stehleuchte
Stehleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder 
schwarz metallisiert.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß / Abschlussplatte: 
Gezogenes Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz 
metallisiert. Standrohr: Gezogener Stahl, hochglanzverchromt, messing metallisiert 
oder schwarz metallisiert.

Montage: Zuleitungslänge: 2,5m. Schalter: Zuleitung mit Fußschalter.

Gewicht: Max. 7,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Schalter Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 HOCHGLANZVERCHROMT II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411127124 5744162199 1219 1450

1x70W E27 MESSING METALLISIERT II MIT SCHALTER KUNSTST WEISS 2 5703411098936 5744611255 1307 1555

1x70W E27 SCHWARZ METALLISIERT II MIT SCHALTER KUNSTST SCHW 2 5703411568569 5744166218 1307 1555

Ersatzteil

PH 3½-2½, GLAS-UNTERSCHIRM 2 5703411127186 5744162254 181 215

PH 3½-2½, GLAS-MITTELSCHIRM 2 5703411127179 5744162241 211 250

PH 3½-2½, GLASOBERSCHIRM 2 5703411128718 5744162267 303 360

FUSSSCHALTER RUND SCHWARZ AN/AUS. STEHLEUCHTE AJ BLAUGRÜN 2 5703411196090 5717000000 31 36

FUSSSCHALTER RUND WEISS AN/AUS. STEHLEUCHTE AJ WEISS 2 5703411196106 5717000013 31 36

FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER 2 5703411842089 5744610528 5 5

FINGER SCREW BRASS M3X12 (3PCS) LOWER 2 5714693450473 5744611284 5 5

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 4½-3½ Glas Stehleuchte
Stehleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß: Gezogenes 
Messing, hochglanzverchromt. Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanz-
verchromt. Standrohr: Stahl, hochglanzverchromt.

Montage: Zuleitungslänge: 3,3m. Schalter: Zuleitung mit Fußschalter.

Gewicht: Max. 15kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Schalter PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x100W E27 HOCHGLANZVERCHROMT II MIT SCHALTER 2 5703411009161 5744161514 2479 2950

Ersatzteil

PH 4½-3½ GLASOBERSCHIRM MIT ABSCHLUSSPLATTE 2 5703411000328 5744610722 1022 1215

FUSSSCHALTER RUND SCHWARZ AN/AUS. STEHLEUCHTE AJ BLAUGRÜN 2 5703411196090 5717000000 31 36

PH 4½-3½ GLASUNTERSCHIRM 2 5703411009505 5744610625 328 390

PH 4½-3½ GLASMITTELSCHIRM 2 5703411009499 5744610612 437 520

FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER 2 5703411842089 5744610528 5 5

FINGER SCREW SS M3X16 (3PCS) MIDDLE 2 5703411841808 5744610845 6 7

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 80
Stehleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses und symmetrisches Licht ab. Der primäre 
Teil des Lichts wird nach unten geleitet, wobei die opalisierten Acrylschirme ein 
angenehmes Raumlicht erzeugen. Die rote Farbe des oberen Reflektors verleiht 
dem Licht einen wärmeren Ton.

Oberfläche: Acryl, weiß, opal. Hochglanzverchromt.

Material: Schirme: Hochdruckgeformtes Acryl, weiß, opal. Oberschirm: Hoch-
druckgeformtes Polycarbonat, schwarz und rot. Leuchtenfuß: Hochdruckgeformtes 
ABS, schwarz. Standrohr: Stahl, hochglanzverchromt.

Montage: Zuleitungslänge: 2,6m. Schalter: Zuleitung mit Fußschalter.

Gewicht: Max. 7,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Schalter PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x70W E27 ACRYL OPAL W II MIT SCHALTER 2 5703411066508 5744610816 824 980

Ersatzteil

PH 80, OBERSCHIRM 2 5703411009338 5744610298 143 170

FUSSSCHALTER RUND SCHWARZ AN/AUS. STEHLEUCHTE AJ BLAUGRÜN 2 5703411196090 5717000000 31 36

PH 80, UNTERSCHIRM 2 5703411009529 5744610641 55 65

PH 80, MITTELSCHIRM 2 5703411009512 5744610638 64 75

PH 80 STEHLEUCHTE, REP.SET 2 5703411065013 5744610793 66 78

PH 80, FASSUNGSABDECKUNG MIT FUSS FÜR DIE SCHIRME 2 5703411009536 5744610654 85 100

PH 80, OBERE ABDECKUNG, ROT/SCHWARZ 2 5703411009543 5744610667 93 110

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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VL38 Stehleuchte
Stehleuchten

Design: Vilhelm Lauritzen

Konzept: Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab.  
Der schwenkbare Leuchtenkopf trägt außerdem zur Optimierung der  
Lichtabstrahlung bei. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und  
strahlt so angenehm diffuses Licht ab.

Oberfläche: Mattiertes Messing; schwarz oder weiß, pulverbeschichtet.

Material: Leuchtenfuß: Gezogenes Aluminium. Schirm: Aluminium, gezogen. 
Standrohr: Messing.

Montage: Zuleitung: Kunststoff. Zuleitungslänge: 4m. Schalter: Druckschalter auf 
Schnurzwischenschalter. 2 Leuchtstufen. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. 
LED-Treiber: separat, zum Anschließen an eine Steckdose.

Gewicht: Max 6,7 kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Messing unbehandelt 
sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und 
eine Patina entwickelt. 
Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes 
Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. Der 
Treiber ist außen am Kabel angebracht. Zwei Lichtstufen: 50 und 100 %. Die 
Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. 
Schwenkbarer Schirm. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen 
LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Technologie wird ständig weiterentwickelt. 
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Veröffentlichungszeit-
punkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 9.6W 416 SCHWARZ II 2 5703411630495 5744163208 530 630

LED 2700K 9.6W 416 WEIß II 2 5703411682579 5744162270 530 630

Ersatzteil

VL38 REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 2 5703411583876 5744165963 14 16

VL38 REPLACEMENT KIT PRINT V2 2 5703411746592 5744162429 22 25

STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ 2 5703411466445 5744164867 32 38

STECKERNETZTEIL 12V WEIß 2 5703411466452 5744164870 32 38

VL38 REPLACEMENT KIT PRINT 2 5703411583838 5744165950 Auf Anfrage 25

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Yuh Stehleuchte
Stehleuchten

Design: GamFratesi

Konzept: Die Leuchte strahlt vornehmlich blendfreies Licht nach unten ab.  
Die Position des Schirms kann angepasst werden, um den Winkel der Lichtab-
strahlung zu optimieren. Eine schmale Öffnung im oberen Teil des Schirms 
strahlt ein weiches, nach oben gerichtetes Umgebungslicht ab. Ein einfaches 
mechanisches System sorgt für viel Bewegungsfreiheit, sodass Sie das Licht 
an Ihrem Arbeitsplatz, im Wohnzimmer usw. immer ideal ausrichten können. Die 
integrierte LED-Technik gewährleistet eine hohe Lichtqualität mit einer stufen-
losen Dimmung zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht 
automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe 
eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an 
das Stromnetz angeschlossen wird. Im oberen Teil der Stange befindet sich eine 
Taste, die als Schalter und Dimmer fungiert. 

Oberfläche: Weiß oder Schwarz. Matt nasslackiert. Messing-/Marmor-Ausführungen: 
Weißer oder schwarzer Schirm. Matt nasslackiert. Ständer aus gebürstetem und 
klar lackiertem Messing. Matter Marmorfuß.

Material: Schirm: Aluminiumdruckguss. Fuß: Aluminiumdruckguss (nasslackiert) 
oder gebürsteter Marmor. Marmor: Italienischer Nero Margiua oder White Carrara. 
Ständer: extrudiertes Messing (Nass- oder Klarlack).

Montage: Kabelart: Kunststoffkabel. Kabellänge: 2,5 m. Stufenlose Dimmung 
zwischen 15 und 100 %. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. Schalter: am 
oberen Teil der Standrohr. LED-Treiber: separat, zum Anschließen an eine Steck-
dose.

Gewicht: Max 5,7 kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Bitte beachten: Eine einzelne Taste oben an der Leuchte dient zum Ein-/Auss-
chalten und Dimmen. Beim Ein-/Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/
ab. Stufenlose Dimmung ermöglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke 
zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach 
vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, 
mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz an-
geschlossen wird. Der Treiber ist außen am Kabel angebracht. Wenden Sie sich 
bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Tech-
nologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen 
sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 10W 446 MESSING/ SCHWARZ II MARMORFUß SCHWARZ 2 5714693076543 5744162678 618 735

LED 2700K 10W 446 MESSING/ WEIß II MARMORFUß WEIß 2 5714693076338 5744162681 618 735

LED 2700K 10W 446 SCHWARZ II FUß SCHWARZ 2 5703411664889 5744612539 530 630

LED 2700K 10W 446 WEIß II FUß WEIß 2 5703411664926 5744612542 530 630

Ersatzteil

YUH REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 2 5703411740392 5744162377 14 16

YUH REPLACEMENT KIT PRINT 2 5703411740620 5744162364 22 25

STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ 2 5703411466445 5744164867 32 38

STECKERNETZTEIL 12V WEIß 2 5703411466452 5744164870 32 38

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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AJ Mini Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab. Das 
Design des Leuchtenkopfes formt das Licht auf natürliche Weise. Der schwenkbare 
Leuchtenkopf trägt außerdem zur Optimierung der Lichtabstrahlung bei. Der 
Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und strahlt so angenehm diffuses  
Licht ab.

Oberfläche: Edelstahl, glänzend. Weiß, Schwarz, Aubergine, Dunkelgrün,  
Dunkelgrau, Hellgrau, Mitternachtsblau, Original Grau, Blass Petroleum,  
Blass Rosa, Rostrot, Ultramarin, Ockergelb, nasslackiert.

Material: Schirm: Gezogener Stahl oder Edelstahl. Fuß: Zinkdruckguss oder 
Edelstahl. Ständer: Stahl oder Edelstahl.

Montage: Kabelart: Kunststoffkabel mit Stecker. Kabellänge: 2,4 m. Schalter: 
Schalter am Leuchtenfuß.

Gewicht: Max. 1,3 kg

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung

Bitte beachten: Die Ausführungen in Weiß, Original Grau und Blass Rosa werden 
mit einem weißen Kabel geliefert. Die anderen Ausführungen werden mit einem 
schwarzen Kabel geliefert.

Leuchtmittel Oberfläche Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x20W E14 AUBERGINE KUNSTST SCHW 2 5714693222469 5744166506 551 655

1x20W E14 BLASS PETROLEUM KUNSTST SCHW 2 5714693223091 5744166535 551 655

1x20W E14 DUNKELGRAU KUNSTST SCHW 2 5714693222674 5744166519 551 655

1x20W E14 DUNKELGRÜN KUNSTST SCHW 2 5714693222889 5744166522 551 655

1x20W E14 EDELSTAHL POLIERT KUNSTST SCHW 2 5714693223305 5744166548 618 735

1x20W E14 HELLGRAU KUNSTST SCHW 2 5714693221622 5744166467 551 655

1x20W E14 MITTERNACHTSBLAU KUNSTST SCHW 2 5714693222254 5744166496 551 655

1x20W E14 OCKERGELB KUNSTST SCHW 2 5714693221837 5744166470 551 655

1x20W E14 ROSTROT KUNSTST SCHW 2 5714693222049 5744166483 551 655

1x20W E14 SCHWARZ KUNSTST SCHW 2 5714693221417 5744166454 551 655

1x20W E14 WEIß KUNSTST WEISS 2 5714693221202 5744166441 551 655

1x20W E14 * BLASS ROSA KUNSTST WEISS 2 5714693338214 5744166962 * 551 655

1x20W E14 * ORIGINAL GRAU KUNSTST WEISS 2 5714693338634 5744166988 * 551 655

1x20W E14 * ULTRAMARIN KUNSTST SCHW 2 5714693338429 5744166975 * 551 655

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C 
* Nur in 2020 erhältlich
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AJ Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab.  
Das Design des Leuchtenkopfes formt das Licht auf natürliche Weise.  
Der schwenkbare Leuchtenkopf trägt außerdem zur Optimierung der  
Lichtabstrahlung bei. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert  
und strahlt so angenehm diffuses Licht ab.

Oberfläche: Edelstahl, glänzend. Weiß, Schwarz, Aubergine, Dunkelgrün,  
Dunkelgrau, Hellgrau, Mitternachtsblau, Original Grau, Blass Petroleum,  
Blass Rosa, Rostrot, Ultramarin, Ockergelb, nasslackiert.

Material: Schirm: Gezogener Stahl oder Edelstahl. Fuß: Zinkdruckguss oder 
Edelstahl. Ständer: Stahl oder Edelstahl.

Montage: Kabelart: Kunststoffkabel mit Stecker. Kabellänge: 2,4 m. Schalter: 
Schalter am Leuchtenfuß.

Gewicht: Max. 2,3 kg

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung

Bitte beachten: Die Ausführungen in Weiß, Original Grau und Blass Rosa werden 
mit einem weißen Kabel geliefert. Die anderen Ausführungen werden mit einem 
schwarzen Kabel geliefert.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x20W E27 AUBERGINE II KUNSTST SCHW 2 5703411538593 5744165662 677 805

1x20W E27 BLASS PETROLEUM II KUNSTST SCHW 2 5703411548653 5744166072 677 805

1x20W E27 DUNKELGRAU II KUNSTST SCHW 2 5703411538210 5744165688 677 805

1x20W E27 DUNKELGRÜN II KUNSTST SCHW 2 5703411538029 5744165691 677 805

1x20W E27 EDELSTAHL POLIERT II KUNSTST SCHW 2 5714693210909 5744166409 765 910

1x20W E27 HELLGRAU II KUNSTST SCHW 2 5703411538401 5744165675 677 805

1x20W E27 MITTERNACHTSBLAU II KUNSTST SCHW 2 5703411538784 5744165659 677 805

1x20W E27 OCKERGELB II KUNSTST SCHW 2 5703411539163 5744165633 677 805

1x20W E27 ROSTROT II KUNSTST SCHW 2 5703411538975 5744165646 677 805

1x20W E27 SCHWARZ II KUNSTST SCHW 2 5703411548462 5744166069 677 805

1x20W E27 WEIß II KUNSTST WEISS 2 5703411548271 5744166056 677 805

1x20W E27 * BLASS ROSA II KUNSTST WEISS 2 5714693332090 5744166904 * 677 805

1x20W E27 * ORIGINAL GRAU II KUNSTST WEISS 2 5714693332519 5744166920 * 677 805

1x20W E27 * ULTRAMARIN II KUNSTST SCHW 2 5714693332304 5744166917 * 677 805

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C 
* Nur in 2020 erhältlich
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NJP Tischleuchte
Tischleuchten

Design: nendo

Konzept: Die Leuchte erzeugt direktes, blendfreies, horizontales Licht und 
reflektiert gleichzeitig einen Teil des Lichts über die Rückseite des Leuchtenkopfs, 
wodurch auch der obere Teil des Arms beleuchtet wird. Das ergonomische 
Design des Leuchtenkopfs gibt die Form des Lichts vor und bietet eine optimale 
Lichtausrichtung. Ein einfaches mechanisches System sorgt für viel Bewegungs-
freiheit, sodass Sie das Licht an Ihrem Arbeitsplatz immer genau in die richtige 
Position bringen können. Der Schirm ist innen weiß lackiert, wodurch das Licht 
reflektiert und angenehm abgestrahlt wird.

Oberfläche: Weiß, Schwarz, Dunkelgrau Alu oder Hellgrau Alu, pulverbeschichtet.

Material: Fuß: Stahl. Leuchtenarm und -kopf: Aluminium. Gelenke: Anodisiertes 
Aluminium.

Montage: Kabel: Kunststoff. Kabellänge: 2 m. Schalter: Am Leuchtenkopf.  
Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. Tischstärke: Ø10 Pin: 5-35mm. Ø40  
Pin: 12-50mm. Klemme: bis zu 45mm. LED-Treiber: separat, zum Anschließen  
an eine Steckdose. Zwei Helligkeitsstufen wählbar.

Gewicht: Max. 4,8kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Mit Steckernetzteil. Zwei Helligkeitsstufen wählbar. Gewicht 
inklusive Leuchtenfuß. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte  
an Louis Poulsen. Die LED-Technologie wird laufend weiter entwickelt.  
Die angegebenen Spezifikationen beruhen auf der gegenwärtigen Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Montage PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 10W 529 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW LEUCHTENFUß 2 5703411739976 5744162348 383 455

LED 2700K 10W 529 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW TISCHKLEMME 2 5703411746523 5744162393 358 425

LED 2700K 10W 529 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW PIN Ø40 2 5703411746530 5744162416 362 430

LED 2700K 10W 529 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW PIN Ø10 2 5703411746578 5744162403 337 400

LED 2700K 10W 529 SCHWARZ II KUNSTST SCHW LEUCHTENFUß 2 5703411441404 5744164757 383 455

LED 2700K 10W 529 SCHWARZ II KUNSTST SCHW TISCHKLEMME 2 5703411442050 5744164799 358 425

LED 2700K 10W 529 SCHWARZ II KUNSTST SCHW PIN Ø10 2 5703411442739 5744164838 337 400

LED 2700K 10W 529 SCHWARZ II KUNSTST SCHW PIN Ø40 2 5703411574720 5744164964 362 430

LED 2700K 10W 529 WEIß II KUNSTST WEISS LEUCHTENFUß 2 5703411441145 5744164744 383 455

LED 2700K 10W 529 WEIß II KUNSTST WEISS TISCHKLEMME 2 5703411441824 5744164786 358 425

LED 2700K 10W 529 WEIß II KUNSTST WEISS PIN Ø10 2 5703411442593 5744164825 337 400

LED 2700K 10W 529 WEIß II KUNSTST WEISS PIN Ø40 2 5703411574997 5744164977 362 430

LED 3000K 10W 550 DUNKELGRAU ALU II KUNSTST SCHW LEUCHTENFUß 2 5703411561676 5744165895 383 455

LED 3000K 10W 550 DUNKELGRAU ALU II KUNSTST SCHW PIN Ø10 2 5703411562055 5744165879 337 400

LED 3000K 10W 550 DUNKELGRAU ALU II KUNSTST SCHW TISCHKLEMME 2 5703411562437 5744165853 358 425

LED 3000K 10W 529 DUNKELGRAU ALU II KUNSTST SCHW PIN Ø40 2 5703411633526 5744165989 362 430

LED 3000K 10W 550 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW LEUCHTENFUß 2 5703411561485 5744165905 383 455

LED 3000K 10W 550 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW PIN Ø10 2 5703411561867 5744165882 337 400

LED 3000K 10W 550 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW TISCHKLEMME 2 5703411562246 5744165866 358 425

LED 3000K 10W 529 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW PIN Ø40 2 5703411633533 5744165992 362 430

LED 3000K 10W 550 SCHWARZ II KUNSTST SCHW LEUCHTENFUß 2 5703411441688 5744164773 383 455

LED 3000K 10W 550 SCHWARZ II KUNSTST SCHW TISCHKLEMME 2 5703411442333 5744164812 358 425

LED 3000K 10W 550 SCHWARZ II KUNSTST SCHW PIN Ø10 2 5703411443019 5744164854 337 400

LED 3000K 10W 529 SCHWARZ II KUNSTST SCHW PIN Ø40 2 5703411575185 5744164980 362 430

LED 3000K 10W 550 WEIß II KUNSTST WEISS TISCHKLEMME 2 5703411442197 5744164809 358 425

LED 3000K 10W 550 WEIß II KUNSTST WEISS PIN Ø10 2 5703411442876 5744164841 337 400

LED 3000K 10W 529 WEIß II KUNSTST WEISS PIN Ø40 2 5703411575413 5744164993 362 430

LED 3000K 10W 550 WEIß II KUNSTST WEISS LEUCHTENFUß 2 5703411441541 5744164760 383 455

Ersatzteil

NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 27K 2 5703411583791 5744165947 14 16

NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 3K 2 5703411591635 5744165976 14 16

NJP REPLACEMENT KIT PRINT 12V 2 5703411583753 5744165934 22 25

STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ 2 5703411466445 5744164867 32 38
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Ersatzteil

STECKERNETZTEIL 12V WEIß 2 5703411466452 5744164870 32 38

NJP BUSHING PLAST 2 5703411589236 5744165183 8 9

Zubehör

NJP TISCHLEUCHTE, PIN Ø10 2 5703411456958 5744164728 22 25

NJP TISCH, TISCHKLEMME WEIß 2 5703411456934 5744164702 43 50

NJP TISCH, TISCHKLEMME SCHWARZ 2 5703411456941 5744164715 43 50

NJP TISCH, TISCHKLEMME HELLGRAU ALU 2 5703411588857 5744165824 43 50

NJP TISCH, TISCHKLEMME DUNKELGRAU ALU 2 5703411588864 5744165811 43 50

NJP TISCHLEUCHTE, PIN Ø40 2 5703411589243 5744165170 47 55

NJP TISCH, LEUCHTENFUSS WEIß 2 5703411456910 5744164689 68 80

NJP TISCH, LEUCHTENFUSS SCHWARZ 2 5703411456927 5744164692 68 80

NJP TISCH, LEUCHTENFUSS HELLGRAU ALU 2 5703411588871 5744165808 68 80

NJP TISCH, LEUCHTENFUSS DUNKELGRAU ALU 2 5703411588888 5744165798 68 80

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Panthella MINI
Tischleuchten

Design: Verner Panton

Konzept: Die Leuchte strahlt weiches und diffuses Raumlicht ab. Die Metal- 
lausführung reflektiert das Licht direkt nach unten und erzeugt ein weiches  
und angenehmes Licht durch die weiß lackierte Innenseite des Schirms und  
der Reflexion von dem trompetenförmigen Fuß. Die Acryl-Version erzeugt ein  
weiches und angenehmes diffuses Licht. Die verschiedenen Schirmfarben  
verleihen eine faszinierende und dekorative Raumatmosphäre.

Oberfläche: Weiß Opalacryl oder Hochglanzverchromt. Weiß, schwarz, gelb, 
violett, orange, blau, rot, blau/grün, rosa oder gelb/grün, pulverbeschichtet.

Material: Schirm: im Vakuum geformtes opales Acryl oder aus tiefgezogenem 
Stahl. Gehäuse: Aluminium

Montage: Kabel: Kunststoff. Zuleitungslänge: 2,5m. LED-Treiber: separat,  
zum Anschließen an eine Steckdose. Schalter: Am Kabel. Timer-Funktion: 
4 Stunden/8 Stunden. Stufenlose Dimmung zwischen 15 und 100 %.

Gewicht: Max 2 kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Isolationsklasse II.

Bitte beachten: Der Treiber ist außen am Kabel angebracht. Wenden Sie sich 
bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Tech-
nologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen 
sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie. Beim Ein-/
Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/ab. Stufenlose Dimmung er-
möglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke zwischen 15 und 100 %.  
Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden 
ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte 
jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 10W 589 ACRYL OPAL W II KUNSTST WEISS 2 5703411750728 5744162461 337 400

LED 2700K 10W 428 BLAU II KUNSTST SCHW 2 5703411750742 5744162445 337 400

LED 2700K 10W 428 BLAU/GRÜN II KUNSTST SCHW 2 5703411750735 5744162458 337 400

LED 2700K 10W 428 GELB II KUNSTST SCHW 2 5703411750650 5744162539 337 400

LED 2700K 10W 428 GELB/GRÜN II KUNSTST SCHW 2 5703411750667 5744162526 337 400

LED 2700K 10W 460 HOCHGLANZVERCHROMT II KUNSTST SCHW 2 5703411772584 5744162555 475 565

LED 2700K 10W 428 ORANGE II KUNSTST SCHW 2 5703411750711 5744162474 337 400

LED 2700K 10W 428 ROSA II KUNSTST SCHW 2 5703411750704 5744162487 337 400

LED 2700K 10W 428 ROT II KUNSTST SCHW 2 5703411750698 5744162490 337 400

LED 2700K 10W 428 SCHWARZ II KUNSTST SCHW 2 5703411750759 5744162432 337 400

LED 2700K 10W 428 VIOLETT II KUNSTST SCHW 2 5703411750681 5744162500 337 400

LED 2700K 10W 460 WEIß II KUNSTST WEISS 2 5703411750674 5744162513 337 400

Ersatzteil

PANTHELLA MINI KUGELMUTTER 2 5703411583197 5744166234 11 13

PANTHELLA MINI DIFFUSER 2 5703411631508 5744161828 11 13

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI CHROME 2 5703411772621 5744162568 119 141

PANTHELLA MINI REPLACE KIT LED W/WIRE 2 5703411583715 5744166360 14 16

PANTHELLA MINI REPLACEMENT KIT PRINT 2 5703411583678 5744166357 22 25

PANTHELLA MINI REPLACEMENT KIT PRINT V2 2 5703411750643 5744162542 22 25

STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ 2 5703411466445 5744164867 32 38

STECKERNETZTEIL 12V WEIß 2 5703411466452 5744164870 32 38

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, GELB/GRÜN 2 5703411583234 5744166247 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, WEISS 2 5703411583272 5744166250 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, SCHWARZ 2 5703411583319 5744166263 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, BLAU/GRÜN 2 5703411583357 5744166276 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, PINK 2 5703411583395 5744166289 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, BLAU 2 5703411583432 5744166292 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, ROT 2 5703411583470 5744166302 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, GELB 2 5703411583517 5744166315 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, ORANGE 2 5703411583555 5744166328 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, VIOLETT 2 5703411583593 5744166331 74 87

TISCHLEUCHTE PANTHELLA MINI, WEISS OPAL ACRYL 2 5703411583630 5744166344 74 87

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Panthella Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Verner Panton

Konzept: Die Leuchte strahlt weiches und diffuses Raumlicht ab. Der halbkugel-
förmige Schirm reflektiert das Licht nach unten und das Material sorgt dafür, dass 
der größte Teil des Lichts von der Oberfläche des Schirms diffus im Raum verteilt 
wird.

Oberfläche: Acryl, weiß, opal.

Material: Schirm: Acrylspritzguss, weiß, opal. Leuchtenfuß: ABS Spritzguss, 
weiß. Gehäuse: ABS Spritzguss, weiß.

Montage: Zuleitungslänge: 2,1m. Schalter: Zuleitung mit Zwischenschalter.

Gewicht: Max. 3,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x60W E27 ACRYL OPAL W II 2 5703411127353 5744163415 547 650

Ersatzteil

TISCHLEUCHTE PANTHELLA, SCHIRM 2 5703411009345 5744610366 150 178

TISCHLEUCHTE PANTHELLA, KUGELMUTTER 2 5703411009253 5744610049 34 40

TISCHLEUCHTE PANTHELLA, SCHIRMHALTER. 2 5703411009444 5744610544 68 80

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Panthella Portable
Tischleuchten

Design: Verner Panton

Konzept: Die Leuchte erhellt jeden Raum harmonisch und blendfrei. Die mobile 
Tischleuchte ist in der Ausführung Opal erhältlich. Die Transparenz des Schirms 
und die Reflexion des nach unten gerichteten Lichtstrahls auf der Innenseite des 
Schirms sorgen für ein sanftes Licht und eine gemütliche Atmosphäre.

Oberfläche: Opal-Acryl, weiß.

Material: Schirm: Acrylspritzguss, Opal  
Fuß: Aluminiumdruckguss

Montage: Kabellänge: 1,5 m.  
Stromanschluss: USB-Kabel für Standard-USB-Adapter  
Schalter: Schalter am Fuß 
Akkulaufzeit: 5 Stunden bei 100 %  
Dimmstufen: 0 %/10 %/33 %/100 %

Gewicht: Max. 0,35 kg.

Schutzart: Schutzart IP23. Schutzklasse III

Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Tischleuchte Panthella Portable mit 
einem USB-Kabel ohne Adapter geliefert wird. Ein separater USB-Adapter ist als 
Zubehör erhältlich.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 2.5W 230 OPAL III 2 5714693250066 5744166661 169 200

Ersatzteil

PANTHELLA PORT REPLACE KIT LED W/WIRE 2 5714693263271 5744166713 13 15

PANTHELLA PORTABLE USB PORT COVER 2 5714693262854 5744166690 2 2

PANTHELLA PORT REPLACE KIT PRINT V1 2 5714693263486 5744166726 22 25

PANTHELLA PORT SHADE OPAL 2 5714693263905 5744166742 43 50

PANTHELLA PORT TOP NUT 2 5714693264117 5744166755 6 7

PANTHELLA PORT DIFFUSER 2 5714693263066 5744166700 7 8

Zubehör

ADAPTOR USB WHT 2 5714693250301 5744166674 30 35

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 2/1 Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder 
schwarz metallisiert.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß und Standrohr: 
Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert. 
Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert 
oder schwarz metallisiert.

Montage: Zuleitungslänge: 1,75m. Schalter: Zuleitung mit Zwischenschalter.

Gewicht: Max. 1,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x33W QT-ax 14 G9 HOCHGLANZVERCHROMT II KUNSTST SCHW 2 5703411589182 5744164278 551 655

1x33W QT-ax 14 G9 MESSING METALLISIERT II KUNSTST WEISS 2 5703411102497 5744611190 618 735

1x33W QT-ax 14 G9 SCHWARZ METALLISIERT II KUNSTST SCHW 2 5703411570272 5744166153 618 735

Ersatzteil

PH 2/1, GLASUNTERSCHIRM 2 5703411073971 5741084953 118 140

PH 2/1, GLASMITTELSCHIRM 2 5703411073964 5741084940 135 160

PH 2/1, GLASOBERSCHIRM 2 5703411073957 5741084937 211 250

TISCHLEUCHTE PH 2/1, INNENGLAS MATT 2 5703411206126 5744164317 43 50

TISCHLEUCHTE PH 2/1, SCHIRMHALTER 2 5703411345047 5744164320 80 95

PH 2-1 TABLE, SHADEHOLDER BLACK PVD 2 5714693000739 5744164333 92 109

PH 2-1 TABLE, SHADEHOLDER BRASS PVD 2 5714693000982 5744164362 92 109

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3/2 Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder 
schwarz metallisiert.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß und Standrohr: 
Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert. 
Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert 
oder schwarz metallisiert.

Montage: Zuleitungslänge: 2,1m. Schalter: Zuleitung mit Zwischenschalter.

Gewicht: Max. 2,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x40W E14 HOCHGLANZVERCHROMT II KUNSTST SCHW 2 5703411079133 5744162801 790 940

1x40W E14 MESSING METALLISIERT II KUNSTST WEISS 2 5703411100943 5744611213 870 1035

1x40W E14 SCHWARZ METALLISIERT II KUNSTST SCHW 2 5703411184110 5744610861 870 1035

Ersatzteil

PH 3/2, GLASUNTERSCHIRM 2 5703411001639 5741481608 122 145

PH 3/2, GLASMITTELSCHIRM 2 5703411001622 5741481598 148 175

PH 3/2, LOWER SHADE, AMBER GLASS 2 5703411981757 5744162623 164 195

PH 3/2, MIDDLE SHADE, AMBER GLASS 2 5703411981542 5744162610 190 225

PH 3/2 HOCHGLANZ, GLASOBERSCHIRM 2 5703411001615 5741481585 227 270

PH 3/2, TOP SHADE, AMBER GLASS, TABLE 2 5703411981252 5744162607 282 335

FINGER SCREW SS M2X8 (3PCS) MIDDLE 2 5703411841761 5744611116 5 5

FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER 2 5703411842089 5744610528 5 5

FINGER SCREW BRASS M3X12 (3PCS) LOWER 2 5714693450473 5744611284 5 5

FINGER SCREW BRASS M2X8 (3PCS) MIDDLE 2 5714693453627 5744611271 5 5

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3½-2½ Glas Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder 
schwarz metallisiert.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß und Standrohr: 
Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert. 
Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert 
oder schwarz metallisiert.

Montage: Zuleitungslänge: 2,5m. Schalter: Zuleitung mit Zwischenschalter.

Gewicht: Max. 3kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x60W E14 HOCHGLANZVERCHROMT I KUNSTST SCHW 2 5703411569702 5744166179 946 1125

1x60W E14 MESSING METALLISIERT I KUNSTST WEISS 2 5703411103005 5744611239 1026 1220

1x60W E14 SCHWARZ METALLISIERT I KUNSTST SCHW 2 5703411569320 5744166195 1026 1220

Ersatzteil

PH 3½-2½, GLAS-UNTERSCHIRM 2 5703411127186 5744162254 181 215

PH 3½-2½, GLAS-MITTELSCHIRM 2 5703411127179 5744162241 211 250

PH 3½-2½, GLASOBERSCHIRM 2 5703411128718 5744162267 303 360

FINGER SCREW SS M2X8 (3PCS) MIDDLE 2 5703411841761 5744611116 5 5

FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER 2 5703411842089 5744610528 5 5

FINGER SCREW BRASS M3X12 (3PCS) LOWER 2 5714693450473 5744611284 5 5

FINGER SCREW BRASS M2X8 (3PCS) MIDDLE 2 5714693453627 5744611271 5 5

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3½-2½ Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte ist 100 % blendfrei. Sie folgt in ihrem Aufbau dem Prinzip 
eines reflektierenden Dreischirmsystems, das einen Großteil des Lichts nach 
unten abstrahlt. Die weiß lackierte Innenseite des Oberschirms richtet das Licht 
sanft nach unten. Die zwei unteren mundgeblasenen Opalglasschirme bieten eine 
große blendfreie Oberfläche. Dadurch wird die Lichtquelle optimal genutzt, um 
ein gemütliches und funktionelles Licht zu schaffen. Die Opalglasschirme sind an 
der Außenseite poliert und an der Innenseite mattiert.

Oberfläche: Rot, grün, gelb und weiß, pulverbeschichtet.

Material: Oberschirm: Schleudergussaluminium. Übrige Schirme: Mundgeb-
lasenes, weißes Opalglas. Schirmhalter: Samtiges, mattbraunes Kupfer. Fuß: 
Samtiges, mattbraunes Kupfer.

Montage: Kabel: Kunststoff, mit Stecker. Kabellänge: 2,5 m. Schalter: am Kabel.

Gewicht: Max. 3,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x60W E14 GELB II KUNSTST SCHW 2 5703411470077 5744164906 925 1100

1x60W E14 GRÜN II KUNSTST SCHW 2 5703411470060 5744164919 925 1100

1x60W E14 ROT II KUNSTST SCHW 2 5703411470091 5744164883 925 1100

1x60W E14 WEIß II KUNSTST SCHW 2 5703411470084 5744164896 925 1100

Ersatzteil

PH 3½-2½, GLAS-UNTERSCHIRM 2 5703411127186 5744162254 181 215

PH 3½-2½, GLAS-MITTELSCHIRM 2 5703411127179 5744162241 211 250

PH 3½ OBERSCHIRM ROT 2 5703411343548 5741095434 232 275

PH 3½ OBERSCHIRM GRÜN 2 5703411343906 5741095463 232 275

PH 3½ OBERSCHIRM WEIß 2 5703411344293 5741095492 232 275

PH 3½ OBERSCHIRM GELB 2 5703411344682 5741095528 232 275

FINGER SCREW OB M2X12 (3PCS) MIDDLE 2 5703411841884 5744611132 5 5

FINGER SCREW OB M3X12 (3PCS) LOWER 2 5703411841921 5744611129 5 5

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 4/3 Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden  
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus weiß lackiertem Metall, was für eine diffuse und komfortable 
Lichtverteilung sorgt.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet. Hochglanzverchromt.

Material: Schirme: Gezogenes Aluminium. Leuchtenfuß: Gezogenes Messing,  
hochglanzverchromt. Standrohr: Stahl, hochglanzverchromt. Dreieckige 
Kaschierungen: Schwarz, sandgestrahlt.

Montage: Zuleitungslänge: 2,9m. Schalter: Zuleitung mit Zwischenschalter.

Gewicht: Max. 2kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x100W E27 WEIß II 2 5703411285428 5744615002 711 845

Ersatzteil

TISCHLEUCHTE PH 4/3, NIPPEL 2 5703411009420 5744610515 10 11

TISCHLEUCHTE PH 4/3, MITTEL- & UNTERSCHIRM 2 5703411276556 5744610829 122 144

TISCHLEUCHTE PH 4/3, OBERSCHIRM NEU, FARBE WEISS 2 5703411196885 5744610926 153 182

TISCHLEUCHTE PH 4/3, FINGERSCHRAUBE MIT SCHEIBE 2 5703411009314 5744610230 18 21

TISCHLEUCHTE PH 4/3, FASSUNGSBÜGEL 2 5703411009581 5744610706 18 21

TISCHLEUCHTE PH 4/3, FASSUNGSGEHÄUSE 2 5703411009574 5744610696 78 92

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C



92

PH 4½-3½ Glas Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem opalisiertem dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß: Gezogenes 
Messing, hochglanzverchromt. Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanz-
verchromt. Standrohr: Stahl, hochglanzverchromt.

Montage: Zuleitungslänge: 2,7m. Schalter im Leuchtenfuß.

Gewicht: Max. 9kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x100W E27 HOCHGLANZVERCHROMT II 2 5703411009154 5744161501 2366 2815

Ersatzteil

PH 4½-3½ GLASOBERSCHIRM MIT ABSCHLUSSPLATTE 2 5703411000328 5744610722 1022 1215

PH 4½-3½ GLASUNTERSCHIRM 2 5703411009505 5744610625 328 390

PH 4½-3½ GLASMITTELSCHIRM 2 5703411009499 5744610612 437 520

FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER 2 5703411842089 5744610528 5 5

FINGER SCREW SS M3X16 (3PCS) MIDDLE 2 5703411841808 5744610845 6 7

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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VL38 Tischleuchte
Tischleuchten

Design: Vilhelm Lauritzen

Konzept: Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab.  
Der schwenkbare Leuchtenkopf trägt außerdem zur Optimierung der  
Lichtabstrahlung bei. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und  
strahlt so angenehm diffuses Licht ab.

Oberfläche: Mattiertes Messing; schwarz oder weiß, pulverbeschichtet.

Material: Leuchtenfuß: Gezogenes Aluminium. Schirm: Aluminium, gezogen. 
Standrohr: Messing.

Montage: Zuleitung: Kunststoff. Zuleitungslänge: 3,3m. Schalter im Leuchtenfuß. 
2 Leuchtstufen. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. LED Treiber: separat, Zum 
Anschließen an eine Steckdose.

Gewicht: Max 3 kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Messing unbehandelt 
sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und 
eine Patina entwickelt. 
Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes 
Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. Der 
Treiber ist außen am Kabel angebracht. Zwei Lichtstufen: 50 und 100 %. Die 
Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. 
Schwenkbarer Schirm. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen 
LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Technologie wird ständig weiterentwickelt. 
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Veröffentlichungszeit-
punkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 9.6W 416 SCHWARZ II 2 5703411630532 5744163211 416 495

LED 2700K 9.6W 416 WEIß II 2 5703411682562 5744162322 416 495

Ersatzteil

VL38 REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 2 5703411583876 5744165963 14 16

VL38 REPLACEMENT KIT PRINT V2 2 5703411746592 5744162429 22 25

STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ 2 5703411466445 5744164867 32 38

STECKERNETZTEIL 12V WEIß 2 5703411466452 5744164870 32 38

VL38 REPLACEMENT KIT PRINT 2 5703411583838 5744165950 Auf Anfrage 25

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C



94

Yuh Tischleuchte
Tischleuchten

Design: GamFratesi

Konzept: Die Leuchte strahlt vornehmlich blendfreies Licht nach unten ab.  
Die Position des Schirms kann angepasst werden, um den Winkel der Lichtab-
strahlung zu optimieren. Eine schmale Öffnung im oberen Teil des Schirms 
strahlt ein weiches, nach oben gerichtetes Umgebungslicht ab. Ein einfaches 
mechanisches System sorgt für viel Bewegungsfreiheit, sodass Sie das Licht 
an Ihrem Arbeitsplatz, im Wohnzimmer usw. immer ideal ausrichten können. Die 
integrierte LED-Technik gewährleistet eine hohe Lichtqualität mit einer stufen-
losen Dimmung zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht 
automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe 
eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an 
das Stromnetz angeschlossen wird. Im oberen Teil der Stange befindet sich eine 
Taste, die als Schalter und Dimmer fungiert.

Oberfläche: Weiß oder Schwarz. Matt nasslackiert. Messing-/Marmor-Ausführungen: 
Weißer oder schwarzer Schirm. Matt nasslackiert. Ständer aus gebürstetem und 
klar lackiertem Messing. Matter Marmorfuß.

Material: Schirm: Aluminiumdruckguss. Fuß: Aluminiumdruckguss (nasslackiert) 
oder gebürsteter Marmor. Marmor: Italienischer Nero Margiua oder White Carrara. 
Ständer: extrudiertes Messing (Nass- oder Klarlack).

Montage: Kabelart: Kunststoffkabel. Kabellänge: 2,5 m. Stufenlose Dimmung 
zwischen 15 und 100 %. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. Schalter:  
am oberen Teil der Stange. LED-Treiber: separat, zum Anschließen an  
eine Steckdose.

Gewicht: Max 3,6 kg

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Bitte beachten: Eine einzelne Taste oben an der Leuchte dient zum Ein-/Auss-
chalten und Dimmen. Beim Ein-/Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/
ab. Stufenlose Dimmung ermöglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke 
zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach 
vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, 
mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz an-
geschlossen wird. Der Treiber ist außen am Kabel angebracht. Wenden Sie sich 
bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Tech-
nologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen 
sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 10W 446 MESSING/ SCHWARZ II MARMORFUß SCHWARZ 2 5714693072187 5744162652 564 670

LED 2700K 10W 446 MESSING/ WEIß II MARMORFUß WEIß 2 5714693077175 5744162665 564 670

LED 2700K 10W 446 SCHWARZ II FUß SCHWARZ 2 5703411664964 5744612555 471 560

LED 2700K 10W 446 WEIß II FUß WEIß 2 5703411665008 5744612568 471 560

Ersatzteil

YUH REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 2 5703411740392 5744162377 14 16

YUH REPLACEMENT KIT PRINT 2 5703411740620 5744162364 22 25

STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ 2 5703411466445 5744164867 32 38

STECKERNETZTEIL 12V WEIß 2 5703411466452 5744164870 32 38

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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AJ Eklipta
Wandleuchte

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte strahlt weiches und diffuses Licht ab. Das Glas ist so  
konstruiert, dass es eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche bildet. Der mund-
geblasene Glasschirm aus drei Schichten Opalglas hat eine klare Kante, die um 
die Leuchte herum zu einem Glorienschein aus Licht wird.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet. Opalglas, weiß.

Material: Diffusor: mundgeblasenes Opalglas, weiß. Wanddose: Aluminiumdruck-
guss oder gezogenes Aluminium.

Montage: Klemme: Ø 220mm: 3x2,5mm², Ø 350mm/Ø 450mm: 5x2,5mm². 
Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, Ø 220mm: max. 3x1,5mm², Ø 350mm/Ø 
450mm: Max. 5x1,5mm².

Gewicht: Max. 4kg.

Schutzart: Schutzart: Ø 350 & 450: Für Deckenmontage: IP20, für Wandmon-
tage: IP44. Ø 220: Deckenmontage IP20, Wandmontage: IP21 (nicht als Außen-
leuchte geeignet). LED Decken und Wandmontage: IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Nur Wandleuchten mit E27 Fassung sind als Außenleuchten 
geeignet. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die 
LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Leuchtenkörper Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 220 1x33W QT-ax 

14 G9

WEIß I W OPAL O/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

2 5703411115510 5743155563 299 355

Ø 220 LED 2700K 7.6W 324 WEIß I W OPAL O/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

2 5703411684320 5743591981 324 385

Ø 220 LED 3000K 7.6W 334 WEIß I W OPAL O/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

2 5703411684511 5743591994 324 385

Ø 350 1x60W E27 WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

2 5714693131211 5743155372 366 435

Ø 350 LED 3000K (ra90) WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

MOTION 

SENSOR **

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 350 LED 3000K 8.8W 737 WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

DALI 1 5703411757147 5743592207 635 755

Ø 450 1x60W E27 WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

1 5714693131464 5743155424 479 570

Ø 450 LED 3000K 23W WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

MOTION 

SENSOR **

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 450 LED 3000K 23W 1770 WEIß I W OPAL M/SEITL 

KABELEINF

WAND & 

DECKEN

DALI 1 5703411687123 5743168987 862 1025

Ersatzteil

AJ EKLIPTA 350 REPLACEMENT KIT LED 4K 1 5703411337042 5743156779 167 198

AJ EKLIPTA 350 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411756294 5743156737 167 198

AJ EKLIPTA Ø 220 GLAS 2 5709728102205 5743590005 181 215

AJ EKLIPTA Ø 350 GLAS 2 5703411007235 5743590018 194 230

AJ EKLIPTA Ø 450 GLAS 1 5703411007242 5743590021 278 330

AJ EKLIPTA Ø 220 INNEN MATT GLAS KIT 2 5703411214329 5743591305 48 57

AJ EKLIPTA 220 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411773666 5743156889 74 87

AJ EKLIPTA 220 REPLACEMENT KIT LED 27K90 2 5703411840788 5743156669 74 87

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben.
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AJ Wandleuchte
Wandleuchte

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab. Der 
dreh- und schwenkbar einstellbare Leuchtenkopf trägt außerdem zur Opti-
mierung der Lichtabstrahlung bei. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert 
und strahlt so angenehm diffuses Licht ab.

Oberfläche: Edelstahl, glänzend. Weiß, Schwarz, Aubergine, Dunkelgrün, Dun-
kelgrau, Hellgrau, Mitternachtsblau, Original Grau, Blass Petroleum, Blass Rosa, 
Rostrot, Ultramarin, Ockergelb, nasslackiert.

Material: Schirm: Gezogener Stahl oder Edelstahl. Wanddose: Gezogener Stahl 
oder tiefgezogener Edelstahl. Ausleger: Stahl oder Edelstahl.

Montage: Zuleitungslänge: 2,4m. Schalter: Druckschalter auf Wanddose.

Gewicht: Max. 1kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Bitte beachten: Die Ausführungen in Weiß, Original Grau und Blass Rosa werden 
mit einem weißen Kabel geliefert. Die anderen Ausführungen werden mit einem 
schwarzen Kabel geliefert.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Schirm Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x20W E14 AUBERGINE II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5703411534625 5743160875 530 630

1x20W E14 BLASS PETROLEUM II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5703411540213 5743161793 530 630

1x20W E14 DUNKELGRAU II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5703411534243 5743160891 530 630

1x20W E14 DUNKELGRÜN II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5703411534052 5743160901 530 630

1x20W E14 EDELSTAHL POLIERT II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5714693212941 5743150034 564 670

1x20W E14 HELLGRAU II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5703411534434 5743160888 530 630

1x20W E14 MITTERNACHTSBLAU II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5703411534816 5743160862 530 630

1x20W E14 OCKERGELB II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5703411535196 5743160846 530 630

1x20W E14 ROSTROT II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5703411535004 5743160859 530 630

1x20W E14 SCHWARZ II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5703411540022 5743161780 530 630

1x20W E14 WEIß II SCHWENKBAR KUNSTST WEISS 2 5703411539835 5743161777 530 630

1x20W E14 * BLASS ROSA II SCHWENKBAR KUNSTST WEISS 2 5714693325320 5743150102 * 530 630

1x20W E14 * ORIGINAL GRAU II SCHWENKBAR KUNSTST WEISS 2 5714693325986 5743150128 * 530 630

1x20W E14 * ULTRAMARIN II SCHWENKBAR KUNSTST SCHW 2 5714693325658 5743150115 * 530 630

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C 
* Nur in 2020 erhältlich
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LP Grand Wandleuchte
Wandleuchte

Design: Christian Flindt

Konzept: Die runde Leuchte wird als ein Set aus ineinanderlaufenden Ringen 
wahrgenommen, die um einen mittig angebrachten, waagerechten Diffusor an-
geordnet sind. Ein großer, leicht abgewinkelter Reflektor umgibt den Diffusor und 
reduziert den Kontrast an den Rändern. Der obere Reflektor is leicht gebogen, 
um das nach oben gerichtete Licht in einem möglichst großen Winkel abzus-
trahlen. Ein farbiger Außenschirm umgibt den Reflektor und reflektiert das Licht 
nach innen, wodurch ein schöner Lichtschein an den Außenseiten des oberen 
und unteren Reflektor erzeugt wird. Insgesamt entstehen vier Lichtkreise, die den 
zentralen Diffusor umgeben.

Oberfläche: Reflektor: mattweiße, satinierte Oberfläche; Außenschirm (Außen-
seite): matte oder glänzende, nasslackierte Oberfläche; Diffusor: glänzend.

Material: Oberer Reflektor: ABS; Unterer Reflektor: PE; Gehäuse: ABS; Außen-
schirm: ABS; Diffusor: PMMA.

Montage: Wandbefestigung: vorhanden, Durchgangsverdrahtung: nicht vorhan-
den.

Gewicht: Max. Ø 580: 6kg

Schutzart: Schutzart IP20; Schutzklasse I mit Erdung.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 580 LED 3000K 59W 5159 CHAMPAGNE I M/UPLIGHT WAND DALI 1 5703411787939 5743146828 1270 1511

Ø 580 LED 3000K 59W 5159 SCHWARZ I M/UPLIGHT WAND DALI 1 5703411788127 5743146831 1270 1511

Ø 580 LED 3000K 59W 5159 WEIß I M/UPLIGHT WAND DALI 1 5703411787748 5743146815 1270 1511

Ø 580 LED 3000K/4000K 59W -** I O/UPLIGHT WAND DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 580 LED 4000K 59W -** I M/UPLIGHT WAND DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ersatzteil

LP GRAND 580 REPLACEMENT KIT LED 3K 1 5703411477670 5741098127 119 141

LP GRAND 580 REPLACEMENT KIT LED 3K UPLI 1 5703411629833 5741099498 158 188

LP GRAND 580 REPLACEMENT KIT LED 3K90 1 5703411791226 5741092835 158 188

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Bei Bedarf der 4000K Version in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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LP Slim Round Wandleuchte
Wandleuchte

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das schlanke Gehäuse umgibt einen hocheffizienten Acryldiffusor, der 
diffuses, hauptsächlich nach unten gerichtetes Licht abstrahlt. Das Gehäuse 
selbst zeichnet sich durch eine leichte Rundung aus. Eine weitere Rundung 
an der Innenseite verringert zudem den Kontrast. Diese Produktfamilie ist in 
verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten für zahl-
reiche Anwendungsbereiche erhältlich. Die Aufbau- und Pendel-Ausführungen 
verfügen über eine indirekte Lichtkomponente.

Oberfläche: Weiß, aluminiumfarben oder schwarz, pulverbeschichtet oder klar 
lackiertes, gebeiztes Aluminium.

Material: Reflektor: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Acryl, opal. Sicherung der 
Installation: Aluminium.

Montage: Direkt an der Wand. Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 
5 x 1,5 mm². Kabeleinführungen: hinten, seitliche Montage.

Gewicht: Max. 8 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 250 KELVIN ADJUST-

ABLE

WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411654200 5742584067 573 681

Ø 250 LED 3000K 13W 1142 ALU GRAU I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411653821 5742584083 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1092 BLACK I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411654019 5742584070 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1092 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5714693250929 5742584779 478 568

Ø 250 LED 3000K 13W 1254 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411635926 5742584041 478 568

Ø 250 LED 3000K/4000K 

13W

-** I PRISMATISCH AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED 4000K 13W 1279 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411654392 5742584054 478 568

Ø 250 LED KELVK 14W ** -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 250 LED KELVK 14W ** -** I PRISMATISCH AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 KELVIN ADJUST-

ABLE

WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 5703411653067 5742584122 809 962

Ø 440 LED 3000K (ra90) DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5714693252572 5742584805 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2478 ALU GRAU I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411652688 5742584148 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2404 BLACK I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411652879 5742584135 740 880

Ø 440 LED 3000K 25W 2659 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411653449 5742584106 740 880

Ø 440 LED 3000K/4000K 

25W

-** I PRISMATISCH AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 3000K/4000K 

35W

-** I -** AUFBAU-

LEUCHTE

HIGH OUTPUT 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 4000K 25W 2713 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411653258 5742584119 740 880

Ø 440 LED KELVK 27W -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED KELVK 27W -** I PRISMATISCH AUFBAU-

LEUCHTE

DALI KELVIN 

ADJUSTABLE

1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 680 LED 3000K 53W 5978 ALU GRAU I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411651544 5742584203 1421 1690
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 680 LED 3000K 53W 5861 BLACK I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411651735 5742584193 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 5861 DUNKLES ALU ROHMATE-

RIAL-LOOK

I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5714693253852 5742584834 1421 1690

Ø 680 LED 3000K 53W 6262 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411652305 5742584164 1421 1690

Ø 680 LED 4000K 53W -** I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 680 LED 4000K 53W 6389 WEIß I OPAL AUFBAU-

LEUCHTE

DALI 1 5703411652114 5742584177 1421 1690

Ersatzteil

SLIM ROUND 680 DIFFUSER 1 5703411642542 5742584627 106 126

SLIM ROUND 250 DIFFUSER 1 5703411842690 5742584737 76 90

SLIM ROUND 440 DIFFUSER 1 5703411842904 5742584740 98 116

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. 
Bei Bedarf der 4000K Version oder Kelvin Adjustable in weiteren Standardfarben kontaktieren Sie bitte Louis Poulsen.
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NJP Wandleuchte
Wandleuchte

Design: nendo

Konzept: Die Leuchte erzeugt direktes, blendfreies, horizontales Licht und 
reflektiert gleichzeitig einen Teil des Lichts über die Rückseite des Leuchten-
kopfs, wodurch auch der obere Teil des Arms beleuchtet wird. Das ergonomische 
Design des Leuchtenkopfs gibt die Form des Lichts vor und bietet eine optimale 
Lichtausrichtung. Ein einfaches mechanisches System sorgt für viel Bewegungs-
freiheit, sodass Sie das Licht an Ihrem Arbeitsplatz immer genau in die richtige 
Position bringen können. Der Schirm ist innen weiß lackiert, wodurch das Licht 
reflektiert und angenehm abgestrahlt wird.

Oberfläche: Weiß, Schwarz, Dunkelgrau Alu oder Hellgrau Alu, pulverbeschichtet.

Material: Leuchtenarm und -kopf: Aluminium. Gelenke: Anodisiertes Aluminium. 
Wandhalterung: Aluminium.

Montage: Kabel: Kunststoff. Kabellänge: 3,3m (kurzer Arm). 2,3m (langer Arm). 
Schalter: Am Leuchtenkopf. Timer-Funktion: 4 Stunden / 8 Stunden. LED Treiber: 
separat, zum Anschließen an eine Steckdose. Zwei Helligkeitsstufen wählbar.

Gewicht: Min. 1,4 kg. Max. 3,2 kg.

Schutzart: Schutzart: IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Mit Steckernetzteil. Zwei Helligkeitsstufen wählbar. Wandhalter-
ung ist von der 
gewählten Armlänge abhängig. Gewicht inklusive Wandhalterung. Wenden Sie 
sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie wird 
laufend weiter entwickelt. Die angegebenen Spezifikationen beruhen auf der 
gegenwärtigen Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Zuleitung Montage PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 10W 529 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW KURZER ARM 2 5703411746547 5743163995 248 295

LED 2700K 10W 529 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW LANGER ARM 2 5703411746561 5743163474 349 415

LED 2700K 10W 529 SCHWARZ II KUNSTST SCHW LANGER ARM 2 5703411469330 5743163225 349 415

LED 2700K 10W 529 SCHWARZ II KUNSTST SCHW KURZER ARM 2 5703411479537 5743163186 248 295

LED 2700K 10W 529 WEIß II KUNSTST WEISS LANGER ARM 2 5703411469378 5743163238 349 415

LED 2700K 10W 529 WEIß II KUNSTST WEISS KURZER ARM 2 5703411479520 5743163199 248 295

LED 3000K 10W 550 DUNKELGRAU ALU II KUNSTST SCHW LANGER ARM 2 5703411562819 5743163377 349 415

LED 3000K 10W 550 DUNKELGRAU ALU II KUNSTST SCHW KURZER ARM 2 5703411588819 5743163335 248 295

LED 3000K 10W 550 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW LANGER ARM 2 5703411562628 5743163380 349 415

LED 3000K 10W 550 HELLGRAU ALU II KUNSTST SCHW KURZER ARM 2 5703411588826 5743163348 248 295

LED 3000K 10W 550 SCHWARZ II KUNSTST SCHW LANGER ARM 2 5703411469415 5743163241 349 415

LED 3000K 10W 550 SCHWARZ II KUNSTST SCHW KURZER ARM 2 5703411479513 5743163209 248 295

LED 3000K 10W 550 WEIß II KUNSTST WEISS KURZER ARM 2 5703411479506 5743163212 248 295

LED 3000K 10W 550 WEIß II KUNSTST WEISS LANGER ARM 2 5703411469453 5743163254 349 415

Ersatzteil

NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 27K 2 5703411583791 5744165947 14 16

NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 3K 2 5703411591635 5744165976 14 16

NJP REPLACEMENT KIT PRINT 12V 2 5703411583753 5744165934 22 25

STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ 2 5703411466445 5744164867 32 38

STECKERNETZTEIL 12V WEIß 2 5703411466452 5744164870 32 38

NJP BUSHING PLAST 2 5703411589236 5744165183 8 9

Zubehör

NJP WANDHALTERUNG LANG WEIß 2 5703411479544 5743163173 34 40

NJP WANDHALTERUNG LANG SCHWARZ 2 5703411479551 5743163160 34 40

NJP WANDHALTERUNG LANG HELLGRAU ALU 2 5703411588918 5743163364 34 40

NJP WANDHALTERUNG LANG DUNKELGRAU ALU 2 5703411588925 5743163351 34 40

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 2/1 Wandleuchte
Wandleuchte

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Hochglanzverchromt. Opalglas, weiß.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Gehäuse: Gezogenes 
Aluminium, hochglanzverchromt. Wanddose: Gezogenes Messing, hochglanzver-
chromt. Arm: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt.

Montage: Zuleitungslänge: 2,9m. Schalter: Druckschalter auf Wandflansch.

Gewicht: Max. 1,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x20W E14 OPALGLAS W II KUNSTST SCHW 2 5703411069851 5743141629 614 730

Ersatzteil

PH 2/1, GLASUNTERSCHIRM 2 5703411073971 5741084953 118 140

PH 2/1, GLASMITTELSCHIRM 2 5703411073964 5741084940 135 160

PH 2/1, GLASOBERSCHIRM 2 5703411073957 5741084937 211 250

PH 2/1, SCHIRMHALTER KOMPLETT 2 5703411194010 5741086333 32 37

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3/2 Wandleuchte
Wandleuchte

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas herg-
estellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, 
was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.

Oberfläche: Hochglanzverchromt. Opalglas, weiß.

Material: Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Abschlussplatte: Gezogenes 
Messing, hochglanzverchromt. Wanddose: Gezogenes Messing, hochglanzver-
chromt. Arm: Messing, hochglanzverchromt.

Montage: Zuleitungslänge: 2,9m. Schalter: Druckschalter auf Wandflansch.

Gewicht: Max. 2,5kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Zuleitung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x40W E14 OPALGLAS W II KUNSTST SCHW 2 5703411082423 5743142806 803 955

Ersatzteil

PH 3/2, GLASUNTERSCHIRM 2 5703411001639 5741481608 122 145

PH 3/2, GLASMITTELSCHIRM 2 5703411001622 5741481598 148 175

PH 3/2 HOCHGLANZ, GLASOBERSCHIRM 2 5703411001615 5741481585 227 270

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH Hat
Wandleuchte

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte strahlt indirektes und hundertprozentig blendfreies Licht 
ab. Die Lichtabstrahlung hängt vom Winkel des Schirms ab. Der Schirm ist auf 
der Innenseite rosafarben, was dem Licht einen warmen Ton verleiht. Der Schirm 
ist von 0° bis 67° schwenkbar.

Oberfläche: Weiß, nasslackiert.

Material: Schirm: Stahl, gezogen. Wanddose: Stahl, gezogen.

Montage: Zuleitungslänge: 2,4m. Schalter: Druckschalter auf Wandflansch.

Gewicht: Max. 2kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Die Leuchte kann geneigt werden.

Abmessung Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 225 1x20W E14 WEIß II 2 5703411000182 5743141315 299 355

Ersatzteil

PH HAT, DOPPELGEWINDENIPPEL 2 5703411007501 5743590490 11 13

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Ripls
Wandleuchte

Design: Jakob Wagner

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses Licht ab. Sie verfügt über eine konkave, 
klare Front mit konzentrischen Kreisen. Die Kreise in der Front brechen das 
Licht und sorgen je nach Blickwinkel für eine raffinierte Veränderung des Er-
scheinungsbilds. Die konkave Form betont die Lichtbrechung: Zum Mittelpunkt 
hin verstärkt sie das Licht, während die Intensität zum Rand abnimmt. Tief in der 
Leuchte sitzt ein versetzter Diffusor, der der Front ein Gefühl der Tiefe verleiht. 
Durch das schlanke Gehäuse wirkt die Leuchte beinahe wie eine schwebende 
Scheibe. Die Perforationen im Gehäuse sorgen für eine indirekte Beleuchtung 
nach hinten und erzeugen so einen Lichtkranz um die Leuchte.

Oberfläche: Weißer, opaler Diffusor und klare, reflektierende Front. Seidenmatt, weiß.

Material: Gehäuserückseite: Polycarbonatspritzguss. Diffusor: Opalisierendes 
PMMA. Klare Vorderseite: Klares, UV-beständiges Polycarbonat.

Montage: Klemmenleiste: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeleinführung: 2 an der Rückseite, 
Ø19 mm oder seitliche Montage. Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung: zuge-
lassen, max. 5 x 1,5 mm².

Gewicht: Max. 3,7 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen 
Dimmschalter, eine drahtlose Bluetooth-Steuerung, weitere Farbtemperaturen, 
die Funktion Kelvin Adjustable oder einen LED-Umrüstsatz benötigen.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 310 LED 3000K 13W 1060 OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR 1 5703411630921 5743147050 514 611

Ø 310 LED 3000K 13W 1060 OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 5703411665404 5743141014 297 353

Ø 310 LED 3000K/4000K 13W ** OPAL I WAND & DECKEN WIRELESS BLUETOOTH ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 310 LED 4000K 13W ** OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 310 LED 4000K 13W ** OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 310 LED KELVK 13W ** OPAL I WAND & DECKEN -** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED 3000K 25W 2322 OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR 1 5703411631119 5743147063 652 775

Ø 500 LED 3000K 25W 2322 OPAL I WAND & DECKEN NOTL M/SELBST 3H 1 5703411631300 5743147076 573 681

Ø 500 LED 3000K 25W 2322 OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 5703411665480 5743141030 435 517

Ø 500 LED 3000K/4000K 25W ** OPAL I WAND & DECKEN WIRELESS BLUETOOTH ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED 4000K 25W ** OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED 4000K 25W ** OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED 4000K 25W ** OPAL I WAND & DECKEN NOTL M/SELBST 3H 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 500 LED KELVK 25W ** OPAL I WAND & DECKEN -** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ersatzteil

RIPLS 500 DIFFUSOR 1 5703411665602 5743143339 147 174

RIPLS 310 DIFFUSOR 1 5703411665565 5743143326 78 92

Zubehör

RIPLS FERNBEDIENUNG FÜR DEN SENSOR 1 5703411684054 5743143478 164 195

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben.
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Silverback Decken-/Wandleuchte
Wandleuchte

Design: KiBiSi

Konzept: Die Leuchte strahlt diffuses Licht ab. Der gewölbte Opal-Diffusor sorgt 
für weiches und angenehmes räumliches Licht, während die metallisierte rück-
seitige Hälfte einen dekorativen Glorienschein an der Decken- oder Wandfläche 
erzeugt. Die metallisierte Oberfläche erzeugt zudem einen Spiegeleffekt, indem 
Struktur, Farbe oder Material der Installationsfläche reflektiert werden.

Oberfläche: Weiß opal und alu-metallisiert.

Material: Ø295: Rückseitiges Gehäuse: Druckgussaluminium pulverbeschichtet, 
weiß. Schirm: Opalisiertes PMMA und halbmetallisiertes PC. Ø440: Rückseitiges 
Gehäuse: Formgestanztes Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß. Schirm: Opalisiertes 
PMMA und halbmetallisiertes PC.

Montage: Klemmenleiste: 1 x 5 x 2,5 mm2. Kabeleinführung: 2 hinten,  
Ø19 mm. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, max. 5 x 1,5 mm².

Gewicht: Max. 3kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bitte beachten: CRI>80, Macadam: 3 SDCM, URG<21. Die LED Technologie  
entwickelt sich rasant. Die angegebene Spezifikationen basieren auf der  
Technologie zum Zeitpunkt des Druckes vom Katalog. Die LED-Technologie 
unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich  
auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie. Motion Sensor: Bei Bedarf  
kann die Einstellung des Sensors mit Hilfe der Dip-Schalter geändert werden. 
Liegt die Ausgangsleistung immer bei 100%, reduziert sich die Lebensdauer  
des Treibers/Sensors auf ca. 8000h.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 295 LED 3000K 9.8W 818 OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 5703411772508 5743157053 327 388

Ø 440 LED 3000K 32W OPAL I WAND & DECKEN MOTION SENSOR ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

Ø 440 LED 3000K 32W 2306 OPAL I WAND & DECKEN DALI 1 5703411687932 5743168864 478 568

Ersatzteil

SILVERBACK 295 SCHIRM PMMA 1 5703411444221 5743157040 112 133

SILVERBACK 440 SCHIRM PMMA 1 5703411226445 5743168712 169 200

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben.
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VL Ring Crown Wall
Wandleuchte

Design: Vilhelm Lauritzen

Konzept: Die Pendelleuchte strahlt das Licht vorrangig nach unten ab. Das Opalglas 
erzeugt eine gemütliche und gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung.

Oberfläche: Glänzendes, mundgeblasenes, weißes Opalglas. Seidenmattes 
Messing, unbehandelt.

Material: Schirme: Mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas.  
Drahtseile der Ring Crown: Edelstahl. Rahmen und Baldachin aus unbehandeltem 
Messing (bildet Patina). 
Arm und Wanddose der Wandleuchte: Unbehandeltes Messing (bildet Patina). 

Montage: Art der Aufhängung: Kabel, 3 x 0,75 mm2. Baldachin aus unbehandeltem 
Messing. 4 m. Weiße, textilumsponnene Zuleitung. 
Wandleuchte: Kabel, 2 x 0,75 mm2. Weiße PVC-Zuleitung mit Stecker. Schalter: 
An der Gehäuserückseite.

Gewicht: Max. 2,9 kg.

Schutzart: Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt 
sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und 
eine Patina entwickelt. Bei der Berechnung des Gesamtgewichts der Leuchte 
wurde das durchschnittliche Glasgewicht (671 g) verwendet. Die einzelnen Gläser 
wiegen zwischen ca. 600 und 800 g.

Abmessung Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1 1x40W E27 MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND II 2 5703411181027 5743145450 450 535

2 2X40W E27 MESSING/OPALGLAS GLÄNZEND II 2 5703411182468 5743145463 677 805

Ersatzteil

VL RING CROWN WALL/3-5-7 GLASS 2 5703411182444 5741094406 227 270

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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VL38 Wandleuchte
Wandleuchte

Design: Vilhelm Lauritzen

Konzept: Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab. Der 
schwenkbare Leuchtenkopf trägt außerdem zur Optimierung der Lichtabstrahlung 
bei. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und strahlt so angenehm 
diffuses Licht ab.

Oberfläche: Mattiertes Messing; schwarz oder weiß, pulverbeschichtet.

Material: Wanddose: Gestanztes Aluminium. Schirm: Aluminium, gezogen.  
Arm: Messing.

Montage: Kabel: Kunststoff. Zuleitungslänge: 3,3m. Schalter: Schalter auf  
Wanddose. 2 Leuchtstufen. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. LED-Treiber 
 in die Wanddose integriert.

Gewicht: Max: 1,3 kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Bitte beachten: Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen aus Messing unbehandelt 
sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und 
eine Patina entwickelt. 
Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte 
jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. 
LED-Treiber in die Wanddose integriert. Zwei Lichtstufen: 50 und 100 %. Die 
Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. 
Schwenkbarer und seitlich drehbarer Schirm. Wenden Sie sich bitte an Louis 
Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Technologie wird 
ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die 
zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Schirm PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 9.6W 416 SCHWARZ II SCHWENKBAR 2 5703411630259 5743163393 295 350

LED 2700K 9.6W 416 WEIß II SCHWENKBAR 2 5703411630372 5743163429 295 350

Ersatzteil

VL38 REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 2 5703411583876 5744165963 14 16

VL38 REPLACEMENT KIT PRINT V2 2 5703411746592 5744162429 22 25

YUH/VL38 REPLACE KIT INTEGRATED ADAP 2 5703411739785 5744162335 36 42

VL38 REPLACEMENT KIT PRINT 2 5703411583838 5744165950 Auf Anfrage 25

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Yuh Wandleuchte
Wandleuchte

Design: GamFratesi

Konzept: Die Leuchte strahlt vornehmlich blendfreies Licht nach unten ab.  
Die Position des Schirms kann angepasst werden, um den Winkel der Lichtab-
strahlung zu optimieren. Eine schmale Öffnung im oberen Teil des Schirms 
strahlt ein weiches, nach oben gerichtetes Umgebungslicht ab. Ein einfaches 
mechanisches System sorgt für viel Bewegungsfreiheit, sodass Sie das Licht 
an Ihrem Arbeitsplatz, im Wohnzimmer usw. immer ideal ausrichten können. Die 
integrierte LED-Technik gewährleistet eine hohe Lichtqualität mit einer stufen-
losen Dimmung zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht 
automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe 
eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an 
das Stromnetz angeschlossen wird. Schalter und Dimmertaste befinden sich an 
der Wanddose.

Oberfläche: Weiß oder Schwarz. Matt nasslackiert. Messing-Ausführungen: 
Weißer oder schwarzer Schirm. Matt nasslackiert. Ständer und Wanddose aus 
gebürstetem und klar lackiertem Messing.

Material: Schirm: Aluminiumdruckguss. Ständer: extrudiertes Messing (Nass- 
oder Klarlack). Wanddose: Aluminiumdruckguss (Nasslack) oder extrudiertes 
Messing (Klarlack).

Montage: Kabelart: Kunststoffkabel. Kabellänge: 2,5 m. Stufenlose Dimmung 
zwischen 15 und 100 %. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. Schalter: an der 
Wanddose. LED-Treiber: in die Wanddose integriert.

Gewicht: Max 2,4 kg.

Schutzart: Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Bitte beachten: Eine einzelne Taste an der Wanddose dient zum Ein-/Auss-
chalten und Dimmen. Beim Ein-/Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/
ab. Stufenlose Dimmung ermöglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke 
zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach 
vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, 
mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz 
angeschlossen wird. LED-Treiber in die Wanddose integriert. Wenden Sie sich 
bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED- 
Technologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen 
beziehen sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 2700K 10W 446 MESSING/ SCHWARZ II 2 5714693075706 5743145531 450 535

LED 2700K 10W 446 MESSING/ WEIß II 2 5714693075492 5743145544 450 535

LED 2700K 10W 446 SCHWARZ II 2 5703411664209 5743141409 408 485

LED 2700K 10W 446 WEIß II 2 5703411664360 5743143193 408 485

Ersatzteil

YUH REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 2 5703411740392 5744162377 14 16

YUH REPLACEMENT KIT PRINT 2 5703411740620 5744162364 22 25

YUH/VL38 REPLACE KIT INTEGRATED ADAP 2 5703411739785 5744162335 36 42

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Flindt Wandleuchte
Wand- und Deckenleuchten, Wandleuchte

Design: Christian Flindt

Konzept: Die Leuchte strahlt ein asymmetrisches, blendfreies Licht nach unten 
ab. Die ausgeschnittene Form wird sanft erhellt, sodass der darunterliegende 
Bereich oder Boden in horizontaler Richtung effizient beleuchtet wird. Die ideale 
Leuchte für Innen- und Außenbereiche.

Oberfläche: Aluminiumfarben, Weiß oder Cortenfarben.  
Strukturierte Oberfläche, pulverbeschichtet.

Material: Front und Gehäuse: Druckguss. Lichtgenerator:  
Aluminiumdruckguss und spritzgegossenes Acryl.

Montage: Ø 200: Installationskabel 3 x 1,5 mm2. Durchgangsverdrahtung nicht 
möglich. Integrierter Treiber.  
Ø 300/400: 3 x 1,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2 (Dimmer) Durchgangsverdrahtung 
möglich. Integrierter Treiber.

Gewicht: Max. 4,5 kg.

Schutzart: Schutzart IP65. Schutzklasse I mit Erdung. Ø200: IK08. Ø300/400: 
IK09.

Bitte beachten: LED-Nachrüstbausatz verfügbar.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 200 LED 2700K 10W 321 ALUFARB STRUKT I PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5703411844557 5747402047 324 385

Ø 200 LED 2700K 10W 291 CORTEN STRUKT I PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5703411848937 5747402063 324 385

Ø 200 LED 2700K 10W 435 WEIß I PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5703411849439 5747402089 324 385

Ø 200 LED 3000K 10W 331 ALUFARB STRUKT I PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5703411848647 5747402050 324 385

Ø 200 LED 3000K 10W 300 CORTEN STRUKT I PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5703411849149 5747402076 324 385

Ø 200 LED 3000K 10W 448 WEIß I PHASE DIMMING (MAINS DIMM) 1 5703411849644 5747402092 324 385

Ø 300 LED 2700K 16W 495 ALUFARB STRUKT I DALI 1 5703411850350 5747402102 484 575

Ø 300 LED 2700K 16W 449 CORTEN STRUKT I DALI 1 5703411850855 5747402128 484 575

Ø 300 LED 2700K 16W 680 WEIß I DALI 1 5703411844847 5747402144 484 575

Ø 300 LED 3000K 16W 510 ALUFARB STRUKT I DALI 1 5703411850565 5747402115 484 575

Ø 300 LED 3000K 16W 463 CORTEN STRUKT I DALI 1 5703411851067 5747402131 484 575

Ø 300 LED 3000K 16W 701 WEIß I DALI 1 5703411845172 5747402157 484 575

Ø 400 LED 2700K 20W 751 ALUFARB STRUKT I DALI 1 5703411846247 5747402160 669 795

Ø 400 LED 2700K 20W 680 CORTEN STRUKT I DALI 1 5703411846988 5747402186 669 795

Ø 400 LED 2700K 20W 1020 WEIß I DALI 1 5703411847725 5747402209 669 795

Ø 400 LED 3000K 20W 774 ALUFARB STRUKT I DALI 1 5703411846537 5747402173 669 795

Ø 400 LED 3000K 20W 701 CORTEN STRUKT I DALI 1 5703411847312 5747402199 669 795

Ø 400 LED 3000K 20W 1052 WEIß I DALI 1 5703411847930 5747402212 669 795

Ersatzteil

FLINDT WALL 400 REPLACEMENT LED 27K 1 5703411848227 5747402267 111 132

FLINDT WALL 400 REPLACEMENT LED 3K 1 5703411848432 5747402270 111 132

FLINDT WALL 200 REPLACEMENT LED 27K 1 5703411849934 5747402225 64 75

FLINDT WALL 200 REPLACEMENT LED 3K 1 5703411850145 5747402238 64 75

FLINDT WALL 300 REPLACEMENT LED 27K 1 5703411845622 5747402241 83 98

FLINDT WALL 300 REPLACEMENT LED 3K 1 5703411845912 5747402254 83 98

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Radiis 109
Akzent

Design: 

Konzept: Die Leuchte strahlt gleichmäßig richtungsbestimmtes Licht ab. Drei 
Arten von Lichtsystemen, Zoom, Linse (Gimbal) und Reflektorteil (High Output), 
zusammen mit Richtungseinstellmöglichkeit sowie Farb- und Lichtfilter ermögli-
chen es, effiziente, interessante und Sicherheit schaffende Lichtgebungen u. a. 
von Bepflanzungen, Gebäuden, Schildern usw. zu erzeugen.

Oberfläche: Glas, Edelstahl.

Material: Gehäuse: Anodisiertes Spritzguss-Aluminium. Topring: Gebürsteter 
Edelstahl, 316L. Glas: Gehärtetes, extra klares Glas. Treiberkasten: Kunststoff. 
Installationsrohr: Kunststoff.

Montage: Einbaugehäuse ist zu verwenden und separat zu bestellen. 
IP68-Treiberkasten/Anschlusskasten ist vormontiert mit versiegelten Kabeln 
und IP68-Steckverbindungen. Das Anschlusskabel wird mit dem inbegriffenen 
IP68-Stecker für Kabeltyp H07RN-F Ø7-12 mm (2x2,5 mm2) abgeschlossen. 
Leuchte zugelassen für Belastung bis zu 2000 kg.

Gewicht: Max. 1,5kg.

Schutzart: Schutzart IP66, IP67.  
IK10. Schutzklasse II, III.

Bitte beachten: Einbaugehäuse ist zu verwenden und separat zu bestellen. 
IP66: Kann einem Wasserdruck von 100 kN/m2 aus einem Abstand von 3 m für 3 
Min. widerstehen. 
IP67: Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (bis zu 30 Minuten in 1 Meter Tiefe). 
Für die Version mit High Output muss der Haltering aus der Zubehör Kategorie 
verwendet und separat bestellt werden. Auswahl von Reflektorteil hängen vom 
Leuchtentyp ab. Daher können nicht alle Reflektorteile für alle Leuchtentypen 
gewählt werden.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Reflek. Leuchtenkörper Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

165x165 LED 3000K 11W 593 EDELSTAHL II 11° GIMBAL INT. TREIBER 1 5703411411025 5747829141 600 714

165x165 LED 3000K 11W 569 EDELSTAHL II 31° GIMBAL INT. TREIBER 1 5703411410745 5747829167 600 714

165x165 LED 3000K 13W 1297 EDELSTAHL III 11° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411414101 5747829400 460 547

165x165 LED 3000K 13W 748 EDELSTAHL III 15-63° ZOOM EXT. TREIBER 1 5703411412428 5747829044 500 594

165x165 LED 3000K 13W 1292 EDELSTAHL III 18° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411413821 5747829426 460 547

165x165 LED 3000K 13W 1279 EDELSTAHL III 40° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411413548 5747829442 460 547

165x165 LED 3000K 14W 1297 EDELSTAHL II 11° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411414941 5747829345 523 622

165x165 LED 3000K 14W 748 EDELSTAHL II 15-63° ZOOM INT. TREIBER 1 5703411412701 5747829028 562 668

165x165 LED 3000K 14W 1292 EDELSTAHL II 18° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411414668 5747829361 523 622

165x165 LED 3000K 14W 1279 EDELSTAHL II 40° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411414385 5747829387 523 622

165x165 LED 3000K 9.7W 593 EDELSTAHL III 11° GIMBAL EXT. TREIBER 1 5703411410462 5747829183 538 640

165x165 LED 3000K 9.7W 569 EDELSTAHL III 31° GIMBAL EXT. TREIBER 1 5703411410189 5747829206 538 640

165x165 LED 4000K 11W 628 EDELSTAHL II 11° GIMBAL INT. TREIBER 1 5703411410882 5747829154 600 714

165x165 LED 4000K 11W 603 EDELSTAHL II 31° GIMBAL INT. TREIBER 1 5703411410608 5747829170 600 714

165x165 LED 4000K 13W 1342 EDELSTAHL III 11° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411413968 5747829413 460 547

165x165 LED 4000K 13W 1078 EDELSTAHL III 15-63° ZOOM EXT. TREIBER 1 5703411412282 5747829057 500 594

165x165 LED 4000K 13W 1337 EDELSTAHL III 18° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411413685 5747829439 460 547

165x165 LED 4000K 13W 1324 EDELSTAHL III 40° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411413401 5747829455 460 547

165x165 LED 4000K 14W 1342 EDELSTAHL II 11° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411414804 5747829358 523 622

165x165 LED 4000K 14W 774 EDELSTAHL II 15-63° ZOOM INT. TREIBER 1 5703411412565 5747829031 562 668

165x165 LED 4000K 14W 1337 EDELSTAHL II 18° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411414521 5747829374 523 622

165x165 LED 4000K 14W 1324 EDELSTAHL II 40° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411414248 5747829390 523 622

165x165 LED 4000K 9.7W 628 EDELSTAHL III 11° GIMBAL EXT. TREIBER 1 5703411410325 5747829196 538 640

165x165 LED 4000K 9.7W 603 EDELSTAHL III 31° GIMBAL EXT. TREIBER 1 5703411410042 5747829219 538 640

Ø 161 LED 3000K 11W 593 EDELSTAHL II 11° GIMBAL INT. TREIBER 1 5703411412145 5747829060 554 659

Ø 161 LED 3000K 11W 569 EDELSTAHL II 31° GIMBAL INT. TREIBER 1 5703411411865 5747829086 554 659

Ø 161 LED 3000K 13W 1297 EDELSTAHL III 11° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411413265 5747829280 414 492

Ø 161 LED 3000K 13W 748 EDELSTAHL III 15-63° ZOOM EXT. TREIBER 1 5703411412985 5747829002 453 539

Ø 161 LED 3000K 13W 1292 EDELSTAHL III 18° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411415504 5747829303 414 492

Ø 161 LED 3000K 13W 1279 EDELSTAHL III 40° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411415221 5747829329 414 492
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Reflek. Leuchtenkörper Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 161 LED 3000K 14W 1297 EDELSTAHL II 11° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411409060 5747829222 477 567

Ø 161 LED 3000K 14W 748 EDELSTAHL II 15-63° ZOOM INT. TREIBER 1 5703411407868 5747828980 516 613

Ø 161 LED 3000K 14W 1292 EDELSTAHL II 18° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411408667 5747829248 477 567

Ø 161 LED 3000K 14W 1279 EDELSTAHL II 40° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411408285 5747829264 477 567

Ø 161 LED 3000K 9.7W 593 EDELSTAHL III 11° GIMBAL EXT. TREIBER 1 5703411411582 5747829109 492 585

Ø 161 LED 3000K 9.7W 569 EDELSTAHL III 31° GIMBAL EXT. TREIBER 1 5703411411308 5747829125 492 585

Ø 161 LED 4000K 11W 628 EDELSTAHL II 11° GIMBAL INT. TREIBER 1 5703411412008 5747829073 554 659

Ø 161 LED 4000K 11W 603 EDELSTAHL II 31° GIMBAL INT. TREIBER 1 5703411411728 5747829099 554 659

Ø 161 LED 4000K 13W 1342 EDELSTAHL III 11° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411415641 5747829293 414 492

Ø 161 LED 4000K 13W 1078 EDELSTAHL III 15-63° ZOOM EXT. TREIBER 1 5703411412848 5747829015 453 539

Ø 161 LED 4000K 13W 1337 EDELSTAHL III 18° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411415368 5747829316 414 492

Ø 161 LED 4000K 13W 1324 EDELSTAHL III 40° HO HIGH OUTPUT EXT. TREIBER 1 5703411415085 5747829332 414 492

Ø 161 LED 4000K 14W 1342 EDELSTAHL II 11° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411408865 5747829235 477 567

Ø 161 LED 4000K 14W 774 EDELSTAHL II 15-63° ZOOM INT. TREIBER 1 5703411413128 5747828993 516 613

Ø 161 LED 4000K 14W 1337 EDELSTAHL II 18° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411408469 5747829251 477 567

Ø 161 LED 4000K 14W 1324 EDELSTAHL II 40° HO HIGH OUTPUT INT. TREIBER 1 5703411408094 5747829277 477 567

Ø 161 LED 4000K 9.7W 628 EDELSTAHL III 11° GIMBAL EXT. TREIBER 1 5703411411445 5747829112 492 585

Ø 161 LED 4000K 9.7W 603 EDELSTAHL III 31° GIMBAL EXT. TREIBER 1 5703411411162 5747829138 492 585

Ersatzteil

RADIIS 109 RUNDER RING GEB. EDELSTAHL 1 5703411416440 5747828553 149 177

RADIIS 109 ECKIGER RING GEB. EDELSTAHL 1 5703411416433 5747828566 195 232

RADIIS VERBINDER IP68 4P 1,5MM 1 5703411416099 5747828919 26 30

RADIIS 109 TREIBER 70W 48V DC 1 5703411416068 5747828948 292 347

RADIIS TORX L-KEY T30 1 5703411416112 5747828896 31 36

RADIIS SAUGHEBER 1 5703411416075 5747828935 43 50

RADIIS 109 TREIBER 150W 48V DC 1 5703411416051 5747828951 458 545

RADIIS 109 TREIBER 240W 48V DC 1 5703411416044 5747828964 491 584

RADIIS VERBINDER IP68 1IN-3OUT 4P 1,5MM 1 5703411416082 5747828922 58 69

RADIIS 109 TREIBER 480W 48V DC 1 5703411416037 5747828977 608 723

Zubehör

RADIIS 109 KORREKTUR FILTER PFIRSICH 1 5703411416150 5747828841 109 129

RADIIS 109 KORREKTUR FILTER GOLD 1 5703411416167 5747828838 109 129

RADIIS 109 KORREKTUR FILTER KALT 1 5703411416174 5747828825 109 129

RADIIS 109 BET F/ECKIG BÜNDIG 1 5703411416471 5747828524 109 129

RADIIS 109 HE HALTERING 1 5703411416129 5747828870 26 30

RADIIS 109 ENTNAHMEVORRICHTUNG 1 5703411416457 5747828540 26 30

RADIIS 109 BLENDBEGRENZUNG 1 5703411416136 5747828867 34 40

RADIIS 109 ABSCHIRMUNG 1 5703411416464 5747828537 34 40

RADIIS 109 EINBAUGEHÄUSE 1 5703411416488 5747828511 51 60

RADIIS 109 SPREADING LENS 1 5703411416143 5747828854 58 69

RADIIS 109 BET ERWEITERUNG 1 5703411456903 5747829471 68 80

RADIIS 109 CHROMATIC FILTER MAGENTA 1 5703411416181 5747828812 76 90

RADIIS 109 CHROMATIC FILTER GELB 1 5703411416198 5747828809 76 90

RADIIS 109 CHROMATIC FILTER BLAU 1 5703411416204 5747828799 76 90

RADIIS 109 CHROMATIC FILTER GRÜN 1 5703411416211 5747828786 76 90

RADIIS 109 CHROMATIC FILTER ROT 1 5703411416228 5747828773 76 90

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Radiis 210
Akzent

Design: 

Konzept: Die Leuchte strahlt gleichmäßig richtungsbestimmtes Licht ab. Drei 
Arten von Lichtsystemen, Zoom, Linse (Gimbal) und Wall Washer, zusammen  
mit Richtungseinstellmöglichkeit sowie Farb- und Lichtfilter ermöglichen es,  
effiziente, interessante und Sicherheit schaffende Lichtgebungen u. a. von  
Gebäuden, Bepflanzungen, Schildern usw. zu erzeugen.

Oberfläche: Glas, Edelstahl.

Material: Körper: Anodisiertes Spritzguss-Aluminium. Topring: Gebürsteter 
Edelstahl, 316L. Glas: Gehärtetes, extra klares Glas. Treiberkasten: Kunststoff. 
Installationsrohr: Kunststoff.

Montage: Einbaugehäuse ist zu verwenden und separat zu bestellen. 
IP68-Treiberkasten/Anschlusskasten ist vormontiert mit versiegelten Kabeln 
und IP68-Steckverbindungen. Das Anschlusskabel wird mit dem inbegriffenen 
IP68-Stecker für Kabeltyp H07RN-F Ø7-12 mm (2x2,5 mm2) abgeschlossen. 
Leuchte zugelassen für Belastung bis zu 2000 kg.

Gewicht: Max. 6kg.

Schutzart: Schutzart IP66, IP67, IP69K.  
IK10. Schutzklasse II.

Bitte beachten: Einbaugehäuse ist zu verwenden und separat zu bestellen. 
IP66: Kann einem Wasserdruck von 100 kN/m2 aus einem Abstand von 3 m  
für 3 Min. widerstehen. 
IP67: Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (bis zu 30 Minuten in 1 Meter Tiefe). 
IP69K: Staubdicht und geschützt gegen Eintritt von 80 °C warmem Wasser mit 
einem Druck bis zu 10 MN/m2 bei einem Abstand von 10 cm für 30 Sek. im  
Winkel von 0°, 30°, 60° und 90° bei einer Rotation von 5 U/min. 
Für die Version mit High Output muss der Haltering aus der Zubehör Kategorie 
verwendet und separat bestellt werden. Daher können nicht alle Reflektorteile  
für alle Leuchtentypen gewählt werden.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Reflek. Leuchtenkörper PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 280 LED 3000K 15W 636 EDELSTAHL II 28° GIMBAL 1 5703411416389 5747828618 1170 1392

Ø 280 LED 3000K 15W 583 EDELSTAHL II 43° X 30° GIMBAL 1 5703411416365 5747828634 1170 1392

Ø 280 LED 3000K 15W 718 EDELSTAHL II 9° GIMBAL 1 5703411473634 5747828595 1170 1392

Ø 280 LED 3000K 37W 2120 EDELSTAHL II 106 X 66° WALL WASHER 1 5703411456880 5747829497 1170 1392

Ø 280 LED 3000K 37W 2017 EDELSTAHL II 17-62° ZOOM 1 5703411416426 5747828579 1014 1206

Ø 280 LED 4000K 15W 700 EDELSTAHL II 28° GIMBAL 1 5703411416372 5747828621 1170 1392

Ø 280 LED 4000K 15W 641 EDELSTAHL II 43° X 30° GIMBAL 1 5703411416358 5747828647 1170 1392

Ø 280 LED 4000K 15W 790 EDELSTAHL II 9° GIMBAL 1 5703411416396 5747828605 1170 1392

Ø 280 LED 4000K 37W 2190 EDELSTAHL II 106 X 66° WALL WASHER 1 5703411456897 5747829507 1170 1392

Ø 280 LED 4000K 37W 2084 EDELSTAHL II 17-62° ZOOM 1 5703411416419 5747828582 1014 1206

Ersatzteil

RADIIS VERBINDER IP68 4P 1,5MM 1 5703411416099 5747828919 26 30

RADIIS 210 ENTNAHMEVORRICHTUNG 1 5703411416105 5747828906 26 30

RADIIS TORX L-KEY T30 1 5703411416112 5747828896 31 36

RADIIS SAUGHEBER 1 5703411416075 5747828935 43 50

RADIIS VERBINDER IP68 1IN-3OUT 4P 1,5MM 1 5703411416082 5747828922 58 69

Zubehör

RADIIS 210 EINBAUGEHÄUSE 1 5703411416341 5747828650 100 119

RADIIS 210 ABSCHIRMUNG 1 5703411416235 5747828760 58 69

RADIIS 210 SPREADING LENS 1 5703411416280 5747828715 58 69

RADIIS 210 BLENDBEGRENZUNG 1 5703411416020 5747829468 67 79

RADIIS 210 BET ERWEITERUNG 1 5703411456866 5747829484 83 98

RADIIS 210 KORREKTUR FILTER PFIRSICH 1 5703411416259 5747828744 84 99

RADIIS 210 KORREKTUR FILTER GOLD 1 5703411416266 5747828731 84 99

RADIIS 210 KORREKTUR FILTER KALT 1 5703411416273 5747828728 84 99

RADIIS 210 CHROMATIC FILTER MAGENTA 1 5703411416297 5747828702 84 99

RADIIS 210 CHROMATIC FILTER GELB 1 5703411416303 5747828692 84 99

RADIIS 210 CHROMATIC FILTER BLAU 1 5703411416310 5747828689 84 99
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Zubehör

RADIIS 210 CHROMATIC FILTER GRÜN 1 5703411416327 5747828676 84 99

RADIIS 210 CHROMATIC FILTER ROT 1 5703411416334 5747828663 84 99

RADIIS 210 RUTSCHFESTES GLAS 1 5703411416242 5747828757 Auf Anfrage Auf Anfrage

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Albertslund Maxi LED Upgrade Kit
LED-Nachrüstbausatz

Design: Jens Møller-Jensen

Konzept: Die Leuchte strahlt symmetrisches und blendfreies Licht nach unten 
ab. Der Schirm trägt zur Lichtabstrahlung nach unten bei und verhindert eine 
Abstrahlung nach oben. Die weißen Reflektorteile sorgen für eine diffuse und 
angenehme Lichtabstrahlung. Der Reflektorring verhindert eine direkte Blendung. 
Mit dem LED-Nachrüstbausatz können Sie die alten elektrischen Bauteile, die 
Konsole und das untere Reflektorteil durch eine neue komplette und moderne 
Baugruppe ersetzen – und gleichzeitig das ursprüngliche Design der Leuchte 
erhalten.

Oberfläche: Alufarbene, strukturierte Oberfläche, graphitgraue, strukturierte 
Oberfläche oder grau, pulverbeschichtet.

Material: Kühlkörper/Leuchtengehäuse: Aluminiumdruckguss. Konsole:  
Aluminiumdruckguss. Verbindungsstäbe: Edelstahl.

Montage: Für Mast-Zopf: Ø 76 mm. Der LED-Nachrüstbausatz ist zum Aufrüsten 
der Albertslund mit Kompaktleuchtstofflampen erhältlich. Er ist mit Modellen ab 
Baujahr 2005 kompatibel. Installationskabel: 5 m, 3 x 1,5 mm2 (Klasse I) oder 
5 m, 2 x 1,5 mm2 (Klasse II). Durchgangsverdrahtung: zugelassen. (Durch-
gangsverdrahtung im Sicherungskasten.) Wird mit Outdoor-LED-Treiber mit 
Überspannungsschutz geliefert. LED-Treiber im Leuchtenkopf. Kabel muss im 
Sicherungskasten (separat erhältlich) montiert werden.

Gewicht: Max. 7,2 kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK10.

Bitte beachten: LED-Nachrüstbausatz für alle Lösungen mit Fassung verfügbar, 
die seit 2005 produziert wurden. Verfügbare Dimmungsoptionen: DALI, CLO und 
Nachtabsenkung (Standardeinstellung: 50 % Leistung in 8 Stunden).

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 29W 2473 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411035436 5747838954 671 798

LED 3000K 29W 2473 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411039212 5747838776 671 798

LED 3000K 29W 2473 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411047026 5747838967 671 798

LED 3000K 29W 2473 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411039007 5747838789 671 798

LED 3000K 29W 2473 GRAU I DALI + CLO 1 5703411035016 5747838970 671 798

LED 3000K 29W 2473 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411038796 5747838792 671 798

LED 3000K 42W 3581 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411034170 5747839018 671 798

LED 3000K 42W 3581 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411037959 5747838831 671 798

LED 3000K 42W 3581 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411033968 5747839021 671 798

LED 3000K 42W 3581 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411037744 5747838844 671 798

LED 3000K 42W 3581 GRAU I DALI + CLO 1 5703411033753 5747839034 671 798

LED 3000K 42W 3581 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411037539 5747838857 671 798

LED 3000K 55W 4814 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411032916 5747839076 671 798

LED 3000K 55W 4814 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411036693 5747838899 671 798

LED 3000K 55W 4814 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411032701 5747839089 671 798

LED 3000K 55W 4814 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411036488 5747838909 671 798

LED 3000K 55W 4814 GRAU I DALI + CLO 1 5703411032497 5747839092 671 798

LED 3000K 55W 4814 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411036273 5747838912 671 798

LED 4000K 29W 2537 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411034804 5747838983 671 798

LED 4000K 29W 2537 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411038581 5747838802 671 798

LED 4000K 29W 2537 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411034590 5747838996 671 798

LED 4000K 29W 2537 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411038376 5747838815 671 798

LED 4000K 29W 2537 GRAU I DALI + CLO 1 5703411034385 5747839005 671 798

LED 4000K 29W 2537 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411038161 5747838828 671 798

LED 4000K 42W 3674 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411033548 5747839047 671 798

LED 4000K 42W 3674 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411037324 5747838860 671 798

LED 4000K 42W 3674 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411033333 5747839050 671 798

LED 4000K 42W 3674 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411037119 5747838873 671 798

LED 4000K 42W 3674 GRAU I DALI + CLO 1 5703411033128 5747839063 671 798

LED 4000K 42W 3674 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411036907 5747838886 671 798

LED 4000K 55W 4939 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411032282 5747839102 671 798
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Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 4000K 55W 4939 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411036068 5747838925 671 798

LED 4000K 55W 4939 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411032077 5747839115 671 798

LED 4000K 55W 4939 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411035856 5747838938 671 798

LED 4000K 55W 4939 GRAU I DALI + CLO 1 5703411031865 5747839128 671 798

LED 4000K 55W 4939 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411035641 5747838941 671 798

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Albertslund Mini LED Upgrade Kit
LED-Nachrüstbausatz

Design: Jens Møller-Jensen

Konzept: Die Leuchte strahlt symmetrisches und blendfreies Licht nach unten 
ab. Der Schirm trägt zur Lichtabstrahlung nach unten bei und verhindert eine 
Abstrahlung nach oben. Die weißen Reflektorteile sorgen für eine diffuse und 
angenehme Lichtabstrahlung. Der Reflektorring verhindert eine direkte Blendung. 
Mit dem LED-Nachrüstbausatz können Sie die alten elektrischen Bauteile, die 
Konsole und das untere Reflektorteil durch eine neue komplette und moderne 
Baugruppe ersetzen – und gleichzeitig das ursprüngliche Design der Leuchte 
erhalten.

Oberfläche: Alufarbene, strukturierte Oberfläche, graphitgraue, strukturierte 
Oberfläche oder grau, pulverbeschichte

Material: Kühlkörper/Leuchtengehäuse: Aluminiumdruckguss. Konsole:  
Aluminiumdruckguss. Verbindungsstäbe: Edelstahl.

Montage: Für Mast-Zopf: Ø 60 mm. Der LED-Nachrüstbausatz ist zum Aufrüsten 
der Albertslund mit Kompaktleuchtstofflampen erhältlich. Er ist mit Modellen ab 
Baujahr 2005 kompatibel. Installationskabel: 4 m, 3 x 1,5 mm2 (Klasse I) oder 
4 m, 2 x 1,5 mm2 (Klasse II). Durchgangsverdrahtung: zugelassen. (Durch-
gangsverdrahtung im Sicherungskasten.) Wird mit Outdoor-LED-Treiber mit 
Überspannungsschutz geliefert. LED-Treiber im Leuchtenkopf. Kabel muss im 
Sicherungskasten (separat erhältlich) montiert werden.

Gewicht: Max. 4,8 kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK10.

Bitte beachten: LED-Nachrüstbausatz für alle Lösungen mit Fassung verfügbar, 
die seit 2005 produziert wurden. Verfügbare Dimmungsoptionen: DALI, CLO und 
Nachtabsenkung (Standardeinstellung: 50 % Leistung in 8 Stunden).

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 14W 1213 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411040478 5747839432 580 690

LED 3000K 14W 1213 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411044254 5747839254 580 690

LED 3000K 14W 1213 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411040263 5747839445 580 690

LED 3000K 14W 1213 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411044049 5747839267 580 690

LED 3000K 14W 1213 GRAU I DALI + CLO 1 5703411040058 5747839458 580 690

LED 3000K 14W 1213 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411043837 5747839270 580 690

LED 3000K 22W 1892 ALUFARB STRUKT I 1900 LUMEN DALI + CLO 1 5703411031650 5747839490 580 690

LED 3000K 22W 1892 ALUFARB STRUKT II 1900 LUMEN NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411042991 5747839319 580 690

LED 3000K 22W 1892 GRAPH STRUKT I 1900 LUMEN DALI + CLO 1 5703411030721 5747839500 580 690

LED 3000K 22W 1892 GRAPH STRUKT II 1900 LUMEN NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411042786 5747839322 580 690

LED 3000K 22W 1892 GRAU I 1900 LUMEN DALI + CLO 1 5703411030516 5747839513 580 690

LED 3000K 22W 1892 GRAU II 1900 LUMEN NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411042571 5747839335 580 690

LED 3000K 34W 2915 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411029435 5747839555 580 690

LED 3000K 34W 2915 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411041734 5747839377 580 690

LED 3000K 34W 2915 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411029107 5747839568 580 690

LED 3000K 34W 2915 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411041529 5747839380 580 690

LED 3000K 34W 2915 GRAU I DALI + CLO 1 5703411028810 5747839571 580 690

LED 3000K 34W 2915 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411041314 5747839393 580 690

LED 4000K 14W 1244 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411039847 5747839461 580 690

LED 4000K 14W 1244 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411043622 5747839283 580 690

LED 4000K 14W 1244 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411039632 5747839474 580 690

LED 4000K 14W 1244 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411043417 5747839296 580 690

LED 4000K 14W 1244 GRAU I DALI + CLO 1 5703411039427 5747839487 580 690

LED 4000K 14W 1244 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411043202 5747839306 580 690

LED 4000K 22W 1941 ALUFARB STRUKT I 1900 LUMEN DALI + CLO 1 5703411030301 5747839526 580 690

LED 4000K 22W 1941 ALUFARB STRUKT II 1900 LUMEN NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411042366 5747839348 580 690

LED 4000K 22W 1941 GRAPH STRUKT I 1900 LUMEN DALI + CLO 1 5703411030097 5747839539 580 690

LED 4000K 22W 1941 GRAPH STRUKT II 1900 LUMEN NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411042151 5747839351 580 690

LED 4000K 22W 1941 GRAU I 1900 LUMEN DALI + CLO 1 5703411029763 5747839542 580 690

LED 4000K 22W 1941 GRAU II 1900 LUMEN NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411041949 5747839364 580 690

LED 4000K 34W 2990 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411028483 5747839584 580 690
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Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 4000K 34W 2990 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411041109 5747839403 580 690

LED 4000K 34W 2990 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411028155 5747839597 580 690

LED 4000K 34W 2990 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411040898 5747839416 580 690

LED 4000K 34W 2990 GRAU I DALI + CLO 1 5703411027820 5747839607 580 690

LED 4000K 34W 2990 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411040683 5747839429 580 690

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Bysted LED Upgrade Kit
LED-Nachrüstbausatz

Design: Peter Bysted

Konzept: Die Leuchte strahlt nach unten gerichtetes Licht ab. Die Lamellen sind 
auf der Unterseite weiß lackiert, um das Licht besser zu reflektieren. Um die 
Leuchte herum bildet sich so ein markantes symmetrisches Lichtmuster. Mit dem 
LED-Nachrüstbausatz können Sie die alten elektrischen Bauteile Ihrer Leuchte 
durch eine neue komplette und moderne LED-Baugruppe ersetzen – und gleich-
zeitig das ursprüngliche Design der Leuchte erhalten.

Oberfläche: 

Material: LED-Konsole: Aluminiumdruckguss. Diffusor: mattes Acryl.

Montage: Zum Nachrüsten herkömmlicher Bysted-Ausführungen mit LED-Tech-
nik steht ein LED-Nachrüstbausatz zur Verfügung. Positionierung der An-
schlussklemmen: im Mast. Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 5 x 6 mm². 
Positionierung des Treibers: im oberen Teil des Standrohres. Anschlusskasten 
und Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Überspannungsschutz standard-
mäßig integriert.

Gewicht: 

Schutzart: Schutzart IP65. Schutzklasse II. IK06.

Bitte beachten: Verfügbare Dimmungsoptionen: DALI, CLO.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 24W 696 CORTEN-STAHL II RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411625903 5747400942 630 749

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Kipp LED Upgrade Kit
LED-Nachrüstbausatz

Design: Alfred Homann

Konzept: Die Leuchte liefert symmetrisch nach unten gerichtetes Licht. Das 
leicht kurvige Design des oberen Schirms sorgt gemeinsam mit dem Winkel am 
inneren Diffusor für eine blendfreie und gleichmäßige Beleuchtung. Die Leuchte 
erfüllt die Cut-off-Kriterien. Mit dem LED-Nachrüstbausatz können Sie die alten 
elektrischen Bauteile Ihrer Leuchte durch eine neue komplette und moderne 
LED-Baugruppe ersetzen – und gleichzeitig das ursprüngliche Design der 
Leuchte erhalten.

Oberfläche: 

Material: LED-Konsole: Aluminiumdruckguss.

Montage: Zum Nachrüsten herkömmlicher Kipp-Ausführungen (nur Mastleucht-
en) mit LED-Technik steht ein LED-Nachrüstbausatz zur Verfügung. Installation-
skabel: 5 m 2 x 1 mm² (-DPC-Klasse II), 5 m 3 x 1 mm² (-DPC-Klasse I), 5 m 
4 x 1 mm² (-DAC-Klasse II), 5 m 5 x 1 mm² (-DAC-Klasse I). Durchgangsver-
drahtung: zugelassen. (Durchgangsverdrahtung im Sicherungskasten.) Wird mit 
Outdoor-LED-Treiber mit Überspannungsschutz geliefert. LED-Treiber im Leucht-
enkopf. Kabel muss im Sicherungskasten (separat erhältlich) montiert werden.

Gewicht: Max. 2,5 kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I, II. IK10.

Bitte beachten: Verfügbare Dimmungsoptionen: DALI, CLO und Nachtabsenkung 
(Standardeinstellung: 50 % Leistung in 8 Stunden).

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 10W 850 WEIß I 850 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411855850 5747811133 296 352

LED 3000K 10W 850 WEIß I 850 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411856277 5747810901 296 352

LED 3000K 10W 850 WEIß II 850 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411853337 5747811191 296 352

LED 3000K 10W 850 WEIß II 850 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411853757 5747810969 296 352

LED 3000K 19W 1720 WEIß I 1700 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411856697 5747811117 296 352

LED 3000K 19W 1720 WEIß I 1700 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411857113 5747810888 296 352

LED 3000K 19W 1720 WEIß II 1700 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411854174 5747811175 296 352

LED 3000K 19W 1720 WEIß II 1700 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411854594 5747810943 296 352

LED 3000K 30W 3011 WEIß I 2500 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411857533 5747810985 354 421

LED 3000K 30W 3011 WEIß I 2500 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411851999 5747810862 354 421

LED 3000K 30W 3011 WEIß II 2500 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411855010 5747811159 354 421

LED 3000K 30W 3011 WEIß II 2500 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411855430 5747810927 354 421

LED 4000K 10W 876 WEIß I 850 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411855645 5747811146 296 352

LED 4000K 10W 876 WEIß I 850 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411856062 5747810914 296 352

LED 4000K 10W 876 WEIß II 850 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411853122 5747811201 296 352

LED 4000K 10W 876 WEIß II 850 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411853542 5747810972 296 352

LED 4000K 19W 1772 WEIß I 1700 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411856482 5747811120 296 352

LED 4000K 19W 1772 WEIß I 1700 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411856901 5747810891 296 352

LED 4000K 19W 1772 WEIß II 1700 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411853962 5747811188 296 352

LED 4000K 19W 1772 WEIß II 1700 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411854389 5747810956 296 352

LED 4000K 30W 3104 WEIß I 2500 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411857328 5747810998 354 421

LED 4000K 30W 3104 WEIß I 2500 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411857748 5747810875 354 421

LED 4000K 30W 3104 WEIß II 2500 LUMEN RETROFIT KIT DALI + CLO 1 5703411854808 5747811162 354 421

LED 4000K 30W 3104 WEIß II 2500 LUMEN RETROFIT KIT NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411855225 5747810930 354 421

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C



120

LP Icon LED Upgrade Kit
LED-Nachrüstbausatz

Design: Mads Odgård

Konzept: Die Leuchte strahlt vorwiegend nach unten gerichtetes Licht ab. Der 
Schirm wird von innen angestrahlt und erzeugt ein sanftes, diffuses, nach oben 
gerichtetes Licht. Je nach Wahl der optischen Linse variiert die Lichtabstrahlung 
nach unten. Die optischen Linsen wurden in unterschiedlichen Ausführungen 
gestaltet, um eine asymmetrische oder symmetrische Lichtabstrahlung zu 
ermöglichen. Mit dem LED-Nachrüstbausatz können Sie die alten elektrischen 
Bauteile Ihrer Leuchte durch eine neue komplette und moderne LED-Baugruppe 
ersetzen – und gleichzeitig das ursprüngliche Design der Leuchte erhalten.

Oberfläche: 

Material: LED-Konsole: Profil aus extrudiertem Aluminium.  
Reflektorteil: Kunststoffspritzguss (ASA).  
Lichtabstrahlung: Optische Linsen. 

Montage: Zum Nachrüsten herkömmlicher Ausführungen der LP Icon Mini mit 
LED-Technik steht ein LED-Nachrüstbausatz zur Verfügung.  
Ein Installationskabel ist im Lieferumfang nicht enthalten. 
 Wird mit Outdoor-LED-Treiber mit Überspannungsschutz geliefert. 
 LED-Treiber im Leuchtenkopf.  
Nicht für eine Durchgangsverdrahtung zugelassen. 

Gewicht: 

Schutzart: Schutzklasse I, II.

Bitte beachten: Verfügbare Dimmungsoptionen: CLO und Nachtabsenkung 
(Standardeinstellung: 50 % Leistung in 8 Stunden im Zeitraum von 22–6 Uhr 
GMT+1).

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Lichtverteilung Lichtsteuerung Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 15W 1582 WEIß ASY2 1500 LUMEN 1 5714693235087 5747830703 311 369

LED 3000K 15W 1582 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 1500 LUMEN 1 5714693241194 5747831197 311 369

LED 3000K 15W 1544 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 1500 LUMEN 1 5714693243990 5747831142 311 369

LED 3000K 15W 1544 WEIß ASY3 1500 LUMEN 1 5714693153435 5747830651 311 369

LED 3000K 15W 1527 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 1500 LUMEN 1 5714693153800 5747831249 311 369

LED 3000K 15W 1527 WEIß ASYT3 1500 LUMEN 1 5714693236459 5747830758 311 369

LED 3000K 20W 2083 WEIß ASY2 2000 LUMEN 1 5714693235292 5747830716 311 369

LED 3000K 20W 2083 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 2000 LUMEN 1 5714693241446 5747831207 311 369

LED 3000K 20W 2858 WEIß ASY3 2000 LUMEN 1 5714693153428 5747830664 311 369

LED 3000K 20W 2858 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 2000 LUMEN 1 5714693244201 5747831155 311 369

LED 3000K 20W 2010 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 2000 LUMEN 1 5714693154012 5747831252 311 369

LED 3000K 20W 2010 WEIß ASYT3 2000 LUMEN 1 5714693242740 5747830761 311 369

LED 3000K 32W 3133 WEIß ASY2 3000 LUMEN 1 5714693235506 5747830729 311 369

LED 3000K 32W 3133 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 3000 LUMEN 1 5714693241651 5747831210 311 369

LED 3000K 32W 3106 WEIß ASY3 3000 LUMEN 1 5714693153411 5747830677 311 369

LED 3000K 32W 3106 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 3000 LUMEN 1 5714693244416 5747831168 311 369

LED 3000K 32W 3030 WEIß ASYT3 3000 LUMEN 1 5714693236664 5747830774 311 369

LED 3000K 32W 3030 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 3000 LUMEN 1 5714693242283 5747831265 311 369

LED 3000K 39W 4235 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 4000 LUMEN 1 5714693241866 5747831223 442 525

LED 3000K 39W 4235 WEIß ASY2 4000 LUMEN 1 5714693245048 5747830732 442 525

LED 3000K 39W 4257 WEIß ASY3 4000 LUMEN 1 5714693153404 5747830680 442 525

LED 3000K 39W 4257 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 4000 LUMEN 1 5714693244621 5747831171 442 525

LED 3000K 39W 4045 WEIß ASYT3 4000 LUMEN 1 5714693236879 5747830787 442 525

LED 3000K 39W 4045 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 4000 LUMEN 1 5714693242535 5747831278 442 525

LED 3000K 62W 6078 WEIß ASY2 6000 LUMEN 1 5714693235711 5747830745 442 525

LED 3000K 62W 6078 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 6000 LUMEN 1 5714693242078 5747831236 442 525

LED 3000K 62W 6058 WEIß ASY3 6000 LUMEN 1 5714693153398 5747830693 442 525

LED 3000K 62W 6058 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 6000 LUMEN 1 5714693240982 5747831184 442 525

LED 3000K 62W 5851 WEIß ASYT3 6000 LUMEN 1 5714693237081 5747830790 442 525

LED 3000K 62W 5851 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 6000 LUMEN 1 5714693244836 5747831281 442 525
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Leuchtmittel Lumen Oberfläche Lichtverteilung Lichtsteuerung Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 4000K 15W 1655 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 1500 LUMEN 1 5714693232383 5747831346 311 369

LED 4000K 15W 1655 WEIß ASY2 1500 LUMEN 1 5714693242955 5747830855 311 369

LED 4000K 15W 1616 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 1500 LUMEN 1 5714693236206 5747831294 311 369

LED 4000K 15W 1616 WEIß ASY3 1500 LUMEN 1 5714693237319 5747830800 311 369

LED 4000K 15W 1598 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 1500 LUMEN 1 5714693233991 5747831964 311 369

LED 4000K 15W 1598 WEIß ASYT3 1500 LUMEN 1 5714693239665 5747830981 311 369

LED 4000K 20W 2180 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 2000 LUMEN 1 5714693238576 5747831922 311 369

LED 4000K 20W 2180 WEIß ASY2 2000 LUMEN 1 5714693243167 5747830868 311 369

LED 4000K 20W 2149 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 2000 LUMEN 1 5714693231966 5747831304 311 369

LED 4000K 20W 2149 WEIß ASY3 2000 LUMEN 1 5714693237548 5747830813 311 369

LED 4000K 20W 2103 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 2000 LUMEN 1 5714693234202 5747831977 311 369

LED 4000K 20W 2103 WEIß ASYT3 2000 LUMEN 1 5714693239870 5747830994 311 369

LED 4000K 32W 3279 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 3000 LUMEN 1 5714693238781 5747831935 311 369

LED 4000K 32W 3279 WEIß ASY2 3000 LUMEN 1 5714693243419 5747830952 311 369

LED 4000K 32W 3250 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 3000 LUMEN 1 5714693233151 5747831317 311 369

LED 4000K 32W 3250 WEIß ASY3 3000 LUMEN 1 5714693237753 5747830826 311 369

LED 4000K 32W 3171 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 3000 LUMEN 1 5714693234417 5747831980 311 369

LED 4000K 32W 3171 WEIß ASYT3 3000 LUMEN 1 5714693240081 5747831113 311 369

LED 4000K 39W 4432 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 4000 LUMEN 1 5714693233571 5747831948 442 525

LED 4000K 39W 4432 WEIß ASY2 4000 LUMEN 1 5714693239207 5747830965 442 525

LED 4000K 39W 4455 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 4000 LUMEN 1 5714693233366 5747831320 442 525

LED 4000K 39W 4455 WEIß ASY3 4000 LUMEN 1 5714693237968 5747830839 442 525

LED 4000K 39W 4233 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 4000 LUMEN 1 5714693234622 5747831993 442 525

LED 4000K 39W 4233 WEIß ASYT3 4000 LUMEN 1 5714693240296 5747831126 442 525

LED 4000K 62W 6360 WEIß ASY2 NIGHTDIM + CLO DPC 6000 LUMEN 1 5714693233786 5747831951 442 525

LED 4000K 62W 6360 WEIß ASY2 6000 LUMEN 1 5714693239412 5747830978 442 525

LED 4000K 62W 6339 WEIß ASY3 NIGHTDIM + CLO DPC 6000 LUMEN 1 5714693232178 5747831333 442 525

LED 4000K 62W 6339 WEIß ASY3 6000 LUMEN 1 5714693238996 5747830842 442 525

LED 4000K 62W 6123 WEIß ASYT3 NIGHTDIM + CLO DPC 6000 LUMEN 1 5714693234837 5747832002 442 525

LED 4000K 62W 6123 WEIß ASYT3 6000 LUMEN 1 5714693243785 5747831139 442 525
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Toldbod 290 LED Upgrade Kit
LED-Nachrüstbausatz

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das Licht ist vollständig nach unten gerichtet. Das mattweiße Innere 
des Schirms strahlt ein sanftes, diffuses und angenehmes Licht ab. Mit dem 
LED-Nachrüstbausatz können Sie die alten elektrischen Bauteile Ihrer Leuchte 
durch eine neue komplette und moderne LED-Baugruppe ersetzen – und gleichzeitig 
das ursprüngliche Design der Leuchte erhalten.

Oberfläche: 

Material: LED-Konsole: Aluminiumdruckguss.

Montage: Für Mast-Zopf: Ø 60 mm. Zum Nachrüsten herkömmlicher  
Ausführungen der Toldbod 290 Mastleuchte mit LED-Technik steht ein  
LED-Nachrüstbausatz zur Verfügung. Installationskabel: 5 m 2 x 1 mm²  
(-DPC-Klasse II), 5 m 3 x 1 mm² (-DPC-Klasse I), 5 m 4 x 1 mm² (-DAC-Klasse II),  
5 m 5 x 1 mm² (-DAC-Klasse I). Durchgangsverdrahtung: zugelassen.  
(Durchgangsverdrahtung im Sicherungskasten.) Wird mit Outdoor-LED-Treiber 
mit Überspannungsschutz geliefert. LED-Treiber im Leuchtenkopf. Kabel  
muss im Sicherungskasten (separat erhältlich) montiert werden.

Gewicht: Max. 5 kg.

Schutzart: Schutzart IP65. Schutzklasse I, II. IK08.

Bitte beachten: Verfügbare Dimmungsoptionen: DALI, CLO und Nachtabsenkung 
(Standardeinstellung: 50 % Leistung in 8 Stunden).

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Montage Lichtsteuerung Typen PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 13W 1313 WEIß I 1300 LUMEN Ø60 MAST DALI + CLO Retrofit Kit 1 5703411910948 5747811272 591 703

LED 3000K 13W 1313 WEIß I 1300 LUMEN Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC Retrofit Kit 1 5703411912201 5747811816 591 703

LED 3000K 20W 1928 WEIß I 1900 LUMEN Ø60 MAST DALI + CLO Retrofit Kit 1 5703411911365 5747811298 591 703

LED 3000K 20W 1988 WEIß I 1900 LUMEN Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC Retrofit Kit 1 5703411912621 5747811832 591 703

LED 3000K 9W 877 WEIß I 850 LUMEN Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC Retrofit Kit 1 5703411911785 5747811793 591 703

LED 3000K 9W 877 WEIß I 850 LUMEN Ø60 MAST DALI + CLO Retrofit Kit 1 5703411910528 5747811256 591 703

LED 4000K 13W 1354 WEIß I 1300 LUMEN Ø60 MAST DALI + CLO Retrofit Kit 1 5703411911150 5747811285 591 703

LED 4000K 13W 1354 WEIß I 1300 LUMEN Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC Retrofit Kit 1 5703411912416 5747811829 591 703

LED 4000K 20W 1988 WEIß I 1900 LUMEN Ø60 MAST DALI + CLO Retrofit Kit 1 5703411911570 5747811308 591 703

LED 4000K 20W 1988 WEIß I 1900 LUMEN Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC Retrofit Kit 1 5703411912836 5747811845 591 703

LED 4000K 9W 904 WEIß I 850 LUMEN Ø60 MAST DALI + CLO Retrofit Kit 1 5703411910733 5747811269 591 703

LED 4000K 9W 904 WEIß I 850 LUMEN Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC Retrofit Kit 1 5703411911990 5747811803 591 703

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Albertslund Maxi Mastleuchte
Mastleuchten

Design: Jens Møller-Jensen

Konzept: Die Leuchte strahlt symmetrisches und blendfreies Licht nach unten 
ab. Der Schirm trägt zur Lichtabstrahlung nach unten bei und verhindert eine 
Abstrahlung nach oben. Die weißen Reflektoren sorgen für eine diffuse und  
angenehme Lichtabstrahlung. Der Reflektorring verhindert eine direkte Blendung.

Oberfläche: Alufarbene, strukturierte Oberfläche, graphitgraue, strukturierte 
Oberfläche oder grau, pulverbeschichtet.

Material: Oberschirm: Glasfaserpressguss. Gehäuse: Polycarbonatspritzguss, 
durchsichtig. Kühlkörper/Leuchtengehäuse: Aluminiumdruckguss. Fuß:  
Aluminiumdruckguss. Verbindungsstreben: Edelstahl.

Montage: Mast-Durchmesser: Ø 76 mm. Übergangsstücke für Masten mit einem 
Durchmesser von 60 mm bzw. 115 mm sind als Zubehörteile verfügbar. Instal-
lationskabel: 5 m, 5 x 1 mm2 (Klasse I) oder 5 m, 4 x 1 mm2 (Klasse II). LED-
Treiber: im Leuchtenkopf.

Gewicht: Max. 19 kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK10.

Bitte beachten: Überspannungsschutz nicht enthalten, aber auf Anfrage  
verfügbar. LED-Nachrüstbausatz für alle Lösungen mit Fassung verfügbar,  
die seit 2005 produziert wurden. Nutzen Sie bitte unseren LED-Nachrüst- 
Rechner auf louispoulsen.com. Dimmungsoptionen: CLO und Nachtabsenkung 
(Standardeinstellung: 50 % Leistung in 8 Stunden). Alle Ausführungen verfügen 
standardmäßig über CLO.Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über 
constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel. Wenden Sie sich 
für weitere Informationen zu unterstützten Lichtmanagementsystemen bitte an 
Louis Poulsen. Der Treiber ist in den Leuchtenkopf integriert.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 55W 4814 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411006757 5747813131 1882 2239

LED 3000K 55W 4814 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411006962 5747813144 1882 2239

LED 3000K 55W 4814 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411007594 5747813173 1882 2239

LED 3000K 55W 4814 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411007808 5747813186 1882 2239

LED 3000K 55W 4814 GRAU I DALI + CLO 1 5703411008430 5747813212 1882 2239

LED 3000K 55W 4814 GRAU I SR 2XZHAGA 1 5703411009277 5747813254 2108 2508

LED 3000K 55W 4814 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411008645 5747813225 1882 2239

LED 3000K/4000K 55W -** I/II SR 2XZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 4000K 55W 4939 ALUFARB STRUKT I DALI + CLO 1 5703411007174 5747813157 1882 2239

LED 4000K 55W 4939 ALUFARB STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411007389 5747813160 1882 2239

LED 4000K 55W 4939 GRAPH STRUKT I DALI + CLO 1 5703411008010 5747813199 1882 2239

LED 4000K 55W 4939 GRAPH STRUKT II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411008225 5747813209 1882 2239

LED 4000K 55W 4939 GRAU I DALI + CLO 1 5703411008850 5747813238 1882 2239

LED 4000K 55W 4939 GRAU II NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411047088 5747813241 1882 2239

Ersatzteil

ALB MAXI DIFFUSOR, KLAR AB 91 1 5703411012079 5747291232 204 242

ALB MAXI, SCHIRM GRAU 1 5703411012093 5747291258 335 398

ALB MAXI, SCHIRM GRAPH STRUKT 1 5703411129913 5747914700 335 398

ALB MAXI, SCHIRM ALU-STRUK 1 5703411159248 5747296334 335 398

Zubehör

ALB MAXI, ÜBERGANGSSTÜCK VON Ø60 AUF Ø76 1 5703411000359 5710500028 102 121

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel.
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Albertslund Mini Mastleuchte
Mastleuchten

Design: Jens Møller-Jensen

Konzept: Die Leuchte strahlt symmetrisches und blendfreies Licht nach unten 
ab. Der Schirm trägt zur Lichtabstrahlung nach unten bei und verhindert eine 
Abstrahlung nach oben. Die weißen Reflektoren sorgen für eine diffuse und an-
genehme Lichtabstrahlung. Der Reflektorring verhindert eine direkte Blendung.

Oberfläche: Alufarbene, strukturierte Oberfläche, graphitgraue, strukturierte 
Oberfläche oder grau, pulverbeschichte

Material: Oberschirm: Glasfaserpressguss. Gehäuse: 
Polycarbonatspritzguss, durchsichtig. Kühlkörper/Leuchtengehäuse: Aluminium-
druckguss. Konsole: Aluminiumdruckguss. Verbindungsstreben: Edelstahl.

Montage: Mast-Durchmesser: Ø 60 mm. Übergangsstücke für Masten mit einem 
Durchmesser von 76 mm bzw. 115 mm sind als Zubehörteile verfügbar. Installa-
tionskabel: 4 m, 5 x 1 mm2 Klasse I) oder 4 m, 4 x 1 mm2 (Klasse II). Treiber: In 
den Leuchtenkopf integriert.

Gewicht: Max. 7,5 kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK10.

Bitte beachten: Überspannungsschutz nicht enthalten, aber auf Anfrage  
verfügbar. LED-Nachrüstbausatz für alle Lösungen mit Fassung verfügbar, die 
seit 2005 produziert wurden. Nutzen Sie bitte unseren LED-Nachrüst-Rechner 
auf louispoulsen.com. Dimmungsoptionen: CLO und Nachtabsenkung (Stan-
dardeinstellung: 50 % Leistung in 8 Stunden). Alle Ausführungen verfügen 
standardmäßig über CLO. Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über 
constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel. Wenden Sie sich 
für weitere Informationen zu unterstützten Lichtmanagementsystemen bitte an 
Louis Poulsen. Der Treiber ist in den Leuchtenkopf integriert.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 34W 2915 ALUFARB STRUKT I Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411013007 5747838640 1395 1660

LED 3000K 34W 2915 ALUFARB STRUKT II Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411015506 5747838705 1395 1660

LED 3000K 34W 2915 GRAPH STRUKT I Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411013373 5747838653 1395 1660

LED 3000K 34W 2915 GRAPH STRUKT II Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411015711 5747838718 1395 1660

LED 3000K 34W 2915 GRAU I Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411013700 5747838666 1395 1660

LED 3000K 34W 2915 GRAU I Ø60 MAST SR 2XZHAGA 1 5703411016763 5747838763 1621 1928

LED 3000K 34W 2915 GRAU II Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411015926 5747838721 1395 1660

LED 3000K/4000K 34W -** I/II Ø60 MAST SR 2XZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 4000K 34W 2990 ALUFARB STRUKT I Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411014035 5747838679 1395 1660

LED 4000K 34W 2990 ALUFARB STRUKT II Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411016138 5747838734 1395 1660

LED 4000K 34W 2990 GRAPH STRUKT I Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411047040 5747838682 1395 1660

LED 4000K 34W 2990 GRAPH STRUKT II Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411047033 5747838747 1395 1660

LED 4000K 34W 2990 GRAU I Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411014691 5747838695 1395 1660

LED 4000K 34W 2990 GRAU II Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411016558 5747838750 1395 1660

Ersatzteil

PORZELLANFASS, E27 R3/8” NEUE:1000000881 1 5703411016701 5749321346 10 11

ALB. MINI, POLYCARBON. DIFF. 1 5703411011959 5747291096 100 118

ALB MINI, DIFFUSOR VOR 1991 1 5703411011942 5747291083 103 122

ALB MINI, FASSUNG, F/ALTE AUSF. 1 5703411016695 5749320907 21 24

ALBERTSLUND MINI, SCHIRM GRAU 1 5703411011966 5747291106 212 252

ALBERTSLUND MINI, SCHIRM ALUFARB 1 5703411159224 5747296318 212 252

ALBERTSLUND MINI, SCHIRM GRAPHIT-GRAU 1 5703411161890 5747914713 212 252

ALB MINI, AUßENSTANGENSATZ VOR 1991 GRAU 1 5703411014448 5747811968 216 257

ALB MAST, EINSATZ, AGL150W, Ø660, ORANGE 1 5703411011997 5747291135 239 284

ALB MINI, INNERE STÜTZE 1 5703411127070 5747816633 27 31

ALBERTSLUND, REFLEKTOR M/Ø18 LOCH 1 5703411014400 5747811926 38 45

ALB MINI/MAXI, HUTMUTTER F/ALTE AUSF. 1 5703411014318 5747811036 5 5

ALB MINI/MAXI, DICHTUNG M/HUTMUTTERN 1 5703411014431 5747811955 62 73

ALB MINI, ABBLENDSCHIRM GRAU 1 5703411127087 5747816646 77 91



125

Zubehör

ALB MIN,TRANS.PIECE POLE Ø115/60GREY 1 5703411176566 5747297359 94 111

ALB MIN,TRANS.PIECE POLE Ø115/60 GRAPH 1 5703411176573 5747297362 94 111

ALB MIN,TRANS.PIECE POLE Ø115/60 ALUC 1 5703411176580 5747297375 94 111

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel.
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Homann Park
Mastleuchten

Design: Alfred Homann

Konzept: Die Leuchte strahlt nach unten gerichtetes Licht ab und beleuchtet sich 
selbst. Die Leuchte ist in zwei Ausführungen erhältlich: eine Version mit Uplight 
und eine Version ohne Uplight. Die Lichtabstrahlung ist rund symmetrisch oder 
asymmetrisch. Sie betont die Form der Leuchte und kreiert ein angenehmes und 
komfortables Ambiente.

Oberfläche: Alufarben mit Strukturoberfläche, pulverbeschichtet.

Material: Unterer Diffusor: Acrylspritzguss, opal. Unteres Glas: Platte aus 
durchsichtigem Polycarbonat. Oberer Diffusor: Acrylspritzguss, opal. Gehäuse: 
Aluminiumdruckguss. Fuß: Aluminiumdruckguss.

Montage: Mast-Durchmesser: Ø 60 mm. Übergangsstück für Mast mit einem 
Durchmesser von Ø 76 mm und Ø 115 mm ist verfügbar. Installationskabel:  
4 m 5 x 1 mm² (Klasse I) oder 4 m 4 x 1 mm² (Klasse II). Treiber und Stecker 
befinden sich für eine einfache Wartung im Mastkopf.

Gewicht: Max. 7,0 kg.

Schutzart: Schutzklassen: Schutzart IP66. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne 
Erdung. IK09.

Bitte beachten: Überspannungsschutz nicht enthalten, aber auf Anfrage  
verfügbar. LED-Nachrüstbausatz verfügbar. Dimmungsoptionen: DALI, CLO  
und Nachtabsenkung (Standardeinstellung 50 % Leistung in 8 Stunden).  
Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output 
(CLO) und sind Smart-City kompatibel. Wenden Sie sich für weitere Informationen  
zu unterstützten Lichtmanagementsystemen bitte an Louis Poulsen.  
Alle Ausführungen sind auf Anfrage auch für Stutzen mit einem Durchmesser  
von 76 mm erhältlich.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Schirm Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 17W 1751 ALUFARB STRUKT I ASYM 2H No Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411888049 5747308170 867 1031

LED 3000K 17W 1746 ALUFARB STRUKT I ASYM 2H Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411883716 5747308138 943 1122

LED 3000K 17W 1742 ALUFARB STRUKT I SYM 5F No Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411888469 5747308196 867 1031

LED 3000K 17W 1746 ALUFARB STRUKT I SYM 5F Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411887622 5747308154 943 1122

LED 3000K 17W 1746 ALUFARB STRUKT I SYM 5F Uplight Ø60 MAST SR 2XZHAGA CLO HI 1 5703411972830 5747308549 1040 1237

LED 3000K 17W 1751 ALUFARB STRUKT II ASYM 2H No Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC LI

1 5703411889725 5747308251 867 1031

LED 3000K 17W 1746 ALUFARB STRUKT II ASYM 2H Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC LI

1 5703411888889 5747308219 943 1122

LED 3000K 17W 1742 ALUFARB STRUKT II SYM 5F No Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC LI

1 5703411890141 5747308277 867 1031

LED 3000K 17W 1746 ALUFARB STRUKT II SYM 5F Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC LI

1 5703411889305 5747308235 943 1122

LED 3000K 33W 3153 ALUFARB STRUKT I ASYM 2H No Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411891407 5747308332 867 1031

LED 3000K 33W 3148 ALUFARB STRUKT I ASYM 2H Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411890561 5747308293 943 1122

LED 3000K 33W 3143 ALUFARB STRUKT I SYM 5F No Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411891827 5747308358 867 1031

LED 3000K 33W 3145 ALUFARB STRUKT I SYM 5F Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411890981 5747308316 943 1122

LED 3000K 33W 3153 ALUFARB STRUKT II ASYM 2H No Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC HI

1 5703411893081 5747308413 867 1031

LED 3000K 33W 3148 ALUFARB STRUKT II ASYM 2H Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC HI

1 5703411892244 5747308374 943 1122

LED 3000K 33W 3143 ALUFARB STRUKT II SYM 5F No Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC HI

1 5703411893500 5747308439 867 1031

LED 3000K 33W 3145 ALUFARB STRUKT II SYM 5F Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC HI

1 5703411892664 5747308390 943 1122

LED 3000K/4000K 

17W

ALUFARB STRUKT I/II _** _** Ø60 MAST SR 2XZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 3000K/4000K 

33W

ALUFARB STRUKT I/II _** _** Ø60 MAST SR 2XZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 4000K 17W 1876 ALUFARB STRUKT I ASYM 2H No Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411888254 5747308183 867 1031

LED 4000K 17W 1871 ALUFARB STRUKT I ASYM 2H Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411887417 5747308141 943 1122

LED 4000K 17W 1866 ALUFARB STRUKT I SYM 5F No Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411888674 5747308206 867 1031

LED 4000K 17W 1871 ALUFARB STRUKT I SYM 5F Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411887837 5747308167 943 1122
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Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Schirm Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 4000K 17W 1876 ALUFARB STRUKT II ASYM 2H No Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC LI

1 5703411889930 5747308264 867 1031

LED 4000K 17W 1871 ALUFARB STRUKT II ASYM 2H Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC LI

1 5703411889091 5747308222 943 1122

LED 4000K 17W 1866 ALUFARB STRUKT II SYM 5F No Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC LI

1 5703411890356 5747308280 867 1031

LED 4000K 17W 1871 ALUFARB STRUKT II SYM 5F Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC LI

1 5703411889510 5747308248 943 1122

LED 4000K 33W 3153 ALUFARB STRUKT I ASYM 2H No Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411891612 5747308345 867 1031

LED 4000K 33W 3373 ALUFARB STRUKT I ASYM 2H Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411890776 5747308303 943 1122

LED 4000K 33W 3368 ALUFARB STRUKT I SYM 5F No Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411892039 5747308361 867 1031

LED 4000K 33W 3370 ALUFARB STRUKT I SYM 5F Uplight Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411891193 5747308329 943 1122

LED 4000K 33W 3153 ALUFARB STRUKT II ASYM 2H No Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC HI

1 5703411893296 5747308426 867 1031

LED 4000K 33W 3373 ALUFARB STRUKT II ASYM 2H Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC HI

1 5703411892459 5747308387 943 1122

LED 4000K 33W 3368 ALUFARB STRUKT II SYM 5F No Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC HI

1 5703411893715 5747308442 867 1031

LED 4000K 33W 3370 ALUFARB STRUKT II SYM 5F Uplight Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO 

DPC HI

1 5703411892879 5747308400 943 1122

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel.
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Kipp Mastleuchte
Mastleuchten

Design: Alfred Homann

Konzept: Die Leuchte liefert symmetrisch nach unten gerichtetes Licht. Das 
leicht kurvige Design des oberen Schirms sorgt gemeinsam mit dem Winkel am 
inneren Diffusor für eine blendfreie und gleichmäßige Beleuchtung. Die Leuchte 
erfüllt die Cut-off-Kriterien.

Oberfläche: Alufarben, strukturiert, oder Graphitgrau, pulverbeschichtet.

Material: Oberschirm: ASA-Spritzguss, schwarz pigmentiert oder weiß. Diffusor: 
Acrylspritzguss, weiß, opal. Abdeckung: Polycarbonatspritzguss, klar. Verbind-
ungsstäbe: Aluminiumdruckguss.

Montage: Mast-Durchmesser: Ø 60 mm oder Ø 76 mm. Übergangsstück für 
Mast mit einem Durchmesser von 115 mm ist verfügbar. Installationskabel: 5 m 
2 x 1,5 mm² (-DPC-Klasse II), 5 m 3 x 1,5 mm² (-DPC-Klasse I), 5 m 4 x 1,5 mm² 
(-DAC-Klasse II), 5 m 5 x 1,5 mm² (-DAC-Klasse I). Durchgangsverdrahtung: 
zugelassen. LED-Treiber im Leuchtenkopf. LI: Kabel muss in Sicherungskasten 
montiert werden (separat erhältlich). Der Treiber befindet sich im Leuchtenkopf. 
HI: Kabel muss im mit dem Treiber verbundenen Sicherungskasten (enthalten) 
montiert werden. Beide befinden sich im Mast.

Gewicht: Max. 12kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I, II. IK10.

Bitte beachten: Für eine LED-Nachrüstung konventioneller Kipp-Ausführungen 
steht ein LED-Nachrüstbausatz zur Verfügung. Verfügbare Dimmungsoptionen: 
DALI, CLO und Nachtabsenkung (Standardeinstellung 50 % Leistung in 8 Stunden). 
LI wird mit Außen-LED-Treiber mit Transientenschutz geliefert. HI wird mit integri-
ertem Überspannungsschutz geliefert.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./Diffusor Schirm Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 30W 3011 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø115 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411778630 5747810781 1366 1625

LED 3000K 30W 3011 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411780916 5747810668 1245 1481

LED 3000K 30W 3011 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411775714 5747810626 1245 1481

LED 3000K 30W 3011 ALUFARB STRUKT II KONISCH WEIß Ø115 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411777879 5747810820 1366 1625

LED 3000K 30W 3011 ALUFARB STRUKT II KONISCH WEIß Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411779392 5747810749 1245 1481

LED 3000K 30W 3011 ALUFARB STRUKT II KONISCH WEIß Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411780152 5747810707 1245 1481

LED 3000K 30W 3011 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø115 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411778258 5747810804 1366 1625

LED 3000K 30W 3011 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411780534 5747810684 1245 1481

LED 3000K 30W 3011 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411781296 5747810642 1245 1481

LED 3000K 30W 3011 GRAPHITGRAU II KONISCH SCHW Ø115 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411777497 5747810846 1366 1625

LED 3000K 30W 3011 GRAPHITGRAU II KONISCH SCHW Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411779019 5747810765 1245 1481

LED 3000K 30W 3011 GRAPHITGRAU II KONISCH SCHW Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411779774 5747810723 1245 1481

LED 3000K 66W 6169 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø115 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411473252 5747833661 1437 1709

LED 3000K 66W 6169 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411494806 5747833425 1437 1709

LED 3000K 66W 6169 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411494844 5747833386 1437 1709

LED 3000K 66W 6169 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø115 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411473177 5747833687 1437 1709

LED 3000K 66W 6169 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411494783 5747833441 1437 1709

LED 3000K 66W 6169 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411494820 5747833409 1437 1709

LED 4000K 30W 3104 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø115 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411778449 5747810794 1366 1625

LED 4000K 30W 3104 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411780725 5747810671 1245 1481

LED 4000K 30W 3104 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411781487 5747810639 1245 1481

LED 4000K 30W 3104 ALUFARB STRUKT II KONISCH WEIß Ø115 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411777688 5747810833 1366 1625

LED 4000K 30W 3104 ALUFARB STRUKT II KONISCH WEIß Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411779200 5747810752 1245 1481

LED 4000K 30W 3104 ALUFARB STRUKT II KONISCH WEIß Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411779965 5747810710 1245 1481

LED 4000K 30W 3104 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø115 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411778067 5747810817 1366 1625

LED 4000K 30W 3104 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411780343 5747810697 1245 1481

LED 4000K 30W 3104 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411781104 5747810655 1245 1481

LED 4000K 30W 3104 GRAPHITGRAU II KONISCH SCHW Ø115 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411777305 5747810859 1366 1625

LED 4000K 30W 3104 GRAPHITGRAU II KONISCH SCHW Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411778821 5747810778 1245 1481

LED 4000K 30W 3104 GRAPHITGRAU II KONISCH SCHW Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411779583 5747810736 1245 1481

LED 4000K 66W 6372 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø115 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411473214 5747833674 1437 1709

LED 4000K 66W 6372 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411494790 5747833438 1437 1709
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Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./Diffusor Schirm Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 4000K 66W 6372 ALUFARB STRUKT I KONISCH WEIß Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411494837 5747833399 1437 1709

LED 4000K 66W 6372 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø115 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411473139 5747833690 1437 1709

LED 4000K 66W 6372 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411494776 5747833454 1437 1709

LED 4000K 66W 6372 GRAPHITGRAU I KONISCH SCHW Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411494813 5747833412 1437 1709

Ersatzteil

KIPP Ø773, ABDECKUNG KLAR POLYCARBONAT 1 5703411125793 5747815854 208 247

KIPP Ø773, OBERSCHIRM WEIß 1 5703411125823 5747815883 256 304

KIPP Ø773, OBERSCHIRM SCHWARZ 1 5703411125830 5747815896 256 304

KIPP Ø773, ABDECK. INNEN KEGELFORM OPAL 1 5703411125816 5747815867 70 83

Zubehör

KIPP ABSCHIRMUNG 120° 1 5703411314029 5747824913 100 119

KIPP, ÜBERGANGSSTÜCK F/MAST 115/60 GRAPH 1 5703411071809 5747299153 122 144

KIPP, ÜBERGANGSSTÜCK F/MAST 115/60 ALU 1 5703411094594 5747302273 122 144

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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LP Capsule
Mastleuchten

Design: Carsten Fischer/Henning Larsen

Konzept: Die Leuchte strahlt nach unten gerichtetes Licht ab und beleuchtet sich 
selbst. Die Leuchte ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit runder symmetrischer 
oder asymmetrischer Lichtabstrahlung. Der opale Schirm minimiert den Blendeffekt. 
Gleichzeitig betont er die Form der Leuchte und kreiert ein angenehmes und 
komfortables Ambiente.

Oberfläche: Alufarben mit Strukturoberfläche, pulverbeschichtet.

Material: Unterer Schirm: Polycarbonatspritzguss, durchsichtig. Mit diffusem, 
opalem Licht im Außenring. Oberer Schirm: Opaler, stoßfester PMMA-Spritzguss. 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Fuß: Aluminiumdruckguss.

Montage: Mast-Durchmesser: Ø 60 mm oder Ø 76 mm. Übergangsstück für 
Mast mit einem Durchmesser von 115 mm ist verfügbar. Installationskabel: 
DAC-Ausführungen (DALI+CLO): 4 m, 5 x 1 mm² (Klasse I) oder 4 m, 2 x 1,5 mm² 
(Klasse II). DPC-Ausführungen (Nachtabsenkungen/CLO): 4 m 3 x 1,5 mm² 
(Klasse I) oder 4 m 2 x 1,5 mm² (Klasse II). Anschlussklemmen: 1 x 5 x 2,5 mm². 
Positionierung der Anschlussklemmen: im Leuchtenkopf. LED-Treiber im Leucht-
enkopf.

Gewicht: Max. 7,6 kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK08.

Bitte beachten: Wird mit integriertem Überspannungsschutz geliefert. LED- 
Nachrüstbausatz verfügbar. Verfügbare LED-Dimmungsoptionen: DALI, CLO  
und Nachtabsenkung (Standardeinstellung 50 % Leistung in 8 Stunden).  
Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output 
(CLO) und sind Smart-City kompatibel.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 17W 1691 ALUFARB STRUKT I ASYM Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411601983 5747308002 867 1031

LED 3000K 17W 1691 ALUFARB STRUKT I ASYM Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411602171 5747308015 867 1031

LED 3000K 17W 1609 ALUFARB STRUKT I SYM Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411600658 5747307935 867 1031

LED 3000K 17W 1609 ALUFARB STRUKT I SYM Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411600467 5747307922 867 1031

LED 3000K 17W 1691 ALUFARB STRUKT II ASYM Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411598948 5747307841 867 1031

LED 3000K 17W 1691 ALUFARB STRUKT II ASYM Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411599136 5747307854 867 1031

LED 3000K 17W 1609 ALUFARB STRUKT II SYM Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411594902 5747307760 867 1031

LED 3000K 17W 1609 ALUFARB STRUKT II SYM Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411597613 5747307773 867 1031

LED 3000K 32W 3062 ALUFARB STRUKT I ASYM Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411602362 5747308028 867 1031

LED 3000K 32W 3062 ALUFARB STRUKT I ASYM Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411602553 5747308031 867 1031

LED 3000K 32W 2933 ALUFARB STRUKT I SYM Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411600849 5747307948 867 1031

LED 3000K 32W 2933 ALUFARB STRUKT I SYM Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411601037 5747307951 867 1031

LED 3000K 32W 3062 ALUFARB STRUKT II ASYM Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411599327 5747307867 867 1031

LED 3000K 32W 3062 ALUFARB STRUKT II ASYM Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411599518 5747307870 867 1031

LED 3000K 32W 2933 ALUFARB STRUKT II SYM Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411597804 5747307786 867 1031

LED 3000K 32W 2933 ALUFARB STRUKT II SYM Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411597996 5747307799 867 1031

LED 3000K/4000K 17W ALUFARB STRUKT I/II _** _** SR ZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 3000K/4000K 32W ALUFARB STRUKT I/II _** _** SR ZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 4000K 17W 1812 ALUFARB STRUKT I ASYM Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411602744 5747308044 867 1031

LED 4000K 17W 1812 ALUFARB STRUKT I ASYM Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411602935 5747308057 867 1031

LED 4000K 17W 1724 ALUFARB STRUKT I SYM Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411601228 5747307964 867 1031

LED 4000K 17W 1724 ALUFARB STRUKT I SYM Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411601419 5747307977 867 1031

LED 4000K 17W 1812 ALUFARB STRUKT II ASYM Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411599709 5747307883 867 1031

LED 4000K 17W 1812 ALUFARB STRUKT II ASYM Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411599891 5747307896 867 1031

LED 4000K 17W 1724 ALUFARB STRUKT II SYM Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411598184 5747307809 867 1031

LED 4000K 17W 1724 ALUFARB STRUKT II SYM Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411598375 5747307812 867 1031

LED 4000K 32W 3281 ALUFARB STRUKT I ASYM Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411603123 5747308060 867 1031

LED 4000K 32W 3281 ALUFARB STRUKT I ASYM Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411603314 5747308073 867 1031

LED 4000K 32W 3143 ALUFARB STRUKT I SYM Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411601600 5747307980 867 1031

LED 4000K 32W 3143 ALUFARB STRUKT I SYM Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411601792 5747307993 867 1031

LED 4000K 32W 3281 ALUFARB STRUKT II ASYM Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411600085 5747307906 867 1031

LED 4000K 32W 3281 ALUFARB STRUKT II ASYM Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411600276 5747307919 867 1031
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Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 4000K 32W 3143 ALUFARB STRUKT II SYM Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411598566 5747307825 867 1031

LED 4000K 32W 3143 ALUFARB STRUKT II SYM Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411598757 5747307838 867 1031

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel.



132

LP Icon Mini Opal Mastleuchte
Mastleuchten

Design: Mads Odgård

Konzept: Die Leuchte strahlt vorwiegend nach unten gerichtetes Licht ab. Der 
Schirm wird von innen angestrahlt und erzeugt ein sanftes, diffuses, nach oben 
gerichtetes Licht. Je nach Wahl des Reflektors variiert die Lichtabstrahlung nach 
unten. Die Reflektorteile wurden in unterschiedlichen Ausführungen gestaltet, um 
eine asymmetrische oder symmetrische Lichtabstrahlung zu ermöglichen.

Oberfläche: Alufarben mit Strukturoberfläche, pulverbeschichtet.

Material: Schirm: Acrylspritzguss, opalweiß. Reflektor: Metallbeschichtetes, 
hochdruckgeformtes Polycarbonat. Diffusor-LED: Gehärtetes Glas, klar mit  
Siebdruckmuster. Gehäuse: Aluminiumdruckguss.

Montage: LED: Abmessungen der Rohrstutzen: Ø 48 mm, min. 100 mm oder 
Stahlseilaufhängung Installationskabel: Seitlich oder oben montierte Ausführung: 
9 m, 5 x 1,5 mm² (Klasse I) oder 9 m, 4 x 1,5 mm² (Klasse II). Montage von oben: 
für 3/4-Zoll-Rohrgewinde min. 34 mm. Ausführung mit Seilaufhängung: kein 
Kabel, aber für Durchgangsverdrahtung zugelassen, max. 3 x 1,5 mm² über 
IP68-Stecker. Positionierung des Treibers: im Leuchtenkopf. Mast und Aufhän-
gung müssen separat bestellt werden.

Gewicht: Max. 9,5 kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK06.

Bitte beachten: Wird mit integriertem Überspannungsschutz geliefert. LED-Nach-
rüstbausatz verfügbar. Verfügbare Dimmungsoptionen: DALI, CLO und Nachtab-
senkung (Standardeinstellung 50 % Leistung in 8 Stunden). Alle Ausführungen 
mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-
City kompatibel. Bei der asymmetrischen Ausführung kann die Lichtabstrahlung 
durch Bewegen des Reflektorteils verändert werden. Die Leuchten können auf 
Anfrage mit einem Gittervorsatz geliefert werden. Sie können außerdem mit 
Diffusor in klarem Glas, mit Siebdruckmuster oder mattem Glas geliefert werden. 
Die Lichtabstrahlung kann durch Bewegen des Leuchtmittels verändert werden. 
Alle Ausführungen sind auf Anfrage auch für Stutzen mit einem Durchmesser von 
60 mm erhältlich. Der Ausleger muss separat bestellt werden.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtvertei-

lung

Reflek. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 35W 3166 ALUFARB 

STRUKT

I ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411519165 5747834084 1046 1244

LED 3000K 35W 3166 ALUFARB 

STRUKT

I ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411519547 5747834107 1046 1244

LED 3000K 35W 3166 ALUFARB 

STRUKT

I ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411518786 5747834068 1046 1244

LED 3000K 35W 3166 ALUFARB 

STRUKT

II ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411518977 5747834071 1046 1244

LED 3000K 35W 3166 ALUFARB 

STRUKT

II ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411519356 5747834097 1046 1244

LED 3000K 35W 3166 ALUFARB 

STRUKT

II ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411519776 5747834110 1046 1244

LED 3000K 47W 4651 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

DALI + CLO 1 5703411914601 5747812886 1193 1419

LED 3000K 47W 4651 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

DALI + CLO 1 5703411915141 5747812860 1193 1419

LED 3000K 47W 4651 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411915561 5747812844 1193 1419

LED 3000K 47W 3923 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

DALI + CLO 1 5703411915981 5747812828 1193 1419

LED 3000K 47W 3923 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

DALI + CLO 1 5703411916407 5747812802 1193 1419

LED 3000K 47W 3923 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411916827 5747812789 1193 1419

LED 3000K 47W 4303 ALUFARB 

STRUKT

I DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

DALI + CLO 1 5703411917244 5747812763 1193 1419

LED 3000K 47W 4303 ALUFARB 

STRUKT

I DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

DALI + CLO 1 5703411917664 5747812747 1193 1419

LED 3000K 47W 4303 ALUFARB 

STRUKT

I DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411918081 5747812721 1193 1419
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Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtvertei-

lung

Reflek. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 47W 4651 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411914236 5747812899 1193 1419

LED 3000K 47W 4651 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411914908 5747812873 1193 1419

LED 3000K 47W 4651 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411915356 5747812857 1193 1419

LED 3000K 47W 3923 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411915776 5747812831 1193 1419

LED 3000K 47W 3923 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411916193 5747812815 1193 1419

LED 3000K 47W 3923 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411916612 5747812792 1193 1419

LED 3000K 47W 4303 ALUFARB 

STRUKT

II DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411917039 5747812776 1193 1419

LED 3000K 47W 4303 ALUFARB 

STRUKT

II DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411917459 5747812750 1193 1419

LED 3000K 47W 4303 ALUFARB 

STRUKT

II DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411917879 5747812734 1193 1419

LED 3000K/4000K 

47W

ALUFARB 

STRUKT

I/II _** _** GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

SR ZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 4000K 35W 3284 ALUFARB 

STRUKT

I ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411520154 5747834136 1046 1244

LED 4000K 35W 3284 ALUFARB 

STRUKT

I ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411520574 5747834152 1046 1244

LED 4000K 35W 3284 ALUFARB 

STRUKT

I ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411520956 5747834178 1046 1244

LED 4000K 35W 3284 ALUFARB 

STRUKT

II ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411519967 5747834123 1046 1244

LED 4000K 35W 3284 ALUFARB 

STRUKT

II ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411520345 5747834149 1046 1244

LED 4000K 35W 3284 ALUFARB 

STRUKT

II ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411520765 5747834165 1046 1244

LED 4000K 47W 4769 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

DALI + CLO 1 5703411918500 5747812705 1193 1419

LED 4000K 47W 4769 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

DALI + CLO 1 5703411918920 5747812682 1193 1419

LED 4000K 47W 4769 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411919347 5747812666 1193 1419

LED 4000K 47W 4023 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

DALI + CLO 1 5703411919767 5747812640 1193 1419

LED 4000K 47W 4023 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

DALI + CLO 1 5703411920183 5747812624 1193 1419

LED 4000K 47W 4023 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411920602 5747812608 1193 1419

LED 4000K 47W 4412 ALUFARB 

STRUKT

I DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

DALI + CLO 1 5703411921029 5747812585 1193 1419

LED 4000K 47W 4412 ALUFARB 

STRUKT

I DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

DALI + CLO 1 5703411921449 5747812569 1193 1419

LED 4000K 47W 4412 ALUFARB 

STRUKT

I DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411921869 5747812543 1193 1419

LED 4000K 47W 4769 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411918296 5747812718 1193 1419

LED 4000K 47W 4769 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411918715 5747812695 1193 1419

LED 4000K 47W 4769 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411919132 5747812679 1193 1419

LED 4000K 47W 4023 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411919552 5747812653 1193 1419

LED 4000K 47W 4023 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411919972 5747812637 1193 1419

LED 4000K 47W 4023 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411920398 5747812611 1193 1419

LED 4000K 47W 4412 ALUFARB 

STRUKT

II DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

WIRE 

TOP-MOUNTED

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411920817 5747812598 1193 1419

LED 4000K 47W 4412 ALUFARB 

STRUKT

II DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

MONTAGE VON 

OBEN

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411921234 5747812572 1193 1419

LED 4000K 47W 4412 ALUFARB 

STRUKT

II DOUBLE 

SYMM

MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + 

CLO DPC

1 5703411921654 5747812556 1193 1419

Ersatzteil

ICON MINI, GLAS KLAR 1 5703411131893 5747821974 107 127

ICON MINI, GLAS SIEBDRUCKMUSTER 1 5703411099193 5747815207 124 147

ICON MINI, GLAS SANDGESTRAHLT 1 5703411099216 5747815223 150 178
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Zubehör

ICON, MASTAUFSATZ Ø60 STAHL-FVZ 1 5703411086414 5747815113 145 172

ICON MINI/LP HINT, ENTBLENDUNGSRASTER 1 5703411131879 5747821961 161 191

ICON MINI, PC ABSCH. F/TC-TEL M/DRUCK 1 5703411196892 5747815993 163 193

ICON, MASTAUFSATZ Ø76 STAHL-FVZ 1 5703411086407 5747815100 434 516

ICON MINI MAST, 5600/6400 Ø60, FVZ 1 5703411089576 5747815061 894 1063

Aufhängung

ICON/MO500, SET FÜR SEILAUFHÄNGUNG 1 5703411085394 5747815058 246 292

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel.
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LP Nest
Mastleuchten

Design: Bystrup Architects

Konzept: Die Leuchte strahlt ein indirektes, sanftes und symmetrisches Licht ab. 
Reflexionen im „Gitter“ erzeugen ein attraktives Lichtspiel innerhalb der Leuchte.

Oberfläche: Alufarben, strukturiert oder graphitgrau, pulverbeschichtet.

Material: Rahmen/Gittervorsatz: Aluminium-Spritzguss. Oberschirm: gezogenes 
Aluminium. Reflektor: Anodisiertes Aluminium. Gehäuse: klares Glas.

Montage: Mast-Durchmesser: Ø 115 mm. Anschlussklemmen: 1 x 3 x 2,5 mm² 
(Klasse I) oder 1 x 2 x 2,5 mm² (Klasse II). Positionierung der Anschlussklemmen: 
unter der Leuchtenkopf-Konsole. Positionierung des Treibers: im Mastkopf.

Gewicht: Max. 9,6 kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK09.

Bitte beachten: Die Masten müssen separat bestellt werden. Montage für Mast 
mit einem Durchmesser von Ø 115 mm. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, 
falls Sie einen LED-Nachrüstbausatz benötigen.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 53W 3362 ALUFARB STRUKT I 1 5703411381618 5747305432 1297 1543

LED 3000K 53W 3362 ALUFARB STRUKT II 1 5703411380871 5747305393 1297 1543

LED 3000K 53W 3037 GRAPH STRUKT I 1 5703411381755 5747305445 1297 1543

LED 3000K 53W 3037 GRAPH STRUKT II 1 5703411381168 5747305403 1297 1543

LED 4000K 53W 3518 ALUFARB STRUKT I 1 5703411381984 5747305458 1297 1543

LED 4000K 53W 3518 ALUFARB STRUKT II 1 5703411381304 5747305416 1297 1543

LED 4000K 53W 3179 GRAPH STRUKT I 1 5703411382127 5747305461 1297 1543

LED 4000K 53W 3179 GRAPH STRUKT II 1 5703411381441 5747305429 1297 1543

Ersatzteil

LP NEST REPLACEMENT KIT LED 3K V3 1 5714693383924 5747305571 Auf Anfrage Auf Anfrage

LP NEST REPLACEMENT KIT LED 4K V3 1 5714693384136 5747305584 Auf Anfrage Auf Anfrage

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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LP Xperi
Mastleuchten

Design: Christian Flindt

Konzept: Die Leuchte strahlt nach unten gerichtetes Licht ab und beleuchtet sich 
selbst. Die Leuchte ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit runder symmetrischer 
oder asymmetrischer Lichtabstrahlung.

Oberfläche: Alufarben mit Strukturoberfläche, pulverbeschichtet.

Material: Unterer Schirm: Polycarbonatspritzguss, durchsichtig. Gehäuse aus 
Aluminiumdruckguss.

Montage: Mast-Durchmesser: Ø 60 mm oder Ø 76 mm. Übergangsstück für 
Mast mit einem Durchmesser von 115 mm ist verfügbar. Installationskabel: 9 m 
5 x 1,5 mm² DAC (Klasse I), 9 m 4 x 1,5 mm² DAC (Klasse II), 9 m 3 x 1,5 mm² 
DPC (Klasse I), 9 m 4 x 1,5 mm² DPC (Klasse II). Anschlussklemmen: 1 x 5 x 2,5 
mm² (Klasse I) oder 1 x 4 x 2,5 mm² (Klasse II). Positionierung der Anschlussk-
lemmen: im Leuchtenkopf. LED-Treiber: Im Leuchtenkopf.

Gewicht: Max. 7,1 kg.

Schutzart: Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK 10. Schutzart IP66.

Bitte beachten: Überspannungsschutz nicht enthalten, aber auf Anfrage  
verfügbar. LED-Nachrüstbausatz verfügbar. Dimmungsoptionen: DALI,  
CLO und Nachtabsenkung (Standardeinstellung 50 % Leistung in 8 Stunden). 
Konnektivität: Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant- 
lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel. Wenden Sie sich für weitere 
Informationen zu unterstützten Lichtmanagementsystemen bitte  
an Louis Poulsen.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 33W 3567 ALUFARB STRUKT I ASY2 Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411825228 5747401022 865 1029

LED 3000K 33W 3567 ALUFARB STRUKT I ASY2 Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411825433 5747401019 865 1029

LED 3000K 33W 3562 ALUFARB STRUKT I ASY2-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411829844 5747401501 865 1029

LED 3000K 33W 3562 ALUFARB STRUKT I ASY2-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411830055 5747401491 865 1029

LED 3000K 33W 3486 ALUFARB STRUKT I ASY3 Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411819098 5747401187 865 1029

LED 3000K 33W 3486 ALUFARB STRUKT I ASY3 Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411819487 5747401174 865 1029

LED 3000K 33W 3466 ALUFARB STRUKT I ASY3-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411828168 5747401585 865 1029

LED 3000K 33W 3466 ALUFARB STRUKT I ASY3-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411828373 5747401572 865 1029

LED 3000K 33W 3520 ALUFARB STRUKT I ASYD Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411815779 5747401268 865 1029

LED 3000K 33W 3520 ALUFARB STRUKT I ASYD Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411816196 5747401255 865 1029

LED 3000K 33W 3547 ALUFARB STRUKT I ASYD-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411826485 5747401666 865 1029

LED 3000K 33W 3547 ALUFARB STRUKT I ASYD-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411826690 5747401653 865 1029

LED 3000K 33W 3567 ALUFARB STRUKT II ASY2 Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411826065 5747400984 865 1029

LED 3000K 33W 3567 ALUFARB STRUKT II ASY2 Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411826270 5747400971 865 1029

LED 3000K 33W 3562 ALUFARB STRUKT II ASY2-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411830680 5747401462 865 1029

LED 3000K 33W 3562 ALUFARB STRUKT II ASY2-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411830895 5747401459 865 1029

LED 3000K 33W 3486 ALUFARB STRUKT II ASY3 Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411820698 5747401145 865 1029

LED 3000K 33W 3486 ALUFARB STRUKT II ASY3 Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411821091 5747401132 865 1029

LED 3000K 33W 3466 ALUFARB STRUKT II ASY3-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411829004 5747401543 865 1029

LED 3000K 33W 3466 ALUFARB STRUKT II ASY3-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411829219 5747401530 865 1029

LED 3000K 33W 3520 ALUFARB STRUKT II ASYD Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411817452 5747401226 865 1029

LED 3000K 33W 3520 ALUFARB STRUKT II ASYD Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411817872 5747401213 865 1029

LED 3000K 33W 3547 ALUFARB STRUKT II ASYD-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411827321 5747401624 865 1029

LED 3000K 33W 3547 ALUFARB STRUKT II ASYD-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411827536 5747401611 865 1029

LED 3000K 66W 6472 ALUFARB STRUKT I ASY2 Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411822289 5747401103 865 1029

LED 3000K 66W 6472 ALUFARB STRUKT I ASY2 Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411822708 5747401093 865 1029

LED 3000K 66W 6422 ALUFARB STRUKT I ASY2-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411810378 5747401747 865 1029

LED 3000K 66W 6422 ALUFARB STRUKT I ASY2-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411810583 5747401734 865 1029

LED 3000K 66W 6376 ALUFARB STRUKT I ASY3 Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411833209 5747401349 865 1029

LED 3000K 66W 6376 ALUFARB STRUKT I ASY3 Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411833414 5747401336 865 1029

LED 3000K 66W 6308 ALUFARB STRUKT I ASY3-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411808139 5747401828 865 1029

LED 3000K 66W 6308 ALUFARB STRUKT I ASY3-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411808429 5747401815 865 1029

LED 3000K 66W 6421 ALUFARB STRUKT I ASYD Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411831526 5747401420 865 1029
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Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 66W 6421 ALUFARB STRUKT I ASYD Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411831731 5747401417 865 1029

LED 3000K 66W 6353 ALUFARB STRUKT I ASYD-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411805657 5747401909 865 1029

LED 3000K 66W 6353 ALUFARB STRUKT I ASYD-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411805947 5747401899 865 1029

LED 3000K 66W 6472 ALUFARB STRUKT II ASY2 Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411823965 5747401064 865 1029

LED 3000K 66W 6472 ALUFARB STRUKT II ASY2 Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411824382 5747401051 865 1029

LED 3000K 66W 6422 ALUFARB STRUKT II ASY2-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411811214 5747401705 865 1029

LED 3000K 66W 6422 ALUFARB STRUKT II ASY2-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411811429 5747401695 865 1029

LED 3000K 66W 6376 ALUFARB STRUKT II ASY3 Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411814369 5747401307 865 1029

LED 3000K 66W 6376 ALUFARB STRUKT II ASY3 Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411834527 5747401297 865 1029

LED 3000K 66W 6308 ALUFARB STRUKT II ASY3-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411809334 5747401789 865 1029

LED 3000K 66W 6308 ALUFARB STRUKT II ASY3-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411809662 5747401776 865 1029

LED 3000K 66W 6421 ALUFARB STRUKT II ASYD Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411832363 5747401381 865 1029

LED 3000K 66W 6421 ALUFARB STRUKT II ASYD Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411832578 5747401378 865 1029

LED 3000K 66W 6353 ALUFARB STRUKT II ASYD-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411806890 5747401860 865 1029

LED 3000K 66W 6353 ALUFARB STRUKT II ASYD-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411807224 5747401857 865 1029

LED 3000K/4000K 33W ALUFARB STRUKT I/II _** _** SR ZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 3000K/4000K 66W ALUFARB STRUKT I/II _** _** SR ZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 4000K 33W 3732 ALUFARB STRUKT I ASY2 Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411824801 5747401048 865 1029

LED 4000K 33W 3732 ALUFARB STRUKT I ASY2 Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411825013 5747401035 865 1029

LED 4000K 33W 3727 ALUFARB STRUKT I ASY2-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411829424 5747401527 865 1029

LED 4000K 33W 3727 ALUFARB STRUKT I ASY2-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411829639 5747401514 865 1029

LED 4000K 33W 3648 ALUFARB STRUKT I ASY3 Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411818299 5747401200 865 1029

LED 4000K 33W 3648 ALUFARB STRUKT I ASY3 Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411818701 5747401190 865 1029

LED 4000K 33W 3627 ALUFARB STRUKT I ASY3-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411827741 5747401608 865 1029

LED 4000K 33W 3627 ALUFARB STRUKT I ASY3-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411827956 5747401598 865 1029

LED 4000K 33W 3684 ALUFARB STRUKT I ASYD Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411834077 5747401271 865 1029

LED 4000K 33W 3684 ALUFARB STRUKT I ASYD Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411834558 5747401284 865 1029

LED 4000K 33W 3711 ALUFARB STRUKT I ASYD-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411811634 5747401682 865 1029

LED 4000K 33W 3711 ALUFARB STRUKT I ASYD-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC LI 1 5703411811849 5747401679 865 1029

LED 4000K 33W 3732 ALUFARB STRUKT II ASY2 Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411825648 5747401006 865 1029

LED 4000K 33W 3732 ALUFARB STRUKT II ASY2 Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411825853 5747400997 865 1029

LED 4000K 33W 3727 ALUFARB STRUKT II ASY2-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411830260 5747401488 865 1029

LED 4000K 33W 3727 ALUFARB STRUKT II ASY2-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411830475 5747401475 865 1029

LED 4000K 33W 3648 ALUFARB STRUKT II ASY3 Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411819876 5747401161 865 1029

LED 4000K 33W 3648 ALUFARB STRUKT II ASY3 Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411820285 5747401158 865 1029

LED 4000K 33W 3627 ALUFARB STRUKT II ASY3-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411828588 5747401569 865 1029

LED 4000K 33W 3627 ALUFARB STRUKT II ASY3-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411828793 5747401556 865 1029

LED 4000K 33W 3684 ALUFARB STRUKT II ASYD Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411816615 5747401242 865 1029

LED 4000K 33W 3684 ALUFARB STRUKT II ASYD Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411817032 5747401239 865 1029

LED 4000K 33W 3711 ALUFARB STRUKT II ASYD-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411826904 5747401640 865 1029

LED 4000K 33W 3711 ALUFARB STRUKT II ASYD-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC LI 1 5703411827116 5747401637 865 1029

LED 4000K 66W 6773 ALUFARB STRUKT I ASY2 Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411821480 5747401129 865 1029

LED 4000K 66W 6773 ALUFARB STRUKT I ASY2 Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411821893 5747401116 865 1029

LED 4000K 66W 6720 ALUFARB STRUKT I ASY2-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411809952 5747401763 865 1029

LED 4000K 66W 6720 ALUFARB STRUKT I ASY2-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411810163 5747401750 865 1029

LED 4000K 66W 6672 ALUFARB STRUKT I ASY3 Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411832783 5747401365 865 1029

LED 4000K 66W 6672 ALUFARB STRUKT I ASY3 Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411832998 5747401352 865 1029

LED 4000K 66W 6601 ALUFARB STRUKT I ASY3-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411807514 5747401844 865 1029

LED 4000K 66W 6601 ALUFARB STRUKT I ASY3-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411807804 5747401831 865 1029

LED 4000K 66W 6719 ALUFARB STRUKT I ASYD Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411831106 5747401446 865 1029

LED 4000K 66W 6719 ALUFARB STRUKT I ASYD Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411831311 5747401433 865 1029

LED 4000K 66W 6644 ALUFARB STRUKT I ASYD-N/UP Ø76 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411805039 5747401925 865 1029

LED 4000K 66W 6644 ALUFARB STRUKT I ASYD-N/UP Ø60 MAST DALI + CLO DAC HI 1 5703411805329 5747401912 865 1029

LED 4000K 66W 6773 ALUFARB STRUKT II ASY2 Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411823125 5747401080 865 1029

LED 4000K 66W 6773 ALUFARB STRUKT II ASY2 Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411823545 5747401077 865 1029

LED 4000K 66W 6720 ALUFARB STRUKT II ASY2-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411810798 5747401721 865 1029

LED 4000K 66W 6720 ALUFARB STRUKT II ASY2-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411811009 5747401718 865 1029

LED 4000K 66W 6672 ALUFARB STRUKT II ASY3 Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411814154 5747401310 865 1029

LED 4000K 66W 6672 ALUFARB STRUKT II ASY3 Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411833629 5747401323 865 1029

LED 4000K 66W 6601 ALUFARB STRUKT II ASY3-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411808719 5747401802 865 1029

LED 4000K 66W 6601 ALUFARB STRUKT II ASY3-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411809044 5747401792 865 1029

LED 4000K 66W 6719 ALUFARB STRUKT II ASYD Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411831946 5747401404 865 1029

LED 4000K 66W 6719 ALUFARB STRUKT II ASYD Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411832158 5747401394 865 1029

LED 4000K 66W 6644 ALUFARB STRUKT II ASYD-N/UP Ø76 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411806272 5747401886 865 1029

LED 4000K 66W 6644 ALUFARB STRUKT II ASYD-N/UP Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC HI 1 5703411806609 5747401873 865 1029
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Ersatzteil

XPERI REPLACEMENT KIT SET LED 4K 3PL 1 5703411812471 5747402005 164 195

XPERI REPLACEMENT KIT SET LED 3K 3PL 1 5703411812686 5747401996 164 195

XPERI REPLACEMENT KIT LED SET 4K PHL 1 5703411813522 5747401954 164 195

XPERI REPLACEMENT KIT LED SET 3K PHL 1 5703411813737 5747401941 164 195

Zubehör

XPERI TOP SHIELD N/UP KIT 1 5703411813942 5747401938 241 286

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel.
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Toldbod 290 Mastleuchte
Mastleuchten

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das Licht ist vollständig nach unten gerichtet. Das mattweiße Innere 
des Schirms strahlt ein sanftes, diffuses und angenehmes Licht ab.

Oberfläche: Alufarben, strukturiert oder schwarz, strukturiert, pulverbeschichtet.

Material: Diffusor: Polycarbonatspritzguss, klar. Leuchtenkopf: Aluminiumdruck-
guss. Mastaufsatzstück: Stahl, verzinkt.

Montage: Mast-Durchmesser: 48 mm oder 60 mm. Installationskabel: 3,5 m  
2 x 1 mm² (-DPC Kl. I), 3,5 m 3 x 1 mm² (-DPC Kl. I), 3,5 m 4 x 1 mm² (-DAC  
Kl. II), 3,5 m 5 x 1 mm² (-DAC Kl. I). Treiber: im Leuchtenkopf.

Gewicht: Max. 8,1kg.

Schutzart: Schutzart IP65. Schutzklasse I, II. IK08.

Bitte beachten: Leuchtenköpfe ohne Mast sind für Masten mit einem Durch-
messer von 48 mm oder 60 mm erhältlich. Der äußere Durchmesser des MAs-
tauslegers beträgt 60 mm bei der Leuchte für einen Mastzopf von 48 mm. Bitte 
beachten Sie, dass bei der alufarbenen Ausführung sowohl Mastspitze, Ausleger 
und der Mast selbst galvanisiert sind. Galvanisierte Oberflächen oxidieren und 
bilden im Laufe der Zeit eine dünne Zinkoxidschicht auf der Oberfläche. Dies 
kann während der Oxidation zu einer uneinheitlichen Oberflächenbeschaffenheit 
führen. Dieser Prozess kann bereits während der Lagerhaltung/des Transports 
eingesetzt haben. Die gebildete Zinkoxidschicht schützt die Galvanisierung  
vor weiterer Korrosion. Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über 
constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel. Ein LED- 
Nachrüstbausatz ist erhältlich, um die konventionellen Ausführungen zu  
einer LED-Ausführung umzurüsten.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Ausleger Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 20W 1928 ALUFARB STRUKT I FEUERVERZINKT Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411908167 5747811599 983 1169

LED 3000K 20W 1928 ALUFARB STRUKT I FEUERVERZINKT Ø48 MAST DALI + CLO 1 5703411903681 5747811515 983 1169

LED 3000K 20W 1928 ALUFARB STRUKT II FEUERVERZINKT Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411907320 5747811638 983 1169

LED 3000K 20W 1928 ALUFARB STRUKT II FEUERVERZINKT Ø48 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411909003 5747811557 983 1169

LED 3000K 20W 1928 SCHWARZ STRUKT I LACKIERT Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411907740 5747811612 983 1169

LED 3000K 20W 1928 SCHWARZ STRUKT I LACKIERT Ø48 MAST DALI + CLO 1 5703411909423 5747811531 983 1169

LED 3000K 20W 1928 SCHWARZ STRUKT II LACKIERT Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411906903 5747811654 983 1169

LED 3000K 20W 1928 SCHWARZ STRUKT II LACKIERT Ø48 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411908587 5747811573 983 1169

LED 3000K/4000K 20W -** I/II _** _** SR ZHAGA ** 1 - - Auf Anfrage Auf Anfrage

LED 4000K 20W 1988 ALUFARB STRUKT I FEUERVERZINKT Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411907955 5747811609 983 1169

LED 4000K 20W 1988 ALUFARB STRUKT I FEUERVERZINKT Ø48 MAST DALI + CLO 1 5703411909638 5747811528 983 1169

LED 4000K 20W 1988 ALUFARB STRUKT II FEUERVERZINKT Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411907115 5747811641 983 1169

LED 4000K 20W 1988 ALUFARB STRUKT II FEUERVERZINKT Ø48 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411908792 5747811560 983 1169

LED 4000K 20W 1988 SCHWARZ STRUKT I LACKIERT Ø60 MAST DALI + CLO 1 5703411907535 5747811625 983 1169

LED 4000K 20W 1988 SCHWARZ STRUKT I LACKIERT Ø48 MAST DALI + CLO 1 5703411909218 5747811544 983 1169

LED 4000K 20W 1988 SCHWARZ STRUKT II LACKIERT Ø60 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411906699 5747811667 983 1169

LED 4000K 20W 1988 SCHWARZ STRUKT II LACKIERT Ø48 MAST NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411908372 5747811586 983 1169

Ersatzteil

TOLDBOD 290, DIFFUSOR 1 5703411014066 5747305050 76 90

Zubehör

TOLB MAST H2700 Flansch CC160 Ø48 Schwarz 1 5703411304891 5747827046 1064 1265

TOLB MAST H2700/3500 Erdstück Ø48 fvz 1 5703411051153 5710500112 809 962

TOLB MAST H2700 Flansch CC160 Ø48 fvz 1 5703411225554 5747826827 915 1088

TOLB MAST H2700/3500 Erdstück Ø48 schwarz 1 5703411304860 5747827033 915 1088

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
** Bitte bei Bestellung angeben. Alle Ausführungen mit Zhaga-Fassung verfügen über constant-lumen-output (CLO) und sind Smart-City kompatibel.
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Bysted
Pollerleuchten

Design: Peter Bysted

Konzept: Die Leuchte strahlt nach unten gerichtetes Licht ab. Die Lamellen sind 
auf der Unterseite weiß lackiert, um das Licht besser zu reflektieren. Um die 
Leuchte herum bildet sich so ein markantes symmetrisches Lichtmuster.

Oberfläche: Corten-Stahl, unbehandelt.

Material: Gehäuse: Gusseisen. Standrohr: Corten-Stahl. Fußplatte: Corten-Stahl.

Montage: Stabilisierungsstreben für Erdmontage: Vorhanden. Abmessung der 
Fußplatte: Ø 340x10mm. Montagelöcherfür Fußplatte: 4 Löcher, Ø 23mm, qua-
dratisch angeordnet auf einem Lochkreisdurchmesser von Ø282,8mm. Klemme: 
1x10x16mm². Durchgangsverdrahtung: Im Standrohr, 5x6mm². Pollermast mit 
Erdstück:Höhe zzgl. Leuchtenkopf 1445mm, hiervon 600mm in der Erde. Poller-
mast mit Fußplatte zur Oberflächenmontage:Höhe zzgl. Leuchtenkopf 845mm. 
Mastdurchmesser: 200mm.

Gewicht: Max. 44,5 kg.

Schutzart: Schutzart IP65. Schutzklasse II. IK09..

Bitte beachten: Der Mast für die Installation mit Fußplatte wird ohne Anker-
schrauben geliefert. Die Ankerschrauben müssen bei Händlern vor Ort separat 
gekauft werden. Die Oxidation des CORTEN-Stahls und des Gusseisens erzeugt 
eine raue, „rostige“ Oberfläche, die das Material vor weiterer Korrosion schützt. 
Der Oxidationsprozess läuft bei der Verwendung von CORTEN-Stahl schneller ab 
als bei Gusseisen. Im Lieferumfang ist eine Halterung für den Anschlusskasten 
enthalten. Die LED-Technologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten 
Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Mast/Standrohr Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 24W 696 CORTEN-STAHL II M/MASTTÜR STANDROHR M/FUSSPLATTE DALI + CLO 1 5703411625330 5747400926 2495 2969

LED 3000K 24W 696 CORTEN-STAHL II M/MASTTÜR STANDROHR F/ERDMONTAGE DALI + CLO 1 5703411624753 5747400913 2411 2869

Ersatzteil

BYSTED, SCHRAUBEN FÜR ABSCHLUßDECKEL 1 5703411014363 5747811081 10 11

Zubehör

BYSTED AQUA STOPPER 1 5703411245644 5747811104 44 52

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Flindt Pollerleuchte
Pollerleuchten

Design: Christian Flindt

Konzept: Die Leuchte strahlt asymmetrisches, blendfreies Licht breit nach unten 
ab. Das Licht erzeugt ein natürliches Muster auf der Montageoberfläche der 
Leuchte.

Oberfläche: Alufarben und cortenfarben mit Strukturoberfläche,  
pulverbeschichtet.

Material: Spitze: Aluminiumguss. Reflektorteil: Aluminiumguss. Mast:  
stranggepresstes Aluminium. Fußplatte: Aluminiumguss.

Montage: Stabilisierungsstreben für Erdmontage: vorhanden. Positionierung  
der Anschlussklemmen: In der Spitze. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen,  
max. 5 x 6 mm². Positionierung des Treibers: In der Spitze. Pollermast mit  
Erdstück: H: 1700 mm inkl. Leuchtenkopf, hiervon in der Erde 600 mm.  
Pollermast mit Fußplatte zur Oberflächenmontage: H 1100 mm inkl.  
Leuchtenkopf. Mastdurchmesser: 115 mm.

Gewicht: Max. 10,4 kg.

Schutzart: Schutzart IP65. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK10.

Bitte beachten: Die Pollerleuchte ist zur Optimierung der vertikalen Lichtabstrahlung 
mit 2 LEDs ausgestattet.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR FÜR ERDMONTAGE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411332047 5747832727 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411332146 5747832714 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411614631 5747307333 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR FÜR ERDMONTAGE 1 5703411715505 5747836260 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411715697 5747836309 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

5703411720820 5747836299 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR FÜR ERDMONTAGE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411331842 5747832743 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411331941 5747832730 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411614440 5747307320 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR FÜR ERDMONTAGE 1 5703411715123 5747836273 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411715314 5747836286 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411721018 5747836312 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411486658 5747833849 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR FÜR ERDMONTAGE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411486825 5747833852 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411615010 5747307359 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR FÜR ERDMONTAGE 1 5703411711705 5747836325 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411751060 5747836367 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411751299 5747836354 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411486993 5747833865 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR FÜR ERDMONTAGE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411487167 5747833878 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411614822 5747307346 1248 1485

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR FÜR ERDMONTAGE 1 5703411711323 5747836338 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411711514 5747836341 1175 1398

1100mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411751718 5747836370 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR FÜR ERDMONTAGE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411329740 5747832808 1248 1485
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411331347 5747832798 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411615393 5747307375 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR FÜR ERDMONTAGE 1 5703411714744 5747836383 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411714935 5747836422 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411720066 5747836419 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR FÜR ERDMONTAGE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411331149 5747832824 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411331248 5747832811 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411615201 5747307362 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR FÜR ERDMONTAGE 1 5703411714362 5747836396 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411714553 5747836406 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411720257 5747836435 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411488331 5747833920 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR FÜR ERDMONTAGE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411488508 5747833933 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411615775 5747307391 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR FÜR ERDMONTAGE 1 5703411710944 5747836448 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411711132 5747836480 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411719688 5747836477 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411488676 5747833946 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR FÜR ERDMONTAGE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411488843 5747833959 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411615584 5747307388 1248 1485

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR FÜR ERDMONTAGE 1 5703411710562 5747836451 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411710753 5747836464 1175 1398

1100mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411719879 5747836493 1175 1398

800mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411608647 5747307605 1157 1376

800mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411718926 5747836516 1084 1289

800mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411719114 5747836503 1084 1289

800mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411608838 5747307618 1157 1376

800mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411608265 5747307582 1157 1376

800mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411608456 5747307595 1157 1376

800mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411719305 5747836532 1084 1289

800mm LED 3000K 15W 578 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411719497 5747836529 1084 1289

800mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411609408 5747307647 1157 1376

800mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411609590 5747307650 1157 1376

800mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411718162 5747836545 1084 1289

800mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411718353 5747836558 1084 1289

800mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411609026 5747307621 1157 1376

800mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411609217 5747307634 1157 1376

800mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411718544 5747836574 1084 1289

800mm LED 3000K 15W 536 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411718735 5747836561 1084 1289

800mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411610169 5747307689 1157 1376

800mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411610350 5747307692 1157 1376

800mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411717400 5747836587 1084 1289

800mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411717592 5747836590 1084 1289
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Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

800mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411609781 5747307663 1157 1376

800mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411609972 5747307676 1157 1376

800mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411717783 5747836613 1084 1289

800mm LED 4000K 15W 604 ALUFARB STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411717974 5747836600 1084 1289

800mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411610923 5747307728 1157 1376

800mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411611111 5747307731 1157 1376

800mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411716649 5747836626 1084 1289

800mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT I STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411716830 5747836639 1084 1289

800mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411610541 5747307702 1157 1376

800mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

NACHTABSENKUNG 

DIM - 50%

1 5703411610732 5747307715 1157 1376

800mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT BODENVER-

ANKERUNG

1 5703411717028 5747836655 1084 1289

800mm LED 4000K 15W 560 CORTEN STRUKT II STANDROHR MIT FUSSPLATTE 1 5703411717219 5747836642 1084 1289

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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H-Poller
Pollerleuchten

Design: Architekten Kreikenbaum & Heinemann

Konzept: Die Pollerleuchte geht flexibel auf verschiedene Beleuchtungsaufgaben 
ein. Zudem ermöglicht ihr minimalistisches Design den Einsatz in verschiedene 
architektonische Umgebungen. Die Lichtöffnung wird mit opalem Acryl, diffusor-
bündig abgedeckt. Wahlweise ein- oder zweiseitig innenliegend. Optional eine 
dritte schmalere Lichtöffnung im Profil.

Oberfläche: Alufarben strukturiert, graphitgrau strukturiert.

Material: Pollergehäuse: extrudiertes Aluminiumprofil, einliegende Abdeckung, 
Aluminium beschichtet. Lichtöffnung: opales Acryl.

Montage: Ohne Erdstück, mit Fußplatte zur direkten Montage auf ebenem  
Untergrund. Montagelöcher für Fußplatte: 4 Bohrungen 9mm.

Gewicht: Max. 7,6kg.

Schutzart: Schutzart IP55. Schutzklasse I.

Bitte beachten: 1/0 seitig: 1 großes Fenster, 2/0 seitig: 2 große Fenster,  
1/2 seitig: 1 großes Fenster und 2 kleine Fenster im Profil. Bitte beachten Sie, 
dass die vorinstallierte Dimmer-Einstellung während der Installation angepasst 
werden kann. Bitte kontaktieren Sie Louis Poulsen für weitere Informationen.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtverteilung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

724mm LED 3000K 7W 224 GRAPHITGRAU STRUKT I 1/0-SEITIG 1 5703411624005 5747835957 973 1157

724mm LED 3000K 7W 349 GRAPHITGRAU STRUKT I 1/2-SEITIG 1 5703411623992 5747835960 1110 1320

724mm LED 3000K 7W 357 GRAPHITGRAU STRUKT I 2/0-SEITIG 1 5703411623985 5747835973 1007 1198

724mm LED 3000K 7W 235 SILBERGRAU STRUKT I 1/0-SEITIG 1 5703411623978 5747835986 973 1157

724mm LED 3000K 7W 366 SILBERGRAU STRUKT I 1/2-SEITIG 1 5703411623961 5747835999 1110 1320

724mm LED 3000K 7W 374 SILBERGRAU STRUKT I 2/0-SEITIG 1 5703411623954 5747836008 1007 1198

724mm LED 4000K 7W 224 GRAPHITGRAU STRUKT I 1/0-SEITIG 1 5703411623947 5747836011 973 1157

724mm LED 4000K 7W 349 GRAPHITGRAU STRUKT I 1/2-SEITIG 1 5703411623930 5747836024 1110 1320

724mm LED 4000K 7W 357 GRAPHITGRAU STRUKT I 2/0-SEITIG 1 5703411623923 5747836037 1007 1198

724mm LED 4000K 7W 235 SILBERGRAU STRUKT I 1/0-SEITIG 1 5703411623916 5747836040 973 1157

724mm LED 4000K 7W 366 SILBERGRAU STRUKT I 1/2-SEITIG 1 5703411623909 5747836053 1110 1320

724mm LED 4000K 7W 374 SILBERGRAU STRUKT I 2/0-SEITIG 1 5703411623893 5747836066 1007 1198

993mm LED 3000K 12W 463 GRAPHITGRAU STRUKT I 1/0-SEITIG 1 5703411623886 5747836079 1182 1406

993mm LED 3000K 12W 755 GRAPHITGRAU STRUKT I 1/2-SEITIG 1 5703411623879 5747836082 1390 1654

993mm LED 3000K 12W 730 GRAPHITGRAU STRUKT I 2/0-SEITIG 1 5703411623862 5747836095 1322 1573

993mm LED 3000K 12W 485 SILBERGRAU STRUKT I 1/0-SEITIG 1 5703411623855 5747836105 1182 1406

993mm LED 3000K 12W 791 SILBERGRAU STRUKT I 1/2-SEITIG 1 5703411623848 5747836118 1390 1654

993mm LED 3000K 12W 765 SILBERGRAU STRUKT I 2/0-SEITIG 1 5703411623831 5747836121 1322 1573

993mm LED 4000K 12W 463 GRAPHITGRAU STRUKT I 1/0-SEITIG 1 5703411623824 5747836134 1182 1406

993mm LED 4000K 12W 755 GRAPHITGRAU STRUKT I 1/2-SEITIG 1 5703411623817 5747836147 1390 1654

993mm LED 4000K 12W 730 GRAPHITGRAU STRUKT I 2/0-SEITIG 1 5703411623800 5747836150 1322 1573

993mm LED 4000K 12W 485 SILBERGRAU STRUKT I 1/0-SEITIG 1 5703411623794 5747836163 1182 1406

993mm LED 4000K 12W 791 SILBERGRAU STRUKT I 1/2-SEITIG 1 5703411623787 5747836176 1390 1654

993mm LED 4000K 12W 765 SILBERGRAU STRUKT I 2/0-SEITIG 1 5703411623770 5747836189 1322 1573

Zubehör

H-POLLER ERDSTÜCK 1 5703411623763 5747836192 179 212

H-POLLER ADAPTERPLATTE 1 5703411623756 5747836202 321 381

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Kipp Pollerleuchte
Pollerleuchten

Design: Alfred Homann

Konzept: Die Leuchte strahlt symmetrisches Licht nach unten ab. Die Beziehung 
zwischen dem leicht geschwungenen Oberschirm und dem Winkel des inneren 
opalen Diffusors sorgt für eine breite, blendfreie Lichtabstrahlung.

Oberfläche: Alufarben mit Strukturoberfläche oder graphitgrau, pulverbeschichtet.

Material: Diffusor: Acrylspritzguss, opal. Oberschirm: Aluminiumdruckguss. 
Gehäuse: Polycarbonatspritzguss, durchsichtig. Rahmen: Aluminiumdruckguss. 
Mast: stranggepresstes Aluminium.

Montage: Masttür: vorhanden. Positionierung der Anschlussklemmen: im Mast. 
Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 5 x 6 mm². Treiber: im oberen Teil des 
Standrohres. Installationskabel, max.: Schutzklasse I: 1 oder 2 Stk. 5 x 6 mm² 
oder Schutzklasse II: 1 oder 2 Stk. 4 x 6 mm². Pollermast für die Erdmontage: 
Höhe zzgl. Leuchtenkopf: 1705 mm, hiervon 600 mm in der Erde. Pollermast  
mit Fußplatte zur Oberflächenmontage: Höhe zzgl. Leuchtenkopf: 1105 mm. 
Durchmesser des Pollermasts: 115 mm.

Gewicht: Max: 13,6 kg.

Schutzart: Schutzart IP55. Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK10.

Bitte beachten: Die Leuchte entspricht IP55. Der Pollermast entspricht IP44.  
Der Mast für die Installation mit Fußplatte wird ohne Ankerschrauben geliefert. 
Die Ankerschrauben müssen bei einem Händler vor Ort separat gekauft werden.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Mast/Standrohr PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 28W 1454 ALUFARB STRUKT I STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207857 5747813403 1674 1991

LED 3000K 28W 1454 ALUFARB STRUKT I STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207840 5747813393 1674 1991

LED 3000K 28W 1454 ALUFARB STRUKT II STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207888 5747813432 1713 2038

LED 3000K 28W 1454 ALUFARB STRUKT II STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207895 5747813445 1713 2038

LED 3000K 28W 1454 GRAPHITGRAU I STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207864 5747813416 1674 1991

LED 3000K 28W 1454 GRAPHITGRAU I STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207871 5747813429 1674 1991

LED 3000K 28W 1454 GRAPHITGRAU II STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207901 5747813458 1713 2038

LED 3000K 28W 1454 GRAPHITGRAU II STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207918 5747813461 1713 2038

LED 4000K 28W 1523 ALUFARB STRUKT I STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207550 5747813319 1674 1991

LED 4000K 28W 1523 ALUFARB STRUKT I STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207567 5747813322 1674 1991

LED 4000K 28W 1523 ALUFARB STRUKT II STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207598 5747813351 1713 2038

LED 4000K 28W 1523 ALUFARB STRUKT II STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207604 5747813364 1713 2038

LED 4000K 28W 1523 GRAPHITGRAU I STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207574 5747813335 1674 1991

LED 4000K 28W 1523 GRAPHITGRAU I STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207581 5747813348 1674 1991

LED 4000K 28W 1523 GRAPHITGRAU II STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207611 5747813377 1713 2038

LED 4000K 28W 1523 GRAPHITGRAU II STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207628 5747813380 1713 2038

Ersatzteil

KIPP Ø440, DIFFUSOR POLYCARBONAT KLAR 1 5703411125847 5747815906 143 170

KIPP POLLER, SICHERUNGSEINSATZ Kl.I 1 5703411083208 5747814347 155 184

KIPP POLLER, SICHERUNGSEINSATZ Kl.II 1 5703411083215 5747814350 195 231

KIPP Ø440, DIFFUSOR INNEN KEGEL OPAL 1 5703411125861 5747815870 56 66

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3-2½ Pollerleuchte
Pollerleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte folgt in ihrem Aufbau dem Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems, das das Licht nach unten abstrahlt. Die Schirme besitzen 
eine mattweiß lackierte Innenseite, die das Licht angenehm diffus abstrahlt.

Oberfläche: Schwarz, pulverbeschichtet.

Material: Oberschirm: Gezogener Edelstahl. Mittlerer/unterer Schirm: Gezogener 
Edelstahl. Schirmhalter: Glaspressguss. Mast: Edelstahl.

Montage: Anschlussklemmen: 1 x 5 x 2,5 mm². Positionierung der Anschlussk-
lemmen: im Mast. Kabeleinführungen: 2 unterseitige Kabeleinführungen, 
Ø 17 mm. Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 5 x 2,5 mm² Pollermast  
mit Fußplatte zur Oberflächenmontage: H: 909 mm inkl. Leuchtenkopf.  
Mastdurchmesser: 32 mm.

Gewicht: Max. 3,7 kg.

Schutzart: Schutzart IP44. Schutzklasse I mit Erdung.

Bitte beachten: Erdstück muss separat bestellt werden. Die Ankerschrauben 
müssen bei einem Händler vor Ort separat gekauft werden.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Mast/Standrohr PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x60W E27 SCHWARZ I STANDROHR M/FUSSPLATTE 2 5703411167472 5747293447 828 985

Ersatzteil

PH 3-2½, Glasschirmhalter 2 5703411167441 5747293418 118 140

POLLER-/WANDLEUCHTE PH 3-2½, OBERE SCHRAUBEN, 3 ST. SCHWARZ 2 5703411167434 5747293405 22 26

Zubehör

POLLERLEUCHTE PH 3-2½, BODENANKER 2 5703411194096 5747293696 81 96

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Rubbie
Pollerleuchten

Design: Peter Bysted

Konzept: Die Leuchte sorgt durch den internen Reflektor für eine zirkuläre und 
gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die vertikale Lichtabstrahlung ermöglicht, dass 
sich Gesichter gut erkennen lassen, und sorgt für ein Gefühl von Sicherheit.  
Die Kombination aus innerem Reflektor und klarem Diffusor sorgt für eine weite 
und blendfreie Lichtverteilung.

Oberfläche: Schwarz, Gummi.

Material: Reflektor: Metallbeschichtetes Polycarbonat. Gehäuse: Polycarbon-
atspritzguss, durchsichtig. Spitze: EPDM-Gummi. Körper: EPDM-Gummi.

Montage: Masttür: nicht vorhanden. Anschlussklemmen: 1 x 5 x 6 mm². Posi-
tionierung der Anschlussklemmen: im Leuchtenkopf. Durchgangsverdrahtung: 
zugelassen. Installationskabel, max.: Schutzklasse I: 1 oder 2 Stk. 5 x 6 mm² 
oder Schutzklasse II: 1 oder 2 Stk. 4 x 6 mm². Positionierung des Treibers: im 
Leuchtenkopf. Erdstück muss separat bestellt werden. Montageflansch für 
Schraubenabstände von 160 bzw. 200 mm (Abstand von Mitte zu Mitte).

Gewicht: Max. 14,2 kg.

Schutzart: Schutzart IP65. Schutzklassen I und II. IK10.

Bitte beachten: Erdstück muss separat bestellt werden. Die Ankerschrauben 
müssen bei einem Händler vor Ort separat gekauft werden.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

12W LED 3000K EU SCHWARZ I DALI/SWITCH-DIM 1 5703411204115 5747400832 1127 1340

12W LED 3000K EU SCHWARZ II DALI/SWITCH-DIM 1 5703411204375 5747400861 1127 1340

12W LED 4000K EU SCHWARZ I DALI/SWITCH-DIM 1 5703411204405 5747400887 1127 1340

12W LED 4000K EU SCHWARZ II DALI/SWITCH-DIM 1 5703411204429 5747400900 1127 1340

Zubehör

RUBBIE Erdanker 1 5703411204122 5747400845 109 129

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Skot Pollerleuchte
Pollerleuchten

Design: LK as

Konzept: Mit ihrem opalweißem Diffusor strahlt die Leuchte ein weiches,  
angenehmes und symmetrisches Licht ab. Dank ihrem klaren Diffusor mit  
Halbabschirmung strahlt die Leuchte blendfreies, symmetrisches Licht nach 
unten ab. Die Halbabschirmung trägt dazu bei, das Licht zu kanalisieren.

Oberfläche: Alufarben oder graphitgrau mit Strukturoberfläche, pulverbeschichtet.

Material: Polycarbonatspritzguss, durchsichtig oder Polycarbonatspritzguss, 
opal. Fuß/Kreuzgitter: Aluminiumdruckguss. U-Mast: stranggepresstes Aluminium.

Montage: Stabilisierungsstreben für Erdmontage: vorhanden. Positionierung 
der Anschlussklemmen: im Leuchtenkopf. Durchgangsverdrahtung: Zugelas-
sen, max. 4 x 2,5 mm². Positionierung des Vorschaltgeräts: im Leuchtenkopf. 
Installationskabel, max.: 1 Stk. 4 x 2,5 mm² oder 2 Stk. 4 x 1,5 mm². U-Stan-
drohr für die Erdmontage: Höhe inkl. Leuchte: 1438 mm, hiervon 600 mm in der 
Erde. U-Standrohr mit Fußplatte zur Oberflächenmontage: Höhe inkl. Leuchte: 
838 mm. Bei einer montierten Leuchte beträgt die Tiefe: 220 mm, mit 2 Leuchten 
(Doppelinstallation): 331 mm.

Gewicht: Max. 3,0 kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse II ohne Erdung. IK10.

Bitte beachten: Der Mast muss separat bestellt werden. Der Mast wird in der-
selben Farbe wie der Leuchtenkopf geliefert. Der Mast wird ohne Ankerschrau-
ben geliefert. Die Ankerschrauben müssen bei einem Händler separat gekauft 
werden. Doppel-Poller: Leuchtenkopf, U-Standrohr und Montageplatte müssen 
separat bestellt werden. Einzel-Poller: Leuchtenkopf, U-Standrohr und Abdeck-
platte müssen separat bestellt werden. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, 
falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./Diffusor PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 5.5W 505 ALUFARBEN II HALBABSCHI KLAR 5714693479627 5743150225 555 660

LED 3000K 5.5W 505 GRAPH STRUKT II HALBABSCHI KLAR 5714693479832 5743150238 555 660

LED 3000K 6.5W 381 ALUFARBEN II HALBABSCHI OPAL 5714693480463 5743150267 555 660

LED 3000K 6.5W 660 ALUFARBEN II KLAR 1 5714693478446 5743150209 555 660

LED 3000K 6.5W 381 GRAPH STRUKT II HALBABSCHI OPAL 1 5714693480678 5743150270 555 660

LED 3000K 6.5W 660 GRAPH STRUKT II KLAR 5714693479412 5743150212 555 660

LED 3000K 6.5W 522 GRAPH STRUKT II OPAL 1 5714693480258 5743150254 555 660

LED 3000K 8.5W 518 ALUFARBEN II OPAL 1 5703411223307 5743151538 555 660

LED 4000K 5.5W 514 ALUFARBEN II HALBABSCHI KLAR 5714693481309 5743150306 555 660

LED 4000K 5.5W 514 GRAPH STRUKT II HALBABSCHI KLAR 1 5714693481514 5743150319 555 660

LED 4000K 6.5W 388 ALUFARBEN II HALBABSCHI OPAL 1 5714693482146 5743150348 555 660

LED 4000K 6.5W 671 ALUFARBEN II KLAR 1 5714693480883 5743150283 555 660

LED 4000K 6.5W 530 ALUFARBEN II OPAL 1 5714693481729 5743150322 555 660

LED 4000K 6.5W 388 GRAPH STRUKT II HALBABSCHI OPAL 1 5714693482351 5743150351 555 660

LED 4000K 6.5W 530 GRAPH STRUKT II OPAL 1 5714693481934 5743150335 555 660

Mast/Standrohr

SKOT, U-MAST ERDSTÜCK, ALU 1 5703411200698 5743146161 493 586

SKOT, U-MAST ERDSTÜCK, GRAPH. 1 5703411200704 5743146174 493 586

SkotPol,U-Mast mit Fußplatte,alu 1 5703411200674 5743146145 516 614

SkotPol,U-Mast mit Fußplatte,GRAPH. 1 5703411200681 5743146158 516 614

Abschlussdeckel

SkotPol,Verschlußkappe gestanzt,alu 1 5703411201206 5743146226 53 62

SkotPol,Verschlußkappe gestanzt,GRAPH 1 5703411201213 5743146239 53 62

SkotPol,Verschlußkappe,alu 1 5703411201183 5743146200 84 99

SkotPol, Verschlußkappe, graphit 1 5703411201190 5743146213 84 99

Montageplatte

Skot,Montageplatte,f.2Leuchten,alu 1 5703411201220 5743146242 61 72

Skot,Montageplatte,f.2Leuchten,graph 1 5703411201237 5743146255 61 72
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Ersatzteil

Skot Frontgitter Alufarben 1 5703411201282 5743146556 109 129

Skot Frontgitter GRAFIT 1 5703411201299 5743146569 109 129

E:Skot Aluschraube Inbus M6 Stück 1 5703411202203 5743146572 11 13

SKOT, ½ DIFFUSER CLEAR, ALU 1 5703411204504 5743163115 116 137

SKOT DICHTUNG FÜR DIFFUSOR 1 5703411201251 5743146271 17 20

SKOT, ERSATZGLAS KLAR 1 5703411200957 5743146187 34 40

SKOT, ERSATZGLAS OPAL 1 5703411200964 5743146190 34 40

SKOT RING W/HALF DIFFUSER ALU 1 5703411201268 5743146284 85 101

E:Skot,halb-abgesch.Kreuzgitter,grafit 1 5703411201275 5743146297 85 101

Zubehör

SKOT, STABILIZINGPL.F. U-POST 1 5703411201244 5743146268 37 44

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Toldbod 155 Pollerleuchte
Pollerleuchten

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das Licht ist vollständig nach unten gerichtet. Das mattweiße Innere 
des Schirms strahlt ein sanftes, diffuses und angenehmes Licht ab.

Oberfläche: Alufarben mit Strukturoberfläche oder schwarz mit Strukturoberfläche, 
pulverbeschichtet.

Material: Leuchtenkopf: Aluminium, Kokillenguss. Abschirmung: Acryl, satiniert, 
lasergeschnitten Ausleger: Aluminium, Kokillenguss. Mast: stranggepresstes 
Aluminium.

Montage: Anschlussklemmen: 1 x 5 x 2,5 mm². Kabeleinführungen:  
2 unterseitige Kabeleinführungen, Ø 17 mm. Durchgangsverdrahtung:  
zugelassen, max. 5 x 2,5 mm².

Gewicht: Max. 2,4 kg.

Schutzart: Schutzart IP44. Schutzklasse I mit Erdung IK05.

Bitte beachten: Erdstück muss separat bestellt werden. Die Ankerschrauben 
müssen bei einem Händler vor Ort separat gekauft werden.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Mast/Standrohr PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x40W E14 ALUFARB STRUKT I STANDROHR M/FUSSPLATTE 2 5703411177020 5747293816 551 655

1x40W E14 SCHWARZ STRUKT I STANDROHR M/FUSSPLATTE 2 5703411177044 5747293832 551 655

Ersatzteil

WAND-/POLLERLEUCHTE TOLDBOD Ø 155, ABSCHIRMUNG 2 5703411177051 5743145528 23 27

Zubehör

POLLERLEUCHTE PH 3-2½, BODENANKER 2 5703411194096 5747293696 81 96

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Waterfront
Pollerleuchten

Design: Dan Borgen Hasløv

Konzept: Die Leuchte strahlt zu 100 Prozent blendfreies und nach unten 
gerichtetes Licht ab. Die Lichtabstrahlung ist symmetrisch und weich. Die vier 
Stützen erzeugen ein angenehmes, symmetrisches Lichtmuster auf dem Boden.

Oberfläche: Alufarben strukturiert oder graphitgrau strukturiert, pulverbes-
chichtet.

Material: Gehäuse: Polycarbonatspritzguss, durchsichtig. Gehäuse: Aluminium-
druckguss. Spitze: Aluminiumdruckguss. Mast: stranggepresstes Aluminium. 
Fußplatte: Aluminiumdruckguss.

Montage: Stabilisierungsstreben für Erdmontage: vorhanden. Positionierung der 
Anschlussklemmen: im Leuchtenkopf. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, 
max. 5 x 2,5 mm². Positionierung des Treibers: im Leuchtenkopf. Installationskabel, 
max.: 1 oder 2 x 5 x 2,5 mm² oder je nach Kabelübergangskasten. Pollermast 
mit Erdstück: Höhe zzgl. Leuchtenkopf: 1195 mm, hiervon 600 mm in der Erde. 
Pollermast mit Fußplatte zur Oberflächenmontage: Höhe zzgl. Leuchtenkopf: 
595 mm. Durchmesser des Pollermasts: 210 mm.

Gewicht: Max. 19,3 kg.

Schutzart: Schutzklasse I mit Erdung, II ohne Erdung. IK 10. Schutzart IP65.

Bitte beachten: Mast mit Grundplatte nur mit Klasse I verfügbar. Die Lösung 
mit Zwischenring wird verwendet, wenn die Leuchte ohne Mast direkt auf einer 
flachen Oberfläche montiert werden soll. Mast und Zwischenring werden in  
derselben Farbe wie der Leuchtenkopf geliefert.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Montage Mast/Standrohr PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 28W 670 ALUFARB STRUKT I M/MASTTÜR STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207727 5747701049 1843 2192

LED 3000K 28W 670 ALUFARB STRUKT I M/MASTTÜR STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207741 5747701065 1940 2308

LED 3000K 28W 670 ALUFARB STRUKT II M/MASTTÜR STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207680 5747701007 1843 2192

LED 3000K 28W 670 ALUFARB STRUKT II M/MASTTÜR STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207703 5747701023 1940 2308

LED 3000K 28W 570 GRAPH STRUKT I M/MASTTÜR STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207758 5747701078 1940 2308

LED 3000K 28W 570 GRAPH STRUKT I M/MASTTÜR STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207734 5747701052 1843 2192

LED 3000K 28W 570 GRAPH STRUKT II M/MASTTÜR STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207697 5747701010 1843 2192

LED 3000K 28W 570 GRAPH STRUKT II M/MASTTÜR STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207710 5747701036 1940 2308

LED 4000K 28W 702 ALUFARB STRUKT I M/MASTTÜR STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207338 5747504851 1843 2192

LED 4000K 28W 702 ALUFARB STRUKT I M/MASTTÜR STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207352 5747504877 1940 2308

LED 4000K 28W 702 ALUFARB STRUKT II M/MASTTÜR STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207291 5747504819 1843 2192

LED 4000K 28W 702 ALUFARB STRUKT II M/MASTTÜR STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207314 5747504835 1940 2308

LED 4000K 28W 597 GRAPH STRUKT I M/MASTTÜR STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207345 5747504864 1843 2192

LED 4000K 28W 597 GRAPH STRUKT I M/MASTTÜR STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207369 5747504880 1940 2308

LED 4000K 28W 597 GRAPH STRUKT II M/MASTTÜR STANDROHR M/FUSSPLATTE 1 5703411207307 5747504822 1843 2192

LED 4000K 28W 597 GRAPH STRUKT II M/MASTTÜR STANDROHR F/ERDMONTAGE 1 5703411207321 5747504848 1940 2308

Ersatzteil

WATERFRONT, ERSATZ LED MODUL 4K M60 1 5703411201527 5747504806 532 633

Zubehör

WATERFRONT, ZWISCHENRING ALUFARB STRUKT 1 5703411094716 5747291973 148 176

WATERFRONT, ZWISCHENRING GRAPHIT 1 5703411142196 5747503661 148 176

WATERFRONT, WASSERSTOP. Ø210x30MM 1 5703411081648 5747293324 32 38

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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AJ 50 Wand
Wand- und Deckenleuchten

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab.  
Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und strahlt so weiches  
angenehm diffuses Licht ab. Die Leuchte erfüllt die Full Cut-off-Kriterien.

Oberfläche: Schwarzstrukturiert oder weiß. Aluminiumfarben mit strukturierter 
Oberfläche, pulverbeschichtet.

Material: Schirm: Gezogenes Aluminium. Wanddose: Gezogenes Aluminium. 
Arm: Gezogenes Aluminium.

Montage: Anschlussklemme: 5x2,5mm². Kabeleinführung: 2 im Boden Durch-
messer bis 17mm. Durchgangsverdrahtung zugelassen bis max. 5x2,5mm².

Gewicht: Max. 2kg.

Schutzart: Schutzart IP65. Schutzklasse I. IK06.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte  
an Louis Poulsen. Die LED Technologie entwickelt sich rasant.  
Die angegebene Spezifikationen basieren auf der Technologie  
zum Zeitpunkt des Druckes vom Katalog.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 7.6W 428 ALUFARB STRUKT I 1 5703411200780 5743145829 740 880

LED 3000K 7.6W 428 SCHWARZ STRUKT I 1 5703411200773 5743145803 740 880

LED 3000K 7.6W 428 WEIß I 1 5703411200797 5743145816 740 880

Ersatzteil

AJ 50 WALL REPLACEMENT KIT LED V3 1 5703411765043 5743145942 135 160

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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AJ Eklipta
Wand- und Deckenleuchten

Design: Arne Jacobsen

Konzept: Die Leuchte strahlt weiches und diffuses Licht ab. Das Glas ist  
so konstruiert, dass es eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche bildet.  
Der mundgeblasene Glasschirm aus drei Schichten Opalglas hat eine klare 
Kante, die um die Leuchte herum zu einem Glorienschein aus Licht wird.

Oberfläche: Weiß, pulverbeschichtet. Opalglas, weiß.

Material: Diffusor: mundgeblasenes Opalglas, weiß. Wanddose:  
Aluminiumdruckguss oder gezogenes Aluminium.

Montage: Klemme: Ø 350/Ø 450mm: 5x2,5mm². Durchgangsverdrahtung:  
Zugelassen Ø 350/Ø 450mm: Max. 5x1,5mm².

Gewicht: Max. 4kg.

Schutzart: Schutzart: IP44. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Nur E27 Wandleuchten sind als Außenleuchten geeignet.  
Die AJ Eklipta mit LED-Ausführung sind nicht für den Außenbereich geeignet.

Abmessung Leuchtmittel Oberfläche Kl. Abschirm./Diffusor Leuchtenkörper Montage PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 350 1x60W E27 WEIß I W OPAL M/SEITL KABELEINF WAND & DECKEN 2 5714693131211 5743155372 366 435

Ø 450 1x70W E27 WEIß I W OPAL M/SEITL KABELEINF WAND & DECKEN 1 5714693131464 5743155424 479 570

Ersatzteil

AJ EKLIPTA Ø 350 GLAS 2 5703411007235 5743590018 194 230

AJ EKLIPTA Ø 450 GLAS 1 5703411007242 5743590021 278 330

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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AL 600
Wand- und Deckenleuchten

Design: Mads Odgård

Konzept: Die Leuchte strahlt wahlweise ein breites oder sehr breites Licht ab. 
Aufgrund der Lichtverteilung, der robusten Konstruktion sowie des geringen 
Aufbaus eignet sich diese Leuchte besonders für geringe Deckenhöhen, z.B.  
in Tunnels.

Oberfläche: Alufarben strukturiert, pulverbeschichtet.

Material: Diffusor: Klares oder teilweise mattiertes Glas. Saturnring: Aluminium, 
gestanzt oder Stahl, gestanzt verzinkt. Abblendring: Gezogenes Aluminium oder 
extrudierter Stahl, verzinkt. Gehäuse: Aluminiumdruckguss.

Montage: Für Durchgangsverdrahtung bis max. 5x2,5mm² geeignet. Vorschaltgerät 
integriert. Installationsleitung 8-13mm (nicht im Lieferumfang enthalten).

Gewicht: Max. 3 kg.

Schutzart: Schutzart IP65, Schutzklasse II, Vandalenklasse II IK10.

Bitte beachten: Für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Anschlussklemme 
mit 5x2,5mm²an beiden Seiten vorhanden. Wenden Sie sich bezüglich LED- 
Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger  
Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum  
Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Reflek. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

6 POWER LED 3000K 10/15W ALUFARB STRUKT II TIEFSTRAHLEND 1 5703411212516 5742580676 918 1092

6 POWER LED 3000K 6,5W ALUFARB STRUKT II TIEFSTRAHLEND 1 5703411212523 5742580650 837 996

Ersatzteil

AL 600 REPLACEMENT KIT LED CLII 1 5703411437513 5742580553 205 243

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Albertslund Wandleuchte
Wand- und Deckenleuchten

Design: Jens Møller-Jensen

Konzept: Die Leuchte erzeugt ein ebenso charakteristisches wie symmetrisches 
und funktionelles Licht. Der Saturnring reflektiert das Licht nach unten, wodurch 
es gleichzeitig möglich wird, diesen so anzubringen, dass das Licht vorbeigeleitet 
wird und schwach nach oben strahlt. Der Abblendring verhindert eine Blendung 
in horizontaler Richtung.

Oberfläche: Feuerverzinkt, Weiß oder Grau, pulverbeschichtet.

Material: Diffusor: klares oder teilweise mattiertes Glas. Saturnring: Aluminium, 
gestanzt oder Stahl, verzinkt, gestanzt. Abblendring: Gezogenes Aluminium  
oder extrudierter Stahl, verzinkt. Kappe: Aluminiumdruckguss. Wanddose:  
Aluminiumdruckguss. Wandarm: Extrudiertes Aluminium.

Montage: Klemme: 1x3x2,5mm². Kabeleinführungen: 2 rückseitige Einführungen 
für Ø10-14,5mm, 2 vorgestanzte unterseitige Einführungen für Ø 15mm Kabel. 
Durchgangsverdrahtung: Zugelassen.

Gewicht: Max. 3,5kg.

Schutzart: Schutzart IP44. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Gilt nur für die TC-TEL-Ausführung: Der Glasdiffusor kann durch 
einen als Zubehör lieferbaren Diffusor aus klarem Polycarbonat ersetzt werden. 
Vorschaltgerät in der Wanddose. Bei Ausführungen mit verzinkten Schirmen 
werden Kappe, Wanddose und Wandarm mit unbehandelter Aluminiumoberfläche 
geliefert. Diese wie auch feuerverzinkte Oberflächen oxidieren im Laufe der Zeit. 
Der Oxidationsprozess kann zu einer ungleichmäßigen Oberflächenbeschaffenheit 
führen. Dieser Prozess kann bereits im Lager oder beim Transport begonnen haben.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Abschirm./Diffusor Ausleger PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x100W E27 GRAU I KLAR KURZ 1 5703411084335 5743142709 463 550

1x100W E27 GRAU I KLAR LANG 1 5703411084304 5743142673 475 565

1x100W E27 VERZ I KLAR KURZ 1 5703411084427 5743142576 509 605

1x100W E27 VERZ I KLAR LANG 1 5703411084311 5743142686 522 620

1x100W E27 WEIß I KLAR KURZ 1 5703411084328 5743142699 463 550

1x100W E27 WEIß I KLAR LANG 1 5703411084298 5743142660 475 565

1x18W TC-TEL GX24q-2 HF GRAU I TEILW MATTIERT KURZ 1 5703411084441 5743142563 567 674

1x18W TC-TEL GX24q-2 HF GRAU I TEILW MATTIERT LANG 1 5703411084403 5743142453 577 686

1x18W TC-TEL GX24q-2 HF VERZ I TEILW MATTIERT KURZ 1 5703411084458 5743142589 612 728

1x18W TC-TEL GX24q-2 HF VERZ I TEILW MATTIERT LANG 1 5703411084410 5743142466 623 741

1x18W TC-TEL GX24q-2 HF WEIß I TEILW MATTIERT KURZ 1 5703411084434 5743142550 567 674

1x18W TC-TEL GX24q-2 HF WEIß I TEILW MATTIERT LANG 1 5703411084397 5743142440 577 686

Zubehör

ALBERTSLUND, ABDECKGLAS KLAR 1 5703411007563 5743590568 74 87

ALBERTSLUND, ABDECKGLAS OPAL 1 5703411007570 5743590571 74 87

ALBERTSLUND, ABDECKGLAS MATT 1 5703411030752 5743590717 74 87

ALBERTSLUND, ABDECKGLAS TEILMATTIERT 1 5703411090749 5743590814 74 87

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Kipp Wandleuchte
Wand- und Deckenleuchten

Design: Alfred Homann

Konzept: Die Leuchte liefert symmetrisch nach unten gerichtetes Licht. Im 
Zusammenspiel mit dem leicht kurvigen Design des oberen Schirms sorgen die 
Winkel des inneren Diffusors für eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung.  
Die Gestaltung des inneren Diffusors sorgt außerdem für eine optimal  
gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung.

Oberfläche: Alufarben, strukturiert, oder Graphitgrau, pulverbeschichtet.

Material: Kegel: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Acrylspritzguss, opal. Lampenab-
deckung: Polycarbonatspritzguss, klar. Verbindungsstäbe: Aluminiumdruckguss. 
Wanddose: Aluminiumdruckguss. Arm: extrudiertes Aluminium.

Montage: Klemme: 1x3x2,5mm². Kabeleinführungen: 2 rückseitige für Ø 16mm 
sowie zwei unterseitige Einführungen für Ø16mm Kabel. Durchgangsverdrahtung: 
zugelassen. Platzierung des Vorschaltgerätes: Im kegelförmigen Gehäuse.

Gewicht: Max. 7,5kg.

Schutzart: Schutzart IP55. Schutzklasse I. IK10.

Bitte beachten: Vorschaltgerät/Treiber befinden sich im kegelförmigen Leucht-
engehäuse. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten 
Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 28W 1454 ALUFARB STRUKT I 1 5703411207925 5743400768 1436 1708

LED 3000K 28W 1454 GRAPHITGRAU I 1 5703411207932 5743400771 1436 1708

LED 4000K 28W 1454 ALUFARB STRUKT I 1 5703411207536 5743400700 1436 1708

LED 4000K 28W 1454 GRAPHITGRAU I 1 5703411207543 5743400713 1436 1708

Ersatzteil

KIPP Ø440, DIFFUSOR POLYCARBONAT KLAR 1 5703411125847 5747815906 143 170

KIPP Ø440, DIFFUSOR INNEN KEGEL OPAL 1 5703411125861 5747815870 56 66

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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LP Icon Mini Opal Wand
Wand- und Deckenleuchten

Design: Mads Odgård

Konzept: Die Lichtabstrahlung der Leuchte erfolgt primär nach unten.  
Die Lichtquelle kann in verschiedenen Positionen eingestellt werden,  
wodurch die Lichtverteilung von symmetrisch in asymmetrisch geändert  
werden kann. Außerdem kann der Reflektor gedreht werden, wodurch der  
Lichtverlauf optimiert werden kann. Die Leuchte erfüllt die Cut-off-Kriterien.

Oberfläche: Alufarben, strukturiert, pulverbeschichtet.

Material: Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Schirm: Acrylspritzguss, weiß,  
opal. Reflektor: Polycarbonatspritzguss. Diffusor: gehärtetes Glas, klar mit  
Siebdruckmuster.

Montage: Rohrstutzen: Ø 48 mm. Installationskabel: Kl. I: 9m, 3x1,5mm² oder 
Kl. II: 9m, 2x1,5mm². Platzierung der Klemmreihe: im Leuchtenkopf, Klemmreihe: 
3x2,5mm². Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 3x1,5mm². Platzierung 
des Vorschaltgerätes: im Leuchtenkopf.

Gewicht: Max. 9,5kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse I, II. IK06.

Bitte beachten: Wandarm bitte separat bestellen. Auf Anfrage mit Gittervorsatz 
lieferbar. Auf Anfrage mit Schirmen aus klarem Glas mit Siebdruck oder mattem 
Glas. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die 
LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen 
beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Lichtvertei-

lung

Reflek. Abschirm./

Diffusor

Montage Lichtsteuerung PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 

35W

3166 ALUFARB 

STRUKT

I ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411518786 5747834068 1046 1244

LED 3000K 

35W

3166 ALUFARB 

STRUKT

II ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411518977 5747834071 1046 1244

LED 3000K 

47W

4651 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + NIGHTDIM + 

CLO DAPC

1 5703411552728 5747835889 Auf Anfrage 1387

LED 3000K 

47W

4651 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411915561 5747812844 1193 1419

LED 3000K 

47W

3923 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + NIGHTDIM + 

CLO DAPC

1 5703411556146 5747835821 Auf Anfrage 1387

LED 3000K 

47W

3923 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411916827 5747812789 1193 1419

LED 3000K 

47W

4651 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + NIGHTDIM + 

CLO DAPC

1 5703411552919 5747835892 Auf Anfrage 1387

LED 3000K 

47W

4651 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411915356 5747812857 1193 1419

LED 3000K 

47W

3923 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + NIGHTDIM + 

CLO DAPC

1 5703411551776 5747835834 Auf Anfrage 1387

LED 3000K 

47W

3923 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411916612 5747812792 1193 1419

LED 4000K 

35W

3284 ALUFARB 

STRUKT

I ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411520154 5747834136 1046 1244

LED 4000K 

35W

3284 ALUFARB 

STRUKT

II ROTATIONS-

SYM

BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411520345 5747834149 1046 1244

LED 4000K 

47W

4769 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + NIGHTDIM + 

CLO DAPC

1 5703411558614 5747835711 Auf Anfrage 1387

LED 4000K 

47W

4769 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411919347 5747812666 1193 1419

LED 4000K 

47W

4023 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + NIGHTDIM + 

CLO DAPC

1 5703411557471 5747835656 Auf Anfrage 1387

LED 4000K 

47W

4023 ALUFARB 

STRUKT

I ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + CLO 1 5703411920602 5747812608 1193 1419

LED 4000K 

47W

4769 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

DALI + NIGHTDIM + 

CLO DAPC

1 5703411558805 5747835724 Auf Anfrage 1387

LED 4000K 

47W

4769 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM BLANK GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411919132 5747812679 1193 1419

LED 4000K 

47W

4023 ALUFARB 

STRUKT

II ASYM MATT GLAS M/

SIEBDRUCK

SEITLICHE 

MONTAGE

NIGHTDIM + CLO DPC 1 5703411920398 5747812611 1193 1419
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Ersatzteil

ICON MINI, GLAS KLAR 1 5703411131893 5747821974 107 127

ICON MINI, GLAS SIEBDRUCKMUSTER 1 5703411099193 5747815207 124 147

ICON MINI, GLAS SANDGESTRAHLT 1 5703411099216 5747815223 150 178

Zubehör

ICON MINI/LP HINT, ENTBLENDUNGSRASTER 1 5703411131879 5747821961 161 191

ICON MINI, PC ABSCH. F/TC-TEL M/DRUCK 1 5703411196892 5747815993 163 193

ICON MINI, WANDARM Ø48 ROHRSTUTZEN VERZ. 1 5703411135860 5747822164 373 443

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Nyhavn Wandleuchte
Wand- und Deckenleuchten

Design: Alfred Homann & Ole V. Kjær

Konzept: Der breite Schirm der Leuchte sorgt für nach unten gerichtetes, kom-
fortables und breitstrahlendes Licht. Die Innenseite des Schirms ist weiß lackiert.

Oberfläche: Kupfer, matt. Weiß, nasslackiert.

Material: Schirme: Gezogenes Aluminium oder gezogenes Kupfer. Diffusor: 
Klares Glas. Kappe: Gezogenes Aluminium oder gezogenes Kupfer. Wanddose: 
Aluminiumdruckguss. Wanddosenabdeckung: Gezogenes Aluminium oder gezo-
genes Kupfer. Wandarm: Messing oder Stahl, verkupfert.

Montage: Klemme: 1x3x2,5mm². Kabeleinführungen: 2 unterseitige und  
3 rückseitige Einführungen für Ø 10-14,5mm Kabel. Durchgangsverdrahtung: 
Zugelassen.

Gewicht: Max. 4,5kg.

Schutzart: Schutzart IP44. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Die kupfernen Wandleuchten sind unbehandelt und werden im 
Laufe der Zeit Grünspan ansetzen. Vor Abschluss dieses chemischen Prozesses 
kann die Oberfläche unregelmäßig erscheinen. Die Leuchtmittel unterliegen einer 
stetigen Innovation, daher geben wir nur die max. zulässige Wattage an.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Abschirm./Diffusor PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x100W E27 KUPFER MATT I KLAR 1 5703411092613 5743200117 1269 1510

1x100W E27 WEIß I KLAR 1 5703411092606 5743200104 1076 1280

Ersatzteil

NYH WAND/PENDEL, GLAS KLAR 1 5703411007518 5743590513 116 138

NYH GLAS, UNTERE HALBKUGEL SATINIERT 1 5703411007525 5743590526 148 176

NYH WAND/PENDEL, DICHTUNGSRING 1 5703411007556 5743590555 23 27

NYH, GLASHALTESCHRAUBE 1 5703411007532 5743590539 8 9

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH 3-2½ Wandleuchte
Wand- und Deckenleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind auf der Innenseite matt weiß lackiert, wodurch eine diffuse und 
komfortable Lichtverteilung erzielt wird.

Oberfläche: Schwarz, pulverlackiert.

Material: Oberschirm: Edelstahl. Mittlerer/unterer Schirm: Edelstahl. Schirmhalter: 
Glas, formgepresst. Wanddose: Aluminiumguss. Wanddosenabdeckung:  
Gezogenes Aluminium. Wandarm: Edelstahl.

Montage: Anschlussklemme: 1x3x2.5mm². Kabeleinführung: 2x am Boden  
und 3x rückseitig für Kabeldurchmesser 10-14,5mm. Durchgangsverdrahtung: 
Zugelassen für max. 3x1,5mm².

Gewicht: Max. 2,5kg.

Schutzart: Schutzart IP44. Schutzklasse I.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x60W E27 SCHWARZ I 2 5703411167410 5743145421 723 860

Ersatzteil

PH 3-2½, Glasschirmhalter 2 5703411167441 5747293418 118 140

POLLER-/WANDLEUCHTE PH 3-2½, OBERE SCHRAUBEN, 3 ST. SCHWARZ 2 5703411167434 5747293405 22 26

Zubehör

DIEBSTAHLSCHUTZ-SCHR. 3STK. M4X25, ST 2 5703411167397 5743145405 22 25

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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PH Wandleuchte
Wand- und Deckenleuchten

Design: Poul Henningsen

Konzept: Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden 
Dreischirmsystems gestaltet,das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. 
Die Schirme sind auf der Innenseite matt weiß lackiert, wodurch eine diffuse und 
komfortable Lichtverteilung erzielt wird.

Oberfläche: Kupfer, matt.

Material: Schirme: Kupfer, gezogen. Oberschirm: Kupfer, gezogen. Wandflansch: 
Rotguss, verkupfert, gezogen. Wandarm: Rotguss, verkupfert.

Montage: Klemme: 1x3x2,5mm². Kabeleinführungen: 2 unterseitige und 2 rück-
seitige Einführungen für Ø 10-14,5mm Kabel oder 2 rückseitige Einführungen für 
Ø 10-14,5mm Kabel. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen.

Gewicht: Max. 6kg.

Schutzart: Schutzart IP23. Schutzklasse I.

Bitte beachten: Die Kupferoberfläche ist unbehandelt und wird im Laufe der 
Zeit Grünspan ansetzen.Vor Abschluss dieses chemischen Prozesses kann die 
Oberfläche unregelmäßig erscheinen.Dieser Prozess kann bereits im Lager oder 
beim Transport begonnen haben.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. Leuchtenkörper PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x100W E27 KUPFER MATT I O/SEITL KABELEINF 1 5703411202678 5743143465 1643 1955

1x100W E27 KUPFER MATT I M/SEITL KABELEINF 1 5703411182703 5743142880 1643 1955

Ersatzteil

PH WAND, RÄNDELSCHRAUBE M/SCHEIBE 1 5703411007440 5743590432 18 21

DIEBSTAHLSCHU. 3 STCK, M8x20, KUPF 1 5703411167502 5747293476 20 23

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Skot Deckenleuchte
Wand- und Deckenleuchten

Design: LK as

Konzept: Die Leuchte ist mit zwei Arten der Lichtverteilung erhältlich:  
Symmetrisch und asymmetrisch.Die asymmetrische eignet sich vor allem 
 für die Wandmontage, wogegen sich die symmetrische sowohl für die Wand-  
als auch die Deckenmontage eignet. Die opale Abschirmung erzeugt ein  
weiches und angenehmes Licht.

Oberfläche: Graphitgrau oder Alufarben mit strukturierter Oberfläche,  
pulverbeschichtet.

Material: Kreuzgitter: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonatspritzguss,  
klar oder weiß, opal. Gehäuse: Aluminiumdruckguss.

Montage: Klemmenreihe: 1x5x6 mm². Kabelzugänge: 6 nach hinten und  
3 Ausstoßstopfen auf jeder Seite. Schaltung: Zugelassen, max. 4x2,5 mm².

Gewicht: Max. 2,5kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse II. IK10.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte  
an Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum  
Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./Diffusor PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 6.5W 660 ALUFARBEN II KLAR 1 5714693478446 5743150209 555 660

LED 3000K 6.5W 660 GRAPH STRUKT II KLAR 5714693479412 5743150212 555 660

LED 3000K 6.5W 522 GRAPH STRUKT II OPAL 1 5714693480258 5743150254 555 660

LED 3000K 8.5W 525 ALUFARBEN II OPAL 1 5703411223307 5743151538 555 660

LED 4000K 6.5W 671 ALUFARBEN II KLAR 1 5714693480883 5743150283 555 660

LED 4000K 6.5W 530 ALUFARBEN II OPAL 1 5714693481729 5743150322 555 660

LED 4000K 6.5W 530 GRAPH STRUKT II OPAL 1 5714693481934 5743150335 555 660

Ersatzteil

Skot Frontgitter Alufarben 1 5703411201282 5743146556 109 129

Skot Frontgitter GRAFIT 1 5703411201299 5743146569 109 129

E:Skot Aluschraube Inbus M6 Stück 1 5703411202203 5743146572 11 13

SKOT DICHTUNG FÜR DIFFUSOR 1 5703411201251 5743146271 17 20

SKOT, ERSATZGLAS KLAR 1 5703411200957 5743146187 34 40

SKOT, ERSATZGLAS OPAL 1 5703411200964 5743146190 34 40

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C



163

Skot Wandleuchte
Wand- und Deckenleuchten

Design: LK as

Konzept: Die Leuchte ist mit zwei Arten der Lichtverteilung erhältlich:  
Symmetrisch und asymmetrisch.Die asymmetrische eignet sich vor allem  
für die Wandmontage, wogegen sich die symmetrische sowohl für die Wand-  
als auch die Deckenmontage eignet. Die opale Abschirmung erzeugt ein  
weiches und angenehmes Licht.

Oberfläche: Graphitgrau oder Alufarben mit strukturierter Oberfläche,  
pulverbeschichtet.

Material: Kreuzgitter: Aluminiumdruckguss. Diffusor: Polycarbonatspritzguss,  
klar oder weiß, opal. Gehäuse: Aluminiumdruckguss.

Montage: Klemmenreihe: 1x5x6 mm². Kabelzugänge: 6 nach hinten und  
3 Ausstoßstopfen auf jeder Seite. Schaltung: Zugelassen, max. 4x2,5 mm².

Gewicht: Max. 2,5kg.

Schutzart: Schutzart IP66. Schutzklasse II. IK10.

Bitte beachten: Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an  
Louis Poulsen. Die LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation.  
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt 
aktuelle Technologie.

Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. Abschirm./Diffusor PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

LED 3000K 5.5W 505 ALUFARBEN II HALBABSCHI KLAR 5714693479627 5743150225 555 660

LED 3000K 5.5W 505 GRAPH STRUKT II HALBABSCHI KLAR 5714693479832 5743150238 555 660

LED 3000K 6.5W 381 ALUFARBEN II HALBABSCHI OPAL 5714693480463 5743150267 555 660

LED 3000K 6.5W 660 ALUFARBEN II KLAR 1 5714693478446 5743150209 555 660

LED 3000K 6.5W 381 GRAPH STRUKT II HALBABSCHI OPAL 1 5714693480678 5743150270 555 660

LED 3000K 6.5W 660 GRAPH STRUKT II KLAR 5714693479412 5743150212 555 660

LED 3000K 6.5W 522 GRAPH STRUKT II OPAL 1 5714693480258 5743150254 555 660

LED 3000K 8.5W 525 ALUFARBEN II OPAL 1 5703411223307 5743151538 555 660

LED 4000K 5.5W 514 ALUFARBEN II HALBABSCHI KLAR 5714693481309 5743150306 555 660

LED 4000K 5.5W 514 GRAPH STRUKT II HALBABSCHI KLAR 1 5714693481514 5743150319 555 660

LED 4000K 6.5W 388 ALUFARBEN II HALBABSCHI OPAL 1 5714693482146 5743150348 555 660

LED 4000K 6.5W 671 ALUFARBEN II KLAR 1 5714693480883 5743150283 555 660

LED 4000K 6.5W 530 ALUFARBEN II OPAL 1 5714693481729 5743150322 555 660

LED 4000K 6.5W 388 GRAPH STRUKT II HALBABSCHI OPAL 1 5714693482351 5743150351 555 660

LED 4000K 6.5W 530 GRAPH STRUKT II OPAL 1 5714693481934 5743150335 555 660

Ersatzteil

Skot Frontgitter Alufarben 1 5703411201282 5743146556 109 129

Skot Frontgitter GRAFIT 1 5703411201299 5743146569 109 129

E:Skot Aluschraube Inbus M6 Stück 1 5703411202203 5743146572 11 13

SKOT, ½ DIFFUSER CLEAR, ALU 1 5703411204504 5743163115 116 137

SKOT DICHTUNG FÜR DIFFUSOR 1 5703411201251 5743146271 17 20

SKOT, ERSATZGLAS KLAR 1 5703411200957 5743146187 34 40

SKOT, ERSATZGLAS OPAL 1 5703411200964 5743146190 34 40

SKOT RING W/HALF DIFFUSER ALU 1 5703411201268 5743146284 85 101

E:Skot,halb-abgesch.Kreuzgitter,grafit 1 5703411201275 5743146297 85 101

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Toldbod 155 Wandleuchte
Wand- und Deckenleuchten

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das Licht wird vollständig nach unten gerichtet. Dank der mattweißen, 
lackierten Innenseite strahlt die Leuchte weiches, diffuses und komfortables Licht 
ab. Die Leuchte erfüllt die Full Cut-off-Kriterien.

Oberfläche: Alufarben strukturiert oder schwarz strukturiert, pulverbeschichtet.

Material: Diffusor: Lasergeschnittenes Acryl, satiniert. Leuchtenkopf: Aluminium, 
Kokillenguß. Wandarm: Aluminium, Kokillenguß. Wanddose: Aluminiumdruckguß.

Montage: Anschlussklemme: 5x2,5mm². Kabeleinführung: 2 im Boden Durch-
messer bis 17mm. Durchgangsverdrahtung zugelassen bis max. 5x2,5mm².

Gewicht: Max. 1,5kg.

Schutzart: Schutzart IP44. Schutzklasse I. IK05.

Leuchtmittel Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

1x40W E14 ALUFARB STRUKT I 2 5703411176993 5743145502 412 490

1x40W E14 SCHWARZ STRUKT I 2 5703411177006 5743145515 412 490

Ersatzteil

WAND-/POLLERLEUCHTE TOLDBOD Ø 155, ABSCHIRMUNG 2 5703411177051 5743145528 23 27

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C
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Toldbod 220/290 Wandleuchte
Wand- und Deckenleuchten

Design: Louis Poulsen A/S

Konzept: Das Licht wird vollständig nach unten gerichtet. Dank der mattweißen, 
lackierten Innenseite strahlt die Leuchte weiches, diffuses und komfortables Licht 
ab. Die Leuchte erfüllt die Full Cut-off-Kriterien.

Oberfläche: Alufarben, strukturiert oder schwarz, strukturiert, pulverbeschichtet.

Material: Diffusor: Polycarbonatspritzguss, klar. Wanddose: Aluminiumdruckguss. 
Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss. Wandarm: Extrudiertes Aluminium.

Montage: Klemme: 1x3x2,5mm², LED: 1x5x2,5mm². Kabeleinführungen: Toldbod 
Ø 290 Wand: 2 unterseitige und 2 rückseitige Einführungen für Ø 10-14,5mm 
Kabel. Toldbod Ø 220 Wand: 3 unterseitige und 2 vorgestanzte Einführungen für 
Ø 10-14,5mm Kabel. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen.

Gewicht: Max. 5kg.

Schutzart: Schutzart: Ø 220: IP43, IK09. Ø 290: IP44, IK08. (LED Einsatz: IP44). 
Schutzklasse I.

Bitte beachten: Wandarm und Dose sind in der gleichen Farbe wie der Leucht-
enkopf lackiert. 
Das Ersatzteilset für die LED-Ausführung kann als Nachrüstsatz genutzt werden, 
um eine vorhandene Toldbod 290 in eine Leuchte mit LED umzuwandeln. Die 
LED-Technologie unterliegt stetiger Innovation. Die aufgeführten Spezifikationen 
beziehen sich auf die zum Druckzeitpunkt aktuelle Technologie.

Abmessung Leuchtmittel Lumen Oberfläche Kl. PG EAN Bestell-Nr. € exkl. MwSt. € inkl. MwSt.

Ø 220 1x100W E27 ALUFARB STRUKT I 1 5703411093375 5743160529 664 790

Ø 220 1x100W E27 SCHWARZ STRUKT I 1 5703411192955 5743160752 664 790

Ø 220 1x26W TC-TEL GX24q-3 HF ALUFARB STRUKT I 1 5703411192931 5743160736 765 910

Ø 220 1x26W TC-TEL GX24q-3 HF SCHWARZ STRUKT I 1 5703411192948 5743160749 765 910

Ø 290 1X70W HIE/HIT (CRI) E27 Konv. * ALUFARB STRUKT I 1 5703411193112 5743160723 1137 1353

Ø 290 1X70W HIE/HIT (CRI) E27 Konv. * SCHWARZ STRUKT I 1 5703411193082 5743160781 1137 1353

Ø 290 LED 3000K 20W 1928 ALUFARB STRUKT I 1 5703411165218 5743156892 1110 1320

Ø 290 LED 3000K 20W 1928 SCHWARZ STRUKT I 1 5703411165423 5743156902 1110 1320

Ø 290 LED 4000K 20W 1988 ALUFARB STRUKT I 1 5703411165676 5743156915 1110 1320

Ø 290 LED 4000K 20W 1988 SCHWARZ STRUKT I 1 5703411165928 5743156928 1110 1320

Ersatzteil

TOLDBOD 290, DIFFUSOR 1 5703411014066 5747305050 76 90

TOLDBOD 220 WAND DIFFUSOR 1 5703411007495 5743590487 79 93

Produktgruppe 1=B2B, 2=B2C  
* In diesen Varianten kann auch 70W HSE/HST als Leuchtmittel verwendet werden.
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Leuchtenmaste

Leuchtenmaste

Mast zylindrisch abgesetzt
Höhe 

(H)
Tiefe im 

Boden (B)

Durch-
messer 

(D2)
Höhe 

(A)
Anschluss 

(D3) Material / Oberfläche Artikel-Nr. € o. MwSt.

Stahlrohrmast L 2600mm/3400mm Zopf 60mm 2600 800 114 900 60 feuerverzinkt 5710900220 344,00

Mast2600/3400,Ø60,DB/RAL.... 2600 800 114 900 60 pulverbeschichtet 10000012136 450,00

Stahlrohrmast L 3000mm/3800mm Zopf 60mm 3000 800 114 900 60 feuerverzinkt 5710900233 350,00

Mast 3000/3800,Ø60,mT,DB/RAL 3000 800 114 900 60 pulverbeschichtet 10000012135 470,00

Mast3000/3800,Ø76,fvz,mT 3000 800 114 900 76 feuerverzinkt 5709630252 363,00

Mast3000/3800,Ø76,DB/RAL....,mT 3000 800 114 900 76 pulverbeschichtet 10000025197 482,00

Stahlrohrmast L 4000mm/4800mm Zopf 60mm 4000 800 114 900 60 feuerverzinkt 5710900246 373,00

Mast4000/4800,Ø60,mT,DB/RAL... 4000 800 114 900 60 pulverbeschichtet 10000029296 520,00

Mast4000/4800,Ø76,fvz,mT  4000 800 114 900 76 feuerverzinkt 5710900288 395,00

Mast4000/4800,Ø76,m.T,DB/RAL.... 4000 800 114 900 76 pulverbeschichtet 10000012137 546,00

Stahlrohrmast L 5000mm/5800mm Zopf 76mm 5000 800 114 900 76 feuerverzinkt 5710900291 424,00

Mast5000/5800,Ø76,fvz+DB/RAL... 5000 800 114 900 76 pulverbeschichtet 10000011553 604,00

Mast 4000/4800, Ø114/Ø76x50, Kipp, fvz 4000 800 114 76 feuerverzinkt 10000127371 726,00

Mast 4000/4800, Ø114/Ø76x50, Kipp, RAL 4000 800 114 76 pulverbeschichtet 10000112855 890,00

Mast 4000/4800, Ø114, LP Nest+Kipp, fvz 4000 800 114 114 feuerverzinkt 10000129364 530,00

Mast 4000/4800, Ø114, LP Nest+Kipp, grap-
hitgrau

4000 800 114
114

pulverbeschichtet 10000022993 691,00

Mast 4000/4800, Ø114, LP Nest+Kipp, alufarben 4000 800 114 114 pulverbeschichtet 10000022991 691,00

Mast mit rundem Übergang
Höhe 

(H)
Tiefe im 

Boden (B)

Durch-
messer 

(D2)
Höhe 

(A)
Anschluss 

(D3) Material / Oberfläche Artikel-Nr. € o. MwSt.

Mast rd 3000/3700,Ø60,fvz,mT 3000 700 108 1000 60 feuerverzinkt 10000129345 283,00

Mast rd 3000/3700,Ø60,fvz,mT,RAL... 3000 700 108 1000 60 pulverbeschichtet 10000132368 389,00

Mast rd 3500/4200,Ø60,fvz,mT 3500 700 108 1000 60 feuerverzinkt 10000129347 290,00

Mast rd 3500/4200,Ø60,fvz,mT,RAL... 3500 700 108 1000 60 pulverbeschichtet 10000132260 411,00

Mast rd 4000/4800,Ø60,fvz,mT 4000 800 108 1200 60 feuerverzinkt 10000129348 311,00

Mast rd 4000/4800,Ø60,fvz,mT,RAL... 4000 800 108 1200 60 pulverbeschichtet auf Anfrage 447,00

Mast rd 3000/3700,Ø76,fvz,mT 3000 700 114 1000 76 feuerverzinkt 10000129360 290,00

Mast rd 3000/3700, Ø76mm, fvz, RAL... 3000 700 114 1000 76 pulverbeschichtet 10000142527 395,00

Mast rd 3500/4200,Ø76,fvz,mT 3500 700 114 1000 76 feuerverzinkt 10000129361 299,00

Mast rd 3500/4200,Ø76,fvz,RAL... 3500 700 114 1000 76 pulverbeschichtet auf Anfrage 421,00

Mast rd 4000/4800,Ø76,fvz,mT 4000 800 114 1200 76 feuerverzinkt 10000129349 322,00

Mast rd 4000/4800,Ø76,mT,RAL... 4000 800 114 1200 76 pulverbeschichtet 10000131984 459,00

Mast rd 4500/4300,Ø76,fvz,mT 4500 800 114 1200 76 feuerverzinkt 10000129358 337,00

Mast rd 4500/5300, Ø76mm, fvz, RAL... 4500 800 114 1200 76 pulverbeschichtet 10000142777 489,00

Mast rd 5000/5800,Ø76,fvz,mT 5000 800 114 1200 76 feuerverzinkt 10000129359 360,00

Mast rd 5000/5800,Ø76,fvz,mT,RAL... 5000 800 114 1200 76 pulverbeschichtet auf Anfrage 524,00

Mast zweifach zylindrisch abgesetzt Höhe (H) Tiefe im Boden (B) Durchmesser (D2) Höhe (A) Anschluss (D3) Material / Oberfläche Artikel-Nr. € o. MwSt.)

Mast LP Icon 6000/7000 Zopf 76 fvz 6000 1000 114 76 feuerverzinkt 10000119669 auf Anfrage

Mast LP Icon 6000/7000 Zopf 76 DB/RAL ... 6000 1000 114 76 pulverbeschichtet auf Anfrage auf Anfrage

Mast LP Icon 8000/9200 Zopf 76 fvz 8000 1200 133 76 feuerverzinkt 10000119667 auf Anfrage

Mast LP Icon 8000/9200 Zopf 76 DB/RAL ... 8000 1200 133 76 pulverbeschichtet auf Anfrage auf Anfrage

Zubehör Material / Oberfläche Artikel-Nr. € o. MwSt.)

Reduzier, Mast Ø76-Leuchte Ø60, fvz feuerverzinkt 5710900408 58,00

Expansionshülse von 60mm auf 76mm pulverbeschichtet 10000131380 62,00

Masttür 400 mit Halbmond, natur feuerverzinkt 5745650257 52,00

Masttür 400 mit Halbmond, RAL pulverbeschichtet 10000000068 76,00

Masttürschlüssel feuerverzinkt 5745650258 6,00

KÜK, 5x16/2mm², 2NEOZED-E14, Langmatz pulverbeschichtet 145000416 92,00

Albertslund Mini Albertslund Maxi Kipp

D3

D1

D2     

A
B

H
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Rohr Ø60,3x2,9
420mm lang
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Kunststoffkappe

Gerade Ausleger 

Anzahl Ausleger für Mastzopf Oberfläche Länge Ausleger für Leuchtenanschluss € o. MwSt.

1 76 feuerverzinkt 400 42 90,00

1 76 pulverbeschichtet 400 42 115,00

2 76 feuerverzinkt 400 42 125,00

2 76 pulverbeschichtet 400 42 165,00

3 76 feuerverzinkt 400 42 180,00

3 76 pulverbeschichtet 400 42 230,00

4 76 feuerverzinkt 400 42 250,00

4 76 pulverbeschichtet 400 42 315,00

1 76 feuerverzinkt 400 60 90,00

1 76 pulverbeschichtet 400 60 125,00

2 76 feuerverzinkt 400 60 135,00

2 76 pulverbeschichtet 400 60 185,00

3 76 feuerverzinkt 400 60 190,00

3 76 pulverbeschichtet 400 60 260,00

4 76 feuerverzinkt 400 60 285,00

4 76 pulverbeschichtet 400 60 365,00

2 60 feuerverzinkt 400 42 140,00

2 60 pulverbeschichtet 400 42 175,00

2/90° 76 feuerverzinkt 400 60 145,00

2/90° 76 pulverbeschichtet 400 60 200,00

2 60 feuerverzinkt 400 60 145,00

2 60 pulverbeschichtet 400 60 195,00

1 76 feuerverzinkt 1000 60 130,00

1 76 pulverbeschichtet 1000 60 190,00

1 76 feuerverzinkt 1500 60 155,00

1 76 pulverbeschichtet 1500 60 235,00

2 76 feuerverzinkt 1000 60 190,00

2 76 pulverbeschichtet 1000 60 290,00

2 76 feuerverzinkt 1500 60 245,00

2 76 pulverbeschichtet 1500 60 390,00
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Skot Zubehör und Ersatzteile

5743146190
SKOT, ERSATZGLAS 

OPAL

5743146569
SKOT FRONTGITTER 

GRAFIT

5743146187
SKOT, ERSATZGLAS 

KLAR

5743163115
SKOT, ½ DIFFUSER 

CLEAR, ALU

5743146572
SKOT ALUSCHRAUBE 

IMBUS M6 STÜCK

5743146268
SKOT, STABI-

LISIERUNGSPL. F. 
U-MAST

5743146284
SKOT RING M/HALBAB-
SCHIR. DIFFUSOR ALU

5743146556
SKOT FRONTGITTER 

ALUFARBEN

5743146158
SKOTPOL,U-MAST MIT 

FUßPLATTE,GRAPH.

5743146161
SKOT, U-MAST 

ERDSTÜCK, ALU

5743146239
SKOTPOL, 

VERSCHLUßKAPPE 
GESTANZT, GRAP

5743146174
SKOT, U-MAST 

ERDSTÜCK, GRAPH.

5743146145
SKOTPOL,U-MAST MIT 

FUßPLATTE, ALU

5743146242
SKOT, MONTAGE-

PLATTE, F. 2 LEUCHTEN, 
ALU

5743146200
SKOTPOL, VER-

SCHLUßKAPPE, ALU

5743146213
SKOTPOL, 

VERSCHLUßKAPPE, 
GRAPHIT

5743146271
SKOT DICHTUNG FÜR 

DIFFUSOR

5743146297
SKOT, HALB-ABGESCH.
KREUZGITTER, GRAFIT 

5743146226
SKOTPOL, 

VERSCHLUßKAPPE 
GESTANZT, ALU

5743146255
SKOT, MON-

TAGEPLATTE, F. 2 
LEUCHTEN, GRAPH

Skot Zubehör und Ersatzteile
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Design
Alfred Homann/Christian Flindt

Kipp/Flindt

Design
Poul Henningsen

PH 3-2½

Bysted
Design
Peter Bysted

Design
Peter Bysted

Rubbie Skot
Design
LK as

Toldbod 155
Design
Louis Poulsen Lighting A/S

Design
Dan Borgen Hasløv

Waterfront

H-Poller
Design
Architekten Kreikenbaum & Heinemann
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AH Mini 11
AJ 50 Wand 152
AJ Eklipta 4
AJ Eklipta 95
AJ Eklipta 153
AJ Mini Tischleuchte 80
AJ Royal 26
AJ Stehleuchte 72
AJ Tischleuchte 81
AJ Wandleuchte 96
AL 600 154
Albertslund Maxi LED Upgrade Kit 114
Albertslund Maxi Mastleuchte 123
Albertslund Mini LED Upgrade Kit 116
Albertslund Mini Mastleuchte 124
Albertslund Wandleuchte 155
Ballerup 12
Ballerup Mini 13
Basic Mini 14
Bysted 140
Bysted LED Upgrade Kit 118
Cirque 27
Collage 450 28
Collage 600 29
Doo-Wop 30
Enigma 425 31
Enigma 545 32
Enigma 825 33
Flindt Pollerleuchte 141
Flindt Wandleuchte 109
Homann Park 126
H-Poller 144
Keglen 34
Kipp LED Upgrade Kit 119
Kipp Mastleuchte 128
Kipp Pollerleuchte 145
Kipp Wandleuchte 156
LC Shutters 35
Leuchtenmaste 166
LP Capsule 130
LP Charisma King 36
LP Circle Aufbau 5
LP Circle Einbau 15
LP Circle Halbeinbau 17
LP Circle Pendelleuchte 37
LP Grand Aufbau 6
LP Grand Pendelleuchte 38
LP Grand Wandleuchte 97
LP Icon LED Upgrade Kit 120
LP Icon Mini Opal Mastleuchte 132
LP Icon Mini Opal Wand 157
LP Nest 135
LP Slim Round Aufbau 7
LP Slim Round Einbau 19
LP Slim Round Halbeinbau 21
LP Slim Round Pendelleuchte 39
LP Slim Round Wandleuchte 98
LP Xperi 136
Moser 41

Munkegaard 23
Munkegaard Mini 24
NJP Stehleuchte 73
NJP Tischleuchte 82
NJP Wandleuchte 100
Nyhavn Wandleuchte 159
OE Quasi Light 42
Pakhus 43
Panthella MINI 84
Panthella Portable 86
Panthella Stehleuchte 74
Panthella Tischleuchte 85
Patera 44
PH 2/1 Pendelleuchte 45
PH 2/1 Stammkrone 46
PH 2/1 Tischleuchte 87
PH 2/1 Wandleuchte 101
PH 3-2½ Pollerleuchte 146
PH 3-2½ Wandleuchte 160
PH 3/2 Academy 47
PH 3/2 Pendelleuchte 48
PH 3/2 Tischleuchte 88
PH 3/2 Wandleuchte 102
PH 3½-2½ Glas Tischleuchte 89
PH 3½-2½ Stehleuchte 75
PH 3½-2½ Tischleuchte 90
PH 3½-3 Glas Pendelleuchte 49
PH 3½-3 Pendelleuchte 50
PH 4/3 Pendelleuchte 51
PH 4/3 Tischleuchte 91
PH 4½-3½ Glas Stehleuchte 76
PH 4½-3½ Glas Tischleuchte 92
PH 4½-4 Glas Pendelleuchte 52
PH 5 53
PH 5-4½ & PH 6½-6 55
PH 5 Mini 54
PH 80 77
PH Artichoke 56
PH Artichoke Glass 61
PH Hat 103
PH Louvre 63
PH Snowball 64
PH Wandleuchte 161
Radiis 109 110
Radiis 210 112
Ripls 9
Ripls 104
Rubbie 147
Silverback Decken-/Wandleuchte 10
Silverback Decken-/Wandleuchte 105
Silverback Pendelleuchte 65
Skot Deckenleuchte 162
Skot Pollerleuchte 148
Skot Wandleuchte 163
Skot Zubehör und Ersatzteile 168
Toldbod 155/220 Glas Pendelleuchte 66
Toldbod 155 Pollerleuchte 150
Toldbod 155 Wandleuchte 164
Toldbod 220/290 Wandleuchte 165
Toldbod 290 LED Upgrade Kit 122

Toldbod 290 Mastleuchte 139
Toldbod Pendelleuchte 67
VL38 Stehleuchte 78
VL38 Tischleuchte 93
VL38 Wandleuchte 107
VL45 Radiohus Pendelleuchte 70
VL Ring Crown 1 68
VL Ring Crown 3-5-7 69
VL Ring Crown Wall 106
Waterfront 151
Wohlert 71
Yuh Stehleuchte 79
Yuh Tischleuchte 94
Yuh Wandleuchte 108
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Louis Poulsen Germany GmbH übernimmt keine Haftung für Druckfehler und Änderungen aufgrund der technischen Entwicklung und 
behördlicher Bestimmungen. 01.01.2020

Verkaufs- & Lieferbedingungen
Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- & Lieferbedingungen, die Sie hier aufrufen können:

www.louispoulsen.com/de-de/agb      

Garantie
Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen, die Sie hier aufrufen können:

www.louispoulsen.com/de-de/garantie
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