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Every space  
deserves  
great light.

2016

IP44.de outside lighting

ii





In unserem jüngsten Katalog erwarten Sie neben sechs völlig neuen  

Außenleuchtentypen einige grundlegende Premieren bei IP44.de. So  

fertigen wir unsere Leuchten heute neben unserem klassischen Material 

Edelstahl verstärkt auch aus hochwertigem Aluminiumguss. Und nach-

dem wir als einer der Ersten konsequent auf LEDs gesetzt haben, statten 

wir heute nahezu sämtliche IP44.de-Modelle mit dem effizientesten und 

wartungsärmsten aller Leuchtmittel aus. Unverändert bleiben bei alledem 

unsere hohen Ansprüche an Design, Technik und Fertigungsqualität. Was 

wiederum bedeutet, dass Sie mit IP44.de-Leuchten unverändert Freude 

haben werden. 

Our latest catalogue presents not only six completely new types of outside 

lights but also a few fundamental premieres for IP44.de. In addition to 

stainless steel as our classic material, today we also make our luminaires 

increasingly from top quality aluminium die-casting. And after being one 

of the first to consistently advocate LEDs, today nearly all IP44.de models 

are fitted with the most efficient of all illuminants which need the least 

maintenance. At the same time, our high standards of design, technology 

and production quality remain unchanged. Which, in turn, means that  

IP44.de luminaires will continue to bring you the same pleasure.

Bernd Schmalhorst
Geschäftsführender Gesellschafter IP44.de
Managing Director IP44.de

Alles bleibt neu.
Everything stays new.
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

slat

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminiumguss
Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:

A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium die-casting
opal glass matt

protection class: 
IP65

EEC:

A

slat

81
220

10
1

98

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91130-AN anthracite 
RAL 7016

16,8 W/1156 lm 328,00 €

91130-CB cool brown 16,8 W/1156 lm 328,00 €

New

slat  Design: Klaus Nolting

slat stellt sich in eleganter Weise auf jede lichttechnische Situation ein: 
Zwei unabhängig voneinander drehbare Wallwasher sind stufenlos 
verstellbar. Ein echtes Lichtwerkzeug für jede Fassade!

slat adapts elegantly to the specific lighting situation, with two fully 
variable, independently rotating wallwashers. A genuine lighting tool 
for every facade!
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

pip

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminiumguss
ESG Glas klar

Schutzart:
IP65

EEK:

A++

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
1 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium die-casting
tempered safety glass clear

protection class: 
IP65

EEC:

A++

pip

140

46

153

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91120-AN anthracite 
RAL 7016

6 W/528 lm 288,00 €

91120-CB cool brown 6 W/528 lm 288,00 €

New

pip  Design:  Klaus Nolting

Pure Geometrie in einer einzigen Leuchte: Der kugelförmige Leucht-
körper der pip ist axial drehbar gelagert und scheint in der kubischen 
Grundform zu schweben. Die Flexibilität dieser formschönen Leuchte 
setzt jedes Objekt ins beste Licht.

Pure geometry in a single luminaire: pip’s spherical luminaire body is 
pivot-mounted in the axial plane and seems to hover in the basic cube 
shape. The flexibility offered by this attractive luminaire puts every 
object in the best light.
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

yo

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminiumguss
ESG Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:

A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
1 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium die-casting
tempered safety glass opal matt

protection class: 
IP65

EEC:

A

yo

40

75
62110

244

225

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91140-AN anthracite 
RAL 7016

13,7 W/865 lm 248,00 €

91140-CB cool brown 13,7 W/865 lm 248,00 €

Größe in mm
size in mm

91140-WH white 
RAL 9016

13,7 W/865 lm 248,00 €

New

yo  Design:  Klaus Nolting

Eine Leuchte wie ein Victory-Zeichen: yo, das klassische Up- und 
Downlight in klarer Y-Form. Mit ihren sanften Rundungen erzeugt 
yo eine weiche Wallwasher-Ausleuchtung und damit ein wunderbar 
blendfreies Lichtbild.

A luminaire like a victory sign: yo, the classic up- and downlight with 
a clear Y-shape. yo with its gentle curves generates soft wallwasher 
illumination with a wonderfully glare-free lighting effect.
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

gap X

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminiumguss
ESG Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:

A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium die-casting
tempered safety glass opal matt

protection class: 
IP65

EEC:

A

gap X

228

43

35

125

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91100-X-AN anthracite 
RAL 7016

10,8 W/660 lm 228,00 €

91100-X-CB cool brown 10,8 W/660 lm 228,00 €

Größe in mm
size in mm

91100-X-WH white 
RAL 9016

10,8 W/660 lm 228,00 €

gap X  Design:  Klaus Nolting

Mit seinen ausgewogenen Proportionen wird die gap X nahezu allen 
architektonischen Anforderungen gerecht. Das schlanke, liegende 
Format betont die Horizontale, die fein aufeinander abgestimmten 
Radien sorgen für einen schönen Linienfluss innerhalb des Gehäuses.

With its balanced proportions, the gap X meets practically all architec-
tural requirements. The slim, lying format underlines the horizontal 
plane, with finely coordinated radii creating an attractive flow of lines 
within the housing.
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

gap Q

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminiumguss
Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:

A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium die-casting
opal glass matt

protection class: 
IP65

EEC:

A

gap Q

112
11

2

12
0

120

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91100-Q-AN anthracite 
RAL 7016

10,8 W/660 lm 246,00 €

91100-Q-CB cool brown 10,8 W/660 lm 246,00 €

Größe in mm
size in mm

91100-Q-WH white 
RAL 9016

10,8 W/660 lm 246,00 €

gap Q  Design:  Klaus Nolting

gap ist ein echter Lichtblick und inszeniert mit seiner kubisch anmu-
tenden Formgebung den Außenraum eines jeden Objektes ganz neu. 
Das quadratische Format der gap Q ist richtungslos, kubisch und ruhig 
und schafft damit ein stimmiges Erscheinungsbild.

gap is a real bright spot whose cubic shape creates a completely new 
setting for the surroundings of every building. The square format of the 
gap Q is undirectional, cubic and calm and so creates a harmonious 
appearance.
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

gap Y

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminiumguss
Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:

A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium die-casting
opal glass matt

protection class: 
IP65

EEC:

A

gap Y

23
3

36

43

112

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91100-Y-AN anthracite 
RAL 7016

10,8 W/660 lm 252,00 €

91100-Y-CB cool brown 10,8 W/660 lm 252,00 €

91100-Y-WH white 
RAL 9016

10,8 W/660 lm 252,00 €

gap Y  Design:  Klaus Nolting

Die schlanke Frontansicht der gap Y wird durch die flachen Winkel 
erzeugt. Durch die leicht zur Hauswand gekippte Lichtaustrittsfläche 
wird eine perfekte Ausleuchtung der Fassade erreicht. 

The slim-line front view of the gap Y is generated by the flat angles. 
The light output surface is tilted slightly towards the house wall for 
perfect illumination of the facade.
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

intro

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Edelstahl
Borosilikatglas

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
stainless steel
borosilicate glass

protection class: 
IP65

EEC:

A+

intro

100

10
0

125

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90491 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

7,5 W/610 lm 268,00 €

90491-AN anthracite
RAL 7016

7,5 W/610 lm 268,00 €

90491-CB cool brown 7,5 W/610 lm 268,00 €

Größe in mm
size in mm

90491-WH white 
RAL 9016

7,5 W/610 lm 268,00 €

intro  Design:  IP44.de

Einfach ist immer am schwersten, so heißt es, aber intro ist das denk-
bar überzeugendste Gegenbeispiel: ein schwer sympathischer Würfel 
mit gerundeten Kanten, ausgestattet mit modernster LED-Technik.

They say that simple is always difficult, but intro is the most convincing 
counter-argument: a truly appealing cube with rounded edges, fitted 
with state-of-the-art LED technology.



3332

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

intro control

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Erfassungswinkel 360°
Zeiteinstellung 5 sek – 15 min
Dämmerungsein stellung 
2-2000 Lux; Reichweite 8 m

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Edelstahl
Borosilikatglas

Schutzart:
IP54

EEK:

A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

detection angle 360°
time setting 5 sec – 15 min
twilight setting 2-2000 lux;
range 8 m

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
stainless steel
borosilicate glass

protection class: 
IP54

EEC:

A

intro control

100

10
0

145

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90490 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

8,3 W/610 lm 418,00 €

90490-AN anthracite
RAL 7016

8,3 W/610 lm 418,00 €

90490-CB cool brown 8,3 W/610 lm 418,00 €

Größe in mm
size in mm

90490-WH white 
RAL 9016

8,3 W/610 lm 418,00 €

New

intro control  Design:  IP44.de

Als Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder sowie identischen 
Proportionen stellt die intro control die perfekte Ergänzung zur 
Wandleuchte intro dar. Tagsüber ein eleganter Würfel mit gerundeten 
Kanten, verwandelt sie sich bei Bewegung in einen echten Lichtblick.

intro control has identical proportions to the intro and has an integrated 
motion detector. It is thus a perfect match for the intro wall luminaire. 
By day an elegant cube with rounded edges, on detecting movement 
it becomes a real bright spot.
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

ann AR111 

Lichttechnik: 
Niedervolt Halogenlampe
QR111/50W/G53

Elektronischer 
Transformator

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Edelstahl
ESG Glas klar

Schutzart:
IP55

EEK:

A  …  E

light technology:
low-voltage halogen lamp
QR111/50W/G53

electronic 
transformer

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
stainless steel
tempered safety glass clear

protection class: 
IP55

EEC:

A  …  E

ann AR111

180

11
0

195

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90384 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

50 W 528,00 €

ann AR111  Design:  Kressel & Schelle

Mit dem Licht ist es wie mit dem Denken: Die besten Ergebnisse 
erzielt man, indem man von Zeit zu Zeit die Richtung wechselt. 
Mit ihrem kardangeführten Reflektor lädt ann AR111 geradezu zum 
Richtungswechsel ein. Ergebnis? Denkbar außergewöhnlich! 

With light, it’s the same as with your thoughts: the best results can be 
achieved by changing direction from time to time. ann AR111 with its 
cardan-mounted reflector simply begs you to change the direction. 
The results are as unusual as you can get! 
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

ann

Lichttechnik: 
Halogen Glühlampe
QPAR-CB51 cool beam/
50W/GZ10

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Edelstahl
ESG Glas klar

Schutzart: 
IP55

EEK:

A+  …  E

light technology:
tungsten halogen lamp
QPAR-CB51 cool beam/
50W/GZ10

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
stainless steel
tempered safety glass clear

protection class: 
IP55

EEC:

A+  …  E

ann

111

11
1

113

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90382 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel
brushed

50 W 354,00 €

ann  Design:  Kressel & Schelle

Spot an! ann setzt jede Fassade und jedes Objekt individuell in Szene. 
Sie ist schwenkbar, beliebig zu rotieren und durch ihre klare ESG-Glas-
hülle außerordentlich schön anzusehen.

Spot on! ann individually sets the scene for every facade and every 
object. She swivels and rotates at whim, with her clear tempered 
safety glass cover giving her an extremely attractive appearance.
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

annton

Lichttechnik: 
Halogen Glühlampe
QPAR-CB51 cool beam/
2 x 50W/GZ10

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Edelstahl
ESG Glas klar

Schutzart:
IP55

EEK:

A+  …  E

light technology:
tungsten halogen lamp
QPAR-CB51 cool beam/
2 x 50W/GZ10

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
stainless steel
tempered safety glass clear

protection class: 
IP55

EEC:

A+  …  E

annton

111

22
1

113

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90383 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

2 x 50 W 474,00 €

annton  Design:  Kressel & Schelle

Selten sind Leuchte und Architektur eine organischere Verbindung 
eingegangen als bei annton. Wächst das Eine aus dem Anderen? 
Fließt es ineinander? Fest steht: Es passt zueinander!

Luminaire and architecture have rarely entered into a more organic 
connection than with annton. Does the one grow out of the other? 
Do they flow into each other? One thing is certain: they are a perfect fit!



lumen
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

lumen

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Edelstahl
ESG Opalglas matt

Schutzart:
IP55

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
stainless steel 
tempered safety glass opal matt

protection class: 
IP55

EEC:

A+

lumen

220

45

104

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90421 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

13,8 W/1080 lm 368,00 €

lumen down

220

45

104

Größe in mm
size in mm

90421-D Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

13,8 W/1080 lm 368,00 €

lumen  Design:  Kressel & Schelle

Konturiert. Konsequent. Klassisch. So zeitlos ist unser Bestseller 
lumen. Dank der Opalverglasung spendet sie immer ein angenehm 
dezentes Licht.

Contoured. Consistent. Classic: our simply timeless bestseller lumen. 
With its opaline glass lumen always generates a pleasantly discreet light.
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

quant

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Edelstahl
ESG Opalglas klar

Schutzart:
IP55

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
stainless steel
tempered safety glass clear

protection class: 
IP55

EEC:

A+

quant

80

12
0

120

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90280 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

7,5 W/610 lm 382,00 €

90280-AN anthracite
RAL 7016

7,5 W/610 lm 382,00 €

Größe in mm
size in mm

90280-CB cool brown 7,5 W/610 lm 382,00 €

quant  Design:  IP44.de

Das präzise gelaserte Edelstahl-Downlight quant ist die 
perfekte Ergänzung zu den Leuchten quantum und quant poller.

The precisely lasered stainless steel downlight quant is the perfect 
addition to our luminaires quantum and quant poller. 
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

quantum

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Edelstahl
ESG Opalglas klar

Schutzart:
IP55

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
stainless steel
tempered safety glass clear

protection class: 
IP55

EEC:

A+

quantum

80

24
0

120

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90281 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

15 W/1220 lm 558,00 €

90281-AN anthracite
RAL 7016

15 W/1220 lm 558,00 €

90281-CB cool brown 15 W/1220 lm 558,00 €

quantum  Design:  IP44.de

Klare Konturen. Hochwertiger Edelstahl: Wer edle Materialien und 
präzises Handwerk schätzt, entdeckt in quantum jene anspruchsvolle 
Verarbeitungsqualität, die IP44.de auszeichnet. 

Clear contours. Top quality: if you appreciate precious materials and 
precise handicraft, you’ll find that quantum offers the excellent quality 
of workmanship that makes IP44.de stand out above all the rest.



como
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Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

como

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
1 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminium
Glaslinse

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
1 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium 
glass lens

protection class: 
IP65

EEC:

A+

como

70133

79

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90180 Aluminium 
gebürstet, eloxiert 
aluminium 
brushed, anodized

15 W/1220 lm 464,00 €

90180-AN anthracite
RAL 7016

15 W/1220 lm 464,00 €

Größe in mm
size in mm

90180-CB cool brown 15 W/1220 lm 464,00 €

como down

70133

74
,5

90180-D Aluminium 
gebürstet, eloxiert 
aluminium 
brushed, anodized

7,5 W/610 lm 368,00 €

90180-D-AN anthracite
RAL 7016

7,5 W/610 lm 368,00 €

Größe in mm
size in mm

90180-D-CB cool brown 7,5 W/610 lm 368,00 €

como  Design:  IP44.de

Ihr Korpus wird aus vollem Aluminium gedreht. Ihr Herz ist unsere 
etablierte LED-Technik. Ihr Licht fällt klar fokussiert durch eine 
hochwertige Linsenoptik. Was braucht eine Außenleuchte mehr?

The body is lathed from solid aluminium. The heart consists of our 
proven LED technology. The light falls with a clear focus thanks to a 
top quality optical lens. What more does an outside luminaire want?



5554

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

mox

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminium
ESG Opalglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium 
tempered safety glass clear

protection class: 
IP65

EEC:

A+

mox

150

15
0

84

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90173 Aluminium 
gebürstet, eloxiert 
aluminium 
brushed, anodized

20,7 W/1680 lm 528,00 €

90173-AN anthracite
RAL 7016

20,7 W/1680 lm 528,00 €

Größe in mm
size in mm

90173-CB cool brown 20,7 W/1680 lm 528,00 €

mox down

150

15
0

84

Größe in mm
size in mm

90173-D Aluminium 
gebürstet, eloxiert 
aluminium 
brushed, anodized

10,3 W/840 lm 438,00 €

90173-D-AN anthracite
RAL 7016

10,3 W/840 lm 438,00 €

90173-D-CB cool brown 10,3 W/840 lm 438,00 €

mox  Design:  IP44.de

Ein ästhetisches Äußeres ist das Eine. Ein anspruchsvolles Inneres 
ist das Andere. mox vereint beides aufs Erfreulichste: effiziente 
LED-Technik in Bestform.

An aesthetic appearance is one thing. Being sophisticated inside is 
the other. mox combines both in the most pleasing fashion: 
efficient LED technology at its best.



5756

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

scap

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Edelstahl
ESG Opalglas klar

Schutzart:
IP55

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
stainless steel
tempered safety glass clear

protection class: 
IP55

EEC:

A+

scap

24
2

121
ø 80

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90271 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

15 W/1220 lm 468,00 €

90271-AN anthracite
RAL 7016

15 W/1220 lm 468,00 €

90271-CB cool brown 15 W/1220 lm 468,00 €

scap  Design:  IP44.de

scap ist ein echter moderner Klassiker: häufig nachgeahmt, nie 
erreicht. Unverkennbar durch sein konsequent durchgängiges 
Gehäuse ist scap einmal mehr das, was einen echten Klassiker 
auszeichnet: unvergleichbar. 

scap is a genuine modern classic, frequently imitated and never 
attained. It is unmistakable with its consistently integrated housing 
which gives scap that special extra and makes the genuine classic 
stand out and incomparable.



Deckenleuchten ceiling luminaires

slat
mox ceiling

nado

5958



New

6160

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

slat

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminiumguss
Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:

A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium die-casting
opal glass matt

protection class: 
IP65

EEC:

A

slat

81
98

101 220

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91130-AN anthracite 
RAL 7016

16,8 W/1156 lm 328,00 €

91130-CB cool brown 16,8 W/1156 lm 328,00 €

slat  Design:  Klaus Nolting

Alles Gute kommt bekanntlich von oben: slat bewegt sich nicht nur an 
der Wand, sie spendet auch als Deckenleuchte überaus brillantes Licht. 
Ihre beiden unabhängig voneinander drehbaren Lichtlamellen erzeu-
gen ein wunderbar homogenes Licht.

All good things are known to come from above: slat moves not just 
on the wall, it also generates quite brilliant light as a ceiling luminaire. 
Its two independently rotating light slats generate a wonderfully 
homogeneous light.



6362

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

mox ceiling

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
2 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminium
ESG Opalglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
2 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium
tempered safety glass clear

protection class: 
IP65

EEC:

A+

mox ceiling

150

15
2

50

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90173-C Aluminium 
gebürstet, eloxiert 
aluminium 
brushed, anodized

10,3 W/840 lm 398,00 €

mox ceiling  Design:  IP44.de

Mit einem Korpus aus eloxiertem Aluminium und drei Power-LEDs 
feiert mox die Kraft perfekter Details – als Poller und Wandleuchte 
genauso wie als Version für Decken und Durchgänge..

mox celebrates the force of perfect details with its body of anodized 
aluminium and three power LEDs – as bollard and wall luminaire as 
well as version for ceilings and corridors.



6564

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

nado

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
1 x Kabeleinführung
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminium
Fresnellinse

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
1 x cable entry point
connection terminal 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium
fresnel lens

protection class: 
IP65

EEC:

A+

nado

10
3

7070

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90950 Aluminium 
gebürstet, eloxiert 
aluminium 
brushed, anodized

7,5 W/610 lm 334,00 €

nado  Design:  IP44.de

Diese pure Deckenleuchte drehen wir aus vollem Aluminium und 
versehen sie mit einem schützenden Eloxalfinish. Sie lässt sich damit 
perfekt auch als Ergänzung zu unserer Leuchte como einsetzen.

This puristic ceiling luminaire is turned from solid aluminium and coated 
with a protective anodized finish. It can therefore also be used as perfect 
addition to our luminaire como. 



Poller- & Bodenleuchten bollards & floor luminaires

mox poller

yo poller

mir X poller
shotquant poller

piek

como poller

mitu

6766



6968

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

shot

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Flood Reflektor symmetrisch

dimmbar

Installation:
5 m Zuleitung inkl. 
Schutz kontaktstecker 
anschlussfertig

Material:
Aluminiumguss
ESG Glas klar

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

flood reflector symmetric 

dimmable

installation:
5 m cable feed 
incl. safety plug 
ready to connect

material:
aluminium die-casting
tempered safety glass clear

protection class: 
IP65

EEC:

A+

shot

ø 80

ø 137,5

12
9

86

16

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91090-AN anthracite 
RAL 7016

15 W/1350 lm 248,00 €

91090-CB cool brown 15 W/1350 lm 248,00 €

New

shot  Design:  Sebastian David Büscher

Lichtquelle und Lichtobjekt in einem: Die massive Lichtkugel mit 
fortschrittlichem Innenleben lässt sich auf dem Ring frei in jede 
Himmelsrichtung positionieren. shot, der Charakterdarsteller 
unter den Bodenleuchten. 

Light source and light object in one: the solid ball of light with highly 
advanced interior can be freely positioned on the ring in any direction 
of the compass. shot, the floor luminaire with a real character.



7170

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

mir X poller

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Leitungsverbinder 
3 x 2,5  mm2

Material:
Aluminium

Schutzart:
IP65

EEK:

A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
1 x cable connector 
3 x 2,5 mm2

material:
aluminium 

protection class: 
IP65

EEC:

A

mir X 30 poller

30
0

16

140

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91001-AN anthracite
RAL 7016

10,8 W/660 lm 334,00 €

91001-CB cool brown 10,8 W/660 lm 334,00 €

mir X 70 poller

70
0

16

140

Größe in mm
size in mm

91002-AN anthracite
RAL 7016

10,8 W/660 lm 418,00 €

91002-CB cool brown 10,8 W/660 lm 418,00 €

Erdstück
anchorage unit

ø 200

40
3

Größe in mm
size in mm

91099 Edelstahl beschichtet 
stainless steel, coated

68,00 €

New

mir X poller  Design:  Klaus Nolting

Die Pollerleuchte mir X ist ein klares architektonisches Statement. 
Die Leuchte erzeugt durch die vier im Kopf verarbeiteten Power-LEDs 
eine absolut blendfreie 360° Beleuchtung des Bodens.

The bollard mir X makes a clear architectural statement: with the 
four power LEDs integrated in the head, the luminaire produces
absolutely glare-free 360° illumination on the ground.



7372

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

yo poller

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Leitungsverbinder 
3 x 2,5 mm2

Material:
Aluminiumguss
ESG Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:

A

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

dimmable

installation:
1 x cable connector 
3 x 2,5 mm2 

material:
aluminium die-casting
tempered safety glass opal matt

protection class: 
IP65

EEC:

A

yo poller

4075

85
0

10
5

225
244

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

91040-AN anthracite 
RAL 7016

13,7 W/865 lm 458,00 €

91040-CB cool brown 13,7 W/865 lm 458,00 €

Erdstück
anchorage unit

ø 200

40
3

Größe in mm
size in mm

91099 Edelstahl beschichtet 
stainless steel, coated

68,00 €

New

yo poller  Design:  Klaus Nolting

Kann eine Leuchte tatsächlich wegweisend sein? yo ist es zweifels-
ohne. Der leicht ansteigende Winkel der Lichtaustrittsflächen sorgt für 
eine perfekte Lichtverteilung. Mit ihrer kontinuierlich zunehmenden 
Leuchtdichte weist der yo poller allerorts sicher den Weg.

Is it really possible for outside luminaires to show the way ahead? 
yo certainly fits the bill. The slightly increasing angle of the light output 
surfaces permits perfect light distribution. yo poller with its continuously 
growing luminance reliably shows the way, always and everywhere.



7574

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

piek

Lichttechnik: 
Halogen Glühlampe
QPAR51/50W/GU10

Installation:
5 m Zuleitung inkl. 
Schutzkontaktstecker 
anschlussfertig

Material:
Kopf: Aluminium 
Stab: Edelstahl

Schutzart:
IP66

EEK:

A+  …  E

light technology:
tungsten halogen lamp
QPAR51/50W/GU10

installation:
5 m cable feed 
incl. safety plug 
ready to connect

material:
head: aluminium
pole: stainless steel

protection class: 
IP66

EEC:

A+  …  E

piek
101

ø 
60

50
0

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90070 Kopf: Aluminium 
gebürstet, eloxiert
Stab: Edelstahl 
gebürstet
head: aluminium 
brushed, anodized
pole: stainless steel 
brushed

50 W 298,00 €

piek  Design:  Sebastian David Büscher

Manche Außenleuchten geben ein gutes Licht. Andere geben vor allem 
ein gutes Bild ab. Unser mehrfach prämierter Bodenstrahler piek bildet 
die perfekte Symbiose von beidem: Nachts eine zuverlässige Lichtquelle, 
ist er bei Tage ein echter Hingucker.

Some outside luminaires produce good light. Others are above all pleasing 
to look at. Our ground spotlight piek which has won several design awards 
offers a perfect symbiosis of both: at night it acts as a reliable source, while 
being a real eye-catcher during the day.



como poller

7776



7978

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

como poller

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
Anschlussklemme 3 x 2,5 mm2 
Durchgangsverdrahtung 
in der Leuchte möglich

Material:
Aluminium
Glaslinse

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
connection terminal 3 x 2,5 mm2 
possibility of through wiring 
inside luminaire

material:
aluminium 
glass lens

protection class: 
IP65

EEC:

A+

como poller

70

90
6

74
,5

140

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90010 Aluminium 
gebürstet, eloxiert 
aluminium 
brushed, anodized

7,5 W/610 lm 648,00 €

90010-AN anthracite
RAL 7016

7,5 W/610 lm 648,00 €

90010-CB cool brown 7,5 W/610 lm 648,00 €

Erdstück
anchorage unit

ø 200

40
3

Größe in mm
size in mm

90099 Aluminium, eloxiert
aluminium, anodized

98,00 €

como poller  Design:  IP44.de

Schön eigenständig: Als Pollerleuchte aus Aluminium bietet como 
tags wie nachts einen unverwechselbaren Anblick. Dank einer 
integrierten Glaslinse ist ihr Licht-Bild unverwechselbar fokussiert.

Nice and independent: the bollard como made of aluminium is an 
aesthetic sight by day and night. An integrated glass lens produces 
an unmistakably focused lighting effect.



mitu

8180



8382

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

mitu

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
Anschlussklemme 3 x 2,5 mm2 
Durchgangsverdrahtung 
in der Leuchte möglich

Material:
Aluminium
Borosilikatglass + 
ESG Opalglas matt

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
connection terminal 3 x 2,5 mm2 
possibility of through wiring 
inside luminaire

material:
aluminium
borosilicate glass + tempered 
safety glass opal matt

protection class: 
IP65

EEC:

A+

mitu
ø 120

60
0

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90090 Aluminium 
gebürstet, eloxiert 
aluminium 
brushed, anodized

27,6 W/2080 lm 988,00 €

Erdstück
anchorage unit

ø 200

40
3

Größe in mm
size in mm

90099 Aluminium, eloxiert
aluminium, anodized

98,00 €

mitu  Design:  Klaus Nolting

Augenfälligstes Detail dieser eleganten LED-Leuchte ist ihre 
formschöne Glaslinse. Bei Helligkeit gestattet sie Einblicke in 
ihren trichterförmigen Sekundärreflektor, im Dunkeln streut sie 
Licht schattenfrei auf 360°.

The most striking detail of this elegant LED light is its attractive 
glass lens. By daylight it reveals its funnel-shaped secondary 
reflector; in the dark it produces 360° shade-free light-output.



8584

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

mox poller

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
Anschlussklemme 3 x 2,5 mm2 
Durchgangsverdrahtung 
in der Leuchte möglich

Material:
Aluminium
ESG Opalglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
connection terminal 3 x 2,5 mm2 
possibility of through wiring 
inside luminaire

material:
aluminium
tempered safety glass clear

protection class: 
IP65

EEC:

A+

mox poller

190

150

85
4

50

85

Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90073 Aluminium 
gebürstet, eloxiert 
aluminium 
brushed, anodized

10,3 W/840 lm 798,00 €

90073-AN anthracite
RAL 7016

10,3 W/840 lm 798,00 €

90073-CB cool brown 10,3 W/840 lm 798,00 €

Erdstück
anchorage unit

ø 200

40
3

Größe in mm
size in mm

90099 Aluminium, eloxiert
aluminium, anodized

98,00 €

mox poller  Design:  IP44.de

So klar und reduziert wie ihre Form, so flächig und breit gefächert 
ist das Lichtbild der mox poller. Drei Power-LEDs stehen für 
maximale Leuchtkraft in der Fläche. 

With a clear and reduced shape, the mox poller generates an 
extensive, widespread lighting effect. Three power LEDs create 
maximum luminosity across the whole area.



quant poller

8786



8988

Unverbindliche Preisempfehlung 
recommended retail price

quant poller

Lichttechnik: 
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Installation:
Anschlussklemme 3 x 2,5 mm2 
Durchgangsverdrahtung 
in der Leuchte möglich

Material:
Edelstahl
ESG Opalglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:

A+

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

installation:
connection terminal 3 x 2,5 mm2 
possibility of through wiring 
inside luminaire

material:
stainless steel
tempered safety glass clear

protection class: 
IP65

EEC:

A+

quant poller

80

90
0

12
0

123

Art.-Nr.
item no.

Farbe 
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

90045 Edelstahl 
gebürstet
stainless steel 
brushed

7,5 W/610 lm 670,00 €

90045-AN anthracite
RAL 7016

7,5 W/610 lm 670,00 €

Größe in mm
size in mm

90045-CB cool brown 7,5 W/610 lm 670,00 €

Erdstück
anchorage unit

ø 200

40
3

Größe in mm
size in mm

90099 Aluminium, eloxiert
aluminium, anodized

98,00 €

quant poller  Design:  IP44.de

Ausgestattet mit effizienter LED-Technik ist quant ein leuchtendes 
Beispiel an eleganter Effizienz. Jeder Edelstahlkorpus wird einzeln 
in Handarbeit gekantet und gebürstet.

When fitted with efficient LED technology, quant is a shining example 
of elegant efficiency. Every stainless steel body is individually edged 
and brushed by hand.



Wissenswertes useful information

Einsatzbereiche  Keine Umgebung ist wie die andere, und 
genauso wenig sind es die Materialeigenschaften unserer 
Leuchten. Sollten Sie den Einsatz unserer Produkte in Meeres-
nähe oder der Umgebung eines Swimmingpools planen, 
wenden Sie sich bitte an uns. Durch Salz- bzw. Chlorpartikel 
in der Luft werden die Oberflächen unserer Leuchten über-
durchschnittlich beansprucht. Gerne beraten wir Sie bei der 
Oberflächenauswahl oder empfehlen Ihnen ein modifiziertes 
Serienprodukt. 

Kondenswasser  In Phasen hoher Luftfeuchtigkeit und starker 
Temperaturunterschiede – üblicherweise im Frühjahr und 
Herbst – kann sich im Glasgehäuse Kondenswasser absetzen. 
Dies ist kein Zeichen mangelnder Qualität, sondern eine 
natürliche Folge der physikalischen Wassereigenschaften. 
Abhilfe schaffen Sie ganz einfach, indem Sie die Leuchte 
einmal längere Zeit eingeschaltet und das Kondensat aus-
trocknen lassen. 

Pflegehinweise  auf www.IP44.de

Application areas  All environments differ. The same goes for 
the material properties of our luminaires. Please consult us if 
you intend to use our products near the coast or in the vicinity 
of a swimming pool. Salt or chlorine particles in the air can make 
life very difficult for our luminaires. We will gladly provide you 
with advice and support in choosing the right surface finish, or 
we may even recommend a modified series product. 

Condensation  High humidity levels or great fluctuations in 
temperature, climatic conditions which normally occur in 
spring and autumn, can cause condensation in the glass hous-
ing. This does not indicate a flaw in the product but is a natural 
consequence of the physical properties of water. The best way 
to deal with condensation is simply to leave the luminaire 
switched on for a while so that the condensation can dry out.

Care instructions  at www.IP44.de

Lichtrichtung light direction

Legende legend

up variablediffuse up & down up/down down
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